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1 INLEIDING 

TenneT TSO is voornemens om tussen de stations Crayenstein en Alblasserdam een 150kV 

kabelverbinding aan te leggen. Dit gebeurd door middel van het afkappen van de bestaande 

150kV verbinding Crayenstein-Dordrecht Merwedehaven en deze te verlengen naar 150kV 

Alblasserdam. 

 

Voor het nieuwe tracé gedeelte vanaf het 150kV station Dordrecht Merwerdehaven naar 

150kV station Alblasserdam is een bestemmingsplan wijziging noodzakelijk. 

 

Voor bovengrondse hoogspanningslijnen heeft het Ministerie van VROM in 2005 (nader 

verduidelijkt in 2008) een voorzorgbeleid geformuleerd op basis van de advieswaarde 0,4 

microtesla [1,2]. Ofschoon dit beleid niet van toepassing is op ondergrondse 

kabelverbindingen wenst TenneT TSO wel inzicht te verschaffen in de magneetveldzones van 

de betreffende kabelverbindingen. Analoog aan de berekeningen voor hoogspanningslijnen 

[3] is in overleg tussen RIVM, TenneT TSO en diverse andere partijen, waaronder Petersburg, 

een lijst met afspraken opgesteld voor het berekenen van magneetveldzones van 

kabelverbindingen. De berekeningen in dit rapport zijn conform deze afspraken uitgevoerd. 

De afspraken zijn als bijlage bij dit rapport gevoegd. 

 

Bepalend voor de uitkomsten van magneetveldberekeningen zijn de specifieke gegevens van 

de 150kV kabelverbinding. Deze gegevens zijn door TenneT TSO aangereikt. Dit rapport 

geeft achtereenvolgens: 

- De gehanteerde uitgangspunten voor de berekening van de magneetveldzone van de 

150kV kabelverbinding. 

- De resultaten van de berekening van de magneetveldzones van het kabeltracé. 
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2 ACHTERGROND 

Op het hoogspanningsnet in Zuid-Holland is door TenneT een risicoanalyse los gelaten. 

Naar aanleiding van deze risico analyse is geconstateerd dat er een overschrijding van het 

100MW/6h-criterium op station Alblasserdam is en de ingeschatte faalfrequentie op basis van 

de storingsrapportage. 

Als maatregel is daarom besloten een derde circuit tussen Alblasserdam en Crayenstein aan te 

leggen. 

Dit derde circuit bestaat uit een 150kV kabelverbinding van ongeveer 6km. 

Door de aanleg van deze kabelverbinding wijzigen magneetvelden in het gebied dat door de 

verbinding doorkruist wordt. TenneT TSO wil deze wijziging nader in beeld brengen aan de 

hand van magneetveldzone berekeningen. 

 

Voor het berekenen van magneetveldzones rondom kabelverbindingen zijn afspraken 

gemaakt. Daarbij wordt verwezen naar onderstaande disclaimer. 

 
Disclaimer 

Het hoogspanningslijnenbeleid van de rijksoverheid met betrekking tot magnetische velden (en de 
daarbij horende handreiking van het RIVM1 voor het berekenen van de breedte van de specifieke 
magneetveldzone) is uitsluitend van toepassing op bovengrondse hoogspanningslijnen. In deze 
rapportage zijn ook breedtes van “magneetveldzones” berekend voor andere delen van het 
hoogspanningsnet. Bij die berekeningen is gebruik gemaakt van de notitie 'Afspraken over de 
berekening van de “magneetveldzone” bij ondergrondse kabels en hoogspanningsstations behorende tot de 

Randstad 380 kV verbinding', RIVM, 3 november 2011 (op te vragen bij het RIVM via 

hoogspanningslijnen@rivm.nl). 
 
1 Handreiking voor het berekenen van de breedte van de specifieke magneetveldzone bij 
bovengrondse hoogspanningslijnen (zie voor de actuele versie: 

www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen/Handreiking) 
 

mailto:hoogspanningslijnen@rivm.nl
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3 MAGNEETVELDZONE VAN DE KABELVERBINDING 

3.1 Afspraken 

Voor het berekenen van de magneetveldzone rondom de 150kV kabelverbinding zijn 

afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn gegeven in bijlage B van dit rapport. 

 

3.2 Invoergegevens 

Van de 150 kV kabelverbinding Dordrecht Merwede-Alblasserdam zijn de gegevens 

gehanteerd zoals deze door TenneT TSO zijn verstrekt. Bijlage C geeft de verstrekte 

gegevens. 

 

3.3  Locatie 

De locatie van het kabeltracé is ingetekend op de kadastrale ondergrond in bijlage A. Op 

onderstaande afbeelding is de 150kV kabelverbinding Dordrecht Merwedehaven-

Alblasserdam gegeven. 

 
Afbeelding 1 Situatie 150kV kabelverbinding Dordrecht Merwede-Alblasserdam 
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3.4 Berekening grens van de magneetveldzone 

De 3-dimensionale magneetveldberekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma Bveld 

7.2. De magneetveld berekeningen zijn door Petersburg Consultants BV uitgevoerd op 28 

december 2016. 

 

Met de uitgangspunten in par. 3.2 is de magnetische veldsterkte in de buurt van de 

kabelverbinding bepaald voor een hoogte van 1 meter boven maaiveld. De locaties waar de 

berekende veldsterkte 0,4µT bedraagt zijn onderling verbonden en vormen een grenslijn voor 

de magneetveldzone. Deze grenslijn is gecorrigeerd door afronding van de afstand tot de 

hartlijn van het kabeltracé met veelvouden van vijf meter. Bijlage A geeft de berekende 

magneetveldzone (lijnkleur blauw). Daar waar het tracé een grillig verloop heeft is het 

verloop van de grenslijn gegeven (lijnkleur groen). 
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150KV KABELVERBINDING Dordrecht Merwede-Alblasserdam 

Algemene gegevens 

 

Ligging gegevens: Zie onderstaande tekeningen 

 

Doorsnede kabelbed :  

  
Afbeelding 1: Doorsnede openontgraving A-A 

 

 
Afbeelding 2: Doorsnede B-B, HDD-boring 
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Circuitgegevens  

 

Nominale spanning circuit : 150kV 

Ontwerpbelasting circuit : 500MVA (1925A) 

Geleidergegevens. 

Rekenstroombelasting kabelverbinding : 963A (50% van 1925A) 

Positie fasen in mastbeeld 

Fasepositie Nummer en 

positie in mastbeeld *) 
Klokgetal

*
 

1 4 

2 8 

3 12 

*Kijkend van Alblasserdam naar Dordrecht Merwede), Links, Midden, Rechts. 
Tracé tekening: 
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