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1. INLEIDING 

Maart B.V. is voornemens het 50 kV gebouw aan de Oranjelaan 1 in Dordrecht te transformeren tot 

woningen. Aan de Wantij-zijde wordt een uitbreiding van het bestaande bouwvolume gerealiseerd. In totaal 

ontstaat hierdoor ruimte voor een programma van maximaal 38 woningen. Daarnaast wordt op de begane 

grond en in de kelder van het gebouw het bestaande gebruik door een telecomaanbieder voortgezet. De 

beoogde ontwikkeling past niet binnen het ter plaatse vigerende bestemmingsplan “Stadswerven”, zoals 

vastgesteld door de gemeente Dordrecht op 10 mei 2016. De projectlocatie heeft de enkelbestemming 

‘Bedrijf - Nutsvoorziening’ en deels de bestemming ‘Groen’ en ‘Verkeer’. Er geldt een bouwvlak, 

waarbinnen de aanduiding ‘maximum bouwhoogte: 12 m’ is opgenomen. Een deel van de planlocatie kent 

verder de dubbelbestemming ‘Leiding – Leidingstrook’ en aan de noordzijde geldt de bouwaanduiding 

‘bijgebouwen’. 

Figuur 1. Uitsnede verbeelding vigerende bestemmingsplannen. Bron: QGIS. 
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Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken wordt daartoe een nieuw bestemmingsplan ter vaststelling 

aangeboden. Op dergelijke besluiten is het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) van toepassing. 

Deze aanmeldnotitie is de eerste stap in de procedure voor het uitvoeren van een vormvrije m.e.r.-

beoordeling. 

Aanleiding aanmeldnotitie 

Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. In het gewijzigde Besluit m.e.r. is de 

nieuwe procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling opgenomen. Door het college van de gemeente 

Dordrecht dient een afzonderlijk besluit genomen te worden of een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat. In 

voorliggende aanmeldnotitie wordt gemotiveerd dat geen sprake is van aanzienlijke milieugevolgen, 

waardoor een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat. 

2. RELATIE MET PROJECTPLAN 

De ontwikkeling behelst de realisatie van maximaal 38 woningen en het voorzetten van het bestaande 

gebruik van maximaal 150 m² door een telecomaanbieder. Een dergelijke ontwikkeling kan worden 

getypeerd als stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit m.e.r. Een stedelijk 

ontwikkelingsproject staat genoemd in bijlage D, onderdeel D11.2 en is m.e.r.-beoordelingsplichtig 

wanneer het betrekking heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en 

2.000 of meer woningen omvat, of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer. Onderhavige 

ontwikkeling valt daarmee ruim onder de drempelwaarden. Er geldt geen directe m.e.r.-beoordelingsplicht.  

Tabel 1. Relevant onderdeel D. Activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan de procedure als bedoeld in de artikelen 

7.16 tot en met 7.20 van de wet van toepassing is 

 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 

Activiteiten Gevallen Plannen Besluiten  

D 

11.2 

De aanleg, wijziging of 

uitbreiding van een 

stedelijk 

ontwikkelingsproject 

met inbegrip van de 

bouw van 

winkelcentra of 

parkeerterreinen. 

In gevallen waarin de activiteit 

betrekking heeft op: 

1°. een oppervlakte van 100 

hectare of meer, 

2°. een aaneengesloten gebied en 

2000 of meer woningen omvat, of 

3°. een bedrijfsvloeroppervlakte van 

200.000 m2 of meer. 

De structuurvisie, bedoeld 

in de artikelen 2.1, 2.2 en 

2.3 van de Wet ruimtelijke 

ordening, en het plan, 

bedoeld in artikel 3.1, 

eerste lid, van die wet. 

De vaststelling van het plan, 

bedoeld in artikel 3.6, eerste 

lid, onderdelen a en b, van 

de Wet ruimtelijke ordening 

dan wel bij het ontbreken 

daarvan van het plan, 

bedoeld in artikel 3.1, eerste 

lid, van die wet. 

 

Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst die beneden de 

drempelwaarden vallen, dient de vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden.  

De vorm van een vorm-vrije m.e.r. is niet bepaald, maar de inhoud waar een m.e.r.-beoordeling aan dient 

te voldoen is wel bepaald (Bijlage III van de Europese richtlijn 2011/92/EU). In de vormvrije m.e.r. dient de 

volgende inhoud zijn vermeld: 

1. Kenmerken van de projecten. 

2. Plaats van de projecten. 

3. Kenmerken van het potentiële effect. 

In hoofdstuk 3 worden deze onderdelen nader toegelicht. 
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3. BEOORDELING 

3.1. Kenmerken en plaats van het project 

Voor een weloverwogen beoordeling is het van belang dat de kenmerken van het project vermeld zijn. De 

projectlocatie is gelegen in de ‘Stadswerven’ aan de Oranjelaan 1 te Dordrecht. De gronden liggen in het 

watertorenterrein, het gebied tussen het Wantij en de Oranjelaan. Het watertorenterrein bestaat uit een 

aantal grote gebouwen waartoe de watertoren, in de huidige situatie bekend als Villa Augustus, behoort. 

Verder zijn in het gebied onder andere de gebouwen als onderdeel van het (voormalige) regionale 

elektriciteitsnet gerealiseerd. Eén daarvan is het omstreeks 1950 gebouwde 50 kV station aan de 

Oranjelaan 1.  

De locatie wordt aan de noordzijde begrensd door het bestaande openbaar groen en het Wantij. In het 

oosten en zuiden is de locatie begrensd door de Oranjelaan en de wijk Reeland, en in het westen door 

woningbouw ‘Schaerweide’. Het projectgebied is grofweg 4.130 m² groot. In figuur 2 is het projectgebied 

weergegeven. 

Figuur 2. Begrenzing projectlocatie. Bron: QGIS. 

 

Omvang van het project 

Het planinitiatief betreft de transformatie van het 50 kV gebouw tot woningen. Aan de Wantij-zijde wordt 

een uitbreiding van het bestaande bouwvolume gerealiseerd. In totaal ontstaat hierdoor ruimte voor een 

programma van maximaal 38 woningen. Bij de verdere uitwerking van het bouwplan zal het te realiseren 

woningen exact worden bepaald. Er staat vast dat het maximum aantal woningen in het plangebied 38 

bedraagt. Daarnaast wordt op de begane grond en in de kelder van het gebouw het bestaande gebruik 

door een telecomaanbieder voortgezet. 

De begrenzing van het bouwvlak blijft in gevolge van de transformatie en de uitbreiding van het 50 kV 

station aan drie zijden gelijk. Aan de vierde zijde, Wantij-zijde ofwel westzijde, wordt het bouwvlak voorzien 
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van een uitbreiding van circa 5,5 meter gemeten vanaf de grens van het bouwvlak in het vigerende 

bestemmingsplan. De uitbreiding springt terug ten opzichte van de grens aan de noord- en zuidzijde. 

Hierdoor wordt niet over de totale breedte van het bestaande 50 kV gebouw het bouwvlak uitgebreid. De 

maximale bouwhoogte van de uitbreiding aan de Wantij-zijde bedraagt 20 meter. 

Cumulatie met andere projecten 

In het Watertorenterrein is het 50 kV station het laatste nog te transformeren pand dat is opgericht ten 

behoeve van de elektriciteitscentrale. Het 13 kV energiestation is getransformeerd tot een 

gezondheidscentrum. Het grote 150 kV gebouw is getransformeerd tot appartementen, waarbij ook enkele 

werkunits mogelijk zijn gemaakt. Daarnaast is direct naast de projectlocatie woningbouwontwikkeling 

‘Scherweide’ reeds gerealiseerd. Voor zover bekend zijn er geen concrete plannen in de omgeving die 

gezamenlijk met dit project mogelijk tot nadelige effecten kunnen leiden. 

Gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

Voor de realisatie van het project worden reguliere natuurlijke hulpbronnen gebruikt als bouwmateriaal, 

zoals beton, hout, staal en grond. Een andere locatie zal niet leiden tot minder gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen. Bij de beoogde ontwikkeling is geen sprake van productieprocessen.  

Productie van afvalstoffen  

Er is voornamelijk sprake van huishoudelijk afval, aangezien hoofdzakelijk woningen gerealiseerd worden 

op de projectlocatie. Dit zal op de juiste wijze worden afgevoerd/ verwerkt.  

Verontreiniging en hinder 

Wat betreft milieuhinder wordt voldaan aan de wettelijke normen dan wel maatregelen getroffen om 

gevolgen te voorkomen/ beperken. 

Risico van ongevallen, vooral gelet op de gebruikte stoffen of technologieën 

Er is bij de beoogde ontwikkeling geen sprake van realisatie van risicovolle inrichtingen. Het aspect externe 

veiligheid is beschouwd in de toelichting van het bestemmingsplan. Het groepsrisico en plaatsgebonden 

risico zijn in ogenschouw genomen. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering. 

3.2. Plaats van het project 

Voor een weloverwogen beoordeling is het van belang dat, naast de locatiekenmerken, de plaats van het 

project nader beschouwd wordt.  

Bestaande grondgebruik 

Op de projectlocatie is het te transformeren 50 kV station gesitueerd. Dit pand is grotendeels buiten 

gebruik geraakt waardoor sprake is van leegstand. De omliggende gronden zijn in gebruik voor bestaand 

groen en verharding.  

De kwaliteit van de bodem ter plaatse van het plangebied is onderzocht. Op basis van deze resultaten 

dient een nader bodemonderzoek naar de zinkverontreiniging in grond te worden uitgevoerd. Voorafgaand 

aan de bouwwerkzaamheden en het beoogde gebruik voor ‘Wonen’ dient de zinkverontreiniging aan de 

westzijde te worden afgebakend en wordt het risico voor de toekomstige functie bepaald. De eventueel 

benodigde sanering en het toepassen van vrijkomende grond uit de te realiseren parkeerkelder wordt aan 

de hand van het nader onderzoek vastgesteld. Wanneer sanering noodzakelijk blijkt, zal dit conform de 

daarvoor geldende wetgeving worden uitgevoerd. 

Opnamevermogen van het natuurlijke milieu 

Van belang is om het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied te beschouwen. 

Dit hangt samen met de nabijheid tot natuurbeschermingsgebieden. Het projectgebied is niet gelegen in 

een Natura 2000-gebied, het NNN, weidevogelleefgebied of een ander kwetsbaar gebied. Wel is op circa 

3,75 km van het projectgebied een Natura 2000-gebied gelegen (‘Biesbosch’) en ligt het projectgebied op 

enkele meters van het NNN, namelijk het ‘Waternatuurgebied’. Derhalve is een ecologische quickscan en 
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een onderzoek naar stikstofdepositie uitgevoerd om inzichtelijk te maken welke effecten de voorgenomen 

ontwikkeling heeft op de nabijgelegen beschermde gebieden. De resultaten wijzen uit dat er geen 

negatieve effecten van het initiatief te verwachten zijn. 

3.3. Kenmerken van het potentiële effect 

De diverse milieuaspecten die een rol kunnen spelen, worden hieronder toegelicht. Mogelijke effecten 

worden in ogenschouw genomen voor wat betreft het bereik, grensoverschrijdend karakter, 

waarschijnlijkheid, duur, frequentie en onomkeerbaarheid.  

Verkeer 

Het plangebied ligt aan de Oranjelaan in de stadswerven van Dordrecht en is goed bereikbaar en 

ontsloten. Voor de ontsluiting kan gebruik gemaakt worden van het bestaande wegennet. De 

verkeersgeneratie van het project, bestaande uit een worst-case bijdrage van 236 extra 

verkeersbewegingen, kan hier goed worden opgevangen. De worst-case situatie leidt niet tot negatieve 

effecten op de bereikbaarheid van de omgeving. Voor wat betreft het parkeeraspect dient te worden 

voldaan aan de parkeernormen van de gemeente Dordrecht zoals opgenomen in de "Beleidsregels 

parkeren bij nieuwbouwprojecten".  

Geluid 

Op de Oranjelaan heeft men te maken met diverse verkeerstromen. Ten noordoosten van het plangebied 

ligt de Prins Hendrikbrug. Via deze brug en de Merwedestraat bereikt men de N3 (randweg) en de A15. 

Wanneer men het plangebied verlaat in zuidwestelijke richting bereikt men in nog geen 2 kilometer het 

Centraal Station van Dordrecht. De Oranjelaan ter hoogte van de projectlocatie is druk. 

Aangezien met het bestemmingsplan nieuwe geluidgevoelige functies (namelijk woningen) mogelijk 

worden gemaakt binnen een geluidzone van een weg is in het kader van de beoogde ontwikkeling een 

akoestisch onderzoek (zie bijlage 1) uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat het geluid ten gevolge van 

wegverkeerslawaai op de Oranjelaan niet overal wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB. De 

maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Dit betekent dat hogere waarden dienen te 

worden aangevraagd. Een en ander is nader geborgd in het bestemmingsplan.   

Luchtkwaliteit 

In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn de luchtkwaliteitseisen opgenomen. Daarnaast zijn er 

luchtkwaliteitseisen opgenomen in het Besluit niet in betekende mate bijdragen (Besluit NIBM) en de 

bijbehorende ministeriële Regeling niet in betekende mate bijdragen (Regeling NIBM).  

In het Besluit NIBM en de Regeling NIBM zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op 

het begrip NIBM. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en 

woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. 

Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd 

worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk 

kan maken dat het geplande project niet in betekenende mate bijdraagt, kan toetsing van de luchtkwaliteit 

achterwege blijven. De definitie van 'niet in betekenende mate' is 3% van de grenswaarde voor NO2 en 

PM10. De 3% komt overeen met 1,2 microgram/m3 (µg/m3). Als een project voor één stof de 3%-grens 

overschrijdt, dan verslechtert het project 'in betekenende mate' de luchtkwaliteit. De 3%-norm is in de 

Regeling NIBM uitgewerkt in concrete voorbeelden, waaronder:  

• woningbouw: 1.500 woningen netto bij één ontsluitende weg en 3.000 woningen bij twee 

ontsluitende wegen;  

• kantoorlocaties: 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij één ontsluitende weg en 200.000 m2 

brutovloeroppervlak bij twee ontsluitende wegen. 

In onderhavig geval is sprake van de realisatie van maximaal 38 woningen. Op basis van bovenstaande 

voorbeelden mag geconcludeerd worden dat de ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt. Voor de 
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volledigheid is op basis van de berekende verkeersgeneratie de NIBM-rekentool gebruikt. Op basis 

daarvan kan eveneens geconcludeerd worden dat de grenswaarde van 3% niet wordt overschreden en de 

ontwikkeling daarmee niet in betekenende mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een 

luchtkwaliteitsonderzoek is derhalve niet noodzakelijk. 

Figuur 3. NIBM-rekentool 

 

Naast de toets aan de luchtkwaliteitseisen middels de NIBM-tool is gebruik gemaakt van de NSL 

Monitoringstool. Op basis van de NSL Monitoringstool kan worden beoordeeld wat de huidige 

grootschalige achtergrondconcentratie voor een bepaald jaar is ter plaatse van een specifieke locatie. Aan 

de hand daarvan kan worden beoordeeld of sprake is van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van 

het plangebied. De grenswaarden voor toetsing van deze jaargemiddelde concentraties zijn: 40 µg/m3 voor 

stikstofdioxide NO2, 40 µg/m3 voor fijnstof PM10 en 25 µg/m3 voor fijnstof PM2,5.  

Het gemeentelijk luchtkwaliteitsbeleid, zoals verwoordt in de omgevingsvisie Dordrecht 1.0, streeft er naar 

om in 2030 te voldoen aan de WHO (World Health Organization) richtwaarden voor fijnstof (PM10 en 

PM2,5). Om dit doel te bereiken heeft Dordrecht in januari 2020 het Schone Luchtakkoord mede 

ondertekend. 

Onderstaande tabel toont de grootschalige achtergrondconcentraties ter plaatse van het dichtstbijzijnde 

rekenpunt nabij het plangebied (geraadpleegd via NSL Monitoringstool op 15 juni 2021).  

Tabel 1. Jaarlijkse achtergrondconcentraties NO2, PM10 en PM 2,5 ter plaatse van het plangebied (bron: nsl-monitoring.nl). 

Jaar GCN-achtergrondconcentratie locatie ID 15477582 

NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2,5 (µg/m3) 

2020 23.154 19.287 11.868 

2030 16.568 16.951 9.71 

Grenswaarden 40 40 25 

WHO richtwaarden - 20 20 

Uit de tabel blijkt dat de grenswaarden ter plaatse van het plangebied, van zowel fijnstof als stikstofdioxide, 

niet worden overschreden. Zelfs wanneer de maximale bijdrage door extra verkeer hierbij wordt opgeteld, 

zullen de concentraties ruimschoots onder de grenswaarden blijven. De prognose voor het jaar 2030 laat 

zien dat er in 2030 kan worden voldaan aan de WHO richtwaarden voor PM10 en PM2,5. 

Ecologie (gebiedsbescherming) 

Gebiedsbescherming wordt geregeld middels de Natura 2000-gebieden. In het kader van de Wet 

natuurbescherming moet uitgesloten worden dat significante negatieve effecten optreden in Natura 2000-

gebieden. Hier kan sprake van zijn wanneer een ontwikkeling binnen een Natura 2000-gebied plaatsvindt, 

maar ook stikstofdepositie kan verslechterende gevolgen hebben voor stikstofgevoelige habitattypen of 
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leefgebieden die als Natura 2000-gebied zijn aangewezen. Deze gevolgen kunnen significant zijn wanneer 

een plan, project of handeling leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen 

of leefgebieden die overbelast zijn. Voorheen gold hier de Regeling PAS (Programmatische aanpak 

Stikstof) voor, maar naar aanleiding een tweetal belangrijke uitspraken van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State (mei 2019) is deze regeling komen te vervallen. Als gevolg 

hiervan dient in Nederland voor elk project een stikstofdepositieberekening uitgevoerd te worden, en kan al 

sprake zijn van een negatief effect op het moment dat de rekenresultaten meer depositie dan 0,00 

mol/ha/jr weergeven. 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang 

heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat 

natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de 

Nederlandse natuur. NNN is tevens opgenomen in het streekplan van de provincie. Indien het 

projectgebied in het NNN gelegen is, verlangt de provincie een 'Nee tenzij-toets'. Afhankelijk van de 

provincie kan dit ook gelden voor projectgebieden in de nabijheid van het NNN. 

Het plangebied ligt niet binnen een beschermd natuurgebied. De projectlocatie is gelegen op circa 3,75 

kilometer van Natura 2000-gebied de Biesbosch. Het dichtstbijzijnde NNN bevindt zich op enkele meters 

van de projectlocatie. Ten behoeve van de ontwikkeling is door Mees Ruimte & Milieu een 

stikstofdepositieberekening (zie bijlage 2) uitgevoerd naar de effecten op beschermde gebieden.  

Voor de invoer van de gegevens in het AERIUS-model wordt onderscheid gemaakt in de aanlegfase en de 

gebruiksfase. Voor de aanlegfase zijn de benodigde verkeersbewegingen en het materieel beschreven in 

het onderzoek. Daarnaast is voor de gebruiksfase meegenomen dat de woningen gasloos worden 

opgeleverd en is uitgegaan van een worst case-scenario aan verkeersbewegingen. Met voormelde 

uitgangspunten van het rekenmodel in respectievelijk de aanlegfase en gebruiksfase zijn de berekeningen 

uitgevoerd in AERIUS. Uit de berekeningen blijkt dat in beide fases er geen rekenresultaten hoger zijn dan 

0,00 mol/ha/jaar. 

Bodem 

Een nieuw project kan leiden tot vervuiling van de bodem. Het realiseren van woningbouw en de 

woningen zelf zorgen niet voor activiteiten die leiden tot nieuwe verontreinigingen in de bodem. De 

woningen leiden derhalve niet tot significante negatieve effecten op de bodemgesteldheid. 

In het kader van bodemkwaliteit is een verkennend bodemonderzoek incl. PFOA/ verkennend asbest-in-

grond--/ puinonderzoek (zie bijlage 3) uitgevoerd. Op basis van deze resultaten dient een nader 

bodemonderzoek naar de zinkverontreiniging in grond te worden uitgevoerd. Voorafgaand aan de 

bouwwerkzaamheden en het beoogde gebruik voor ‘Wonen’ dient de zinkverontreiniging aan de westzijde 

van de projectlocatie te worden afgebakend en wordt het risico voor de toekomstige functie bepaald. De 

eventueel benodigde sanering en het toepassen van vrijkomende grond uit de te realiseren parkeerkelder 

wordt aan de hand van het nader onderzoek vastgesteld. Aangezien de exacte invulling en werkdiepten 

van het project op het moment van opstellen van deze aanmeldnotitie niet bekend zijn, wordt aanbevolen 

het nader bodemonderzoek uit te voeren op het moment dat deze wel bekend zijn. Wanneer sanering 

noodzakelijk blijkt, zal dit conform de daarvoor geldende wetgeving worden uitgevoerd. 

Externe veiligheid 

Gezien de realisatie van woningen niet tot een inrichting behoort, hoeft hier verder geen rekening mee te 

worden gehouden. Daarnaast worden er geen gevaarlijke stoffen vervoerd of buisleidingen aangelegd. De 

projectlocatie bevindt zich op basis van de risicokaart wel binnen het invloedsgebied van een Bevi-

inrichting. Het 10-6 plaatsgebonden risico reikt niet tot aan de projectlocatie. Gezien de huidige 

persoonsdichtheid in de omgeving neemt het aantal aanwezigen niet significant toe. Hierdoor heeft dit 

bestemmingsplan geen meetbaar effect op het groepsrisico. 
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Water 

Nagenoeg de gehele projectlocatie is reeds verhard in de vorm van bebouwing en erfverharding. Verder is 

binnen de begrenzing van de projectlocatie geen oppervlaktewater aanwezig. Ook is de projectlocatie niet 

gelegen binnen (de beschermingszone van) een primaire en/of secundaire waterkering. 

Overige milieuaspecten 

Van de overige milieuaspecten wordt op basis van de beoordeling die heeft plaatsgevonden in de 

voorgaande hoofdstukken op voorhand verwacht dat deze niet leiden tot betekenisvolle milieueffecten.  

4. VERZOEK 

Geconcludeerd kan worden dat er geen significant negatieve effecten op het milieu ontstaan als gevolg 

van de realisatie van maximaal 38 woningen en het voorzetten van het bestaande gebruik van maximaal 

150 m² door een telecomaanbieder aan de Oranjelaan 1 te Dordrecht. De activiteiten die mogelijk worden 

gemaakt met voorliggende ontwikkeling zijn, gelet op de kenmerken en de plaats van de activiteiten en de 

kenmerken van de potentiële effecten, niet zodanig van invloed op het milieu dat een 

milieueffectrapportage moet worden doorlopen.  

Middels voorliggende aanmeldnotitie wordt het bevoegd gezag verzocht het besluit te nemen dat, gezien 

de kenmerken van het potentiële effect, geen nadere m.e.r.-beoordeling nodig is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN 

1. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 

2. Stikstofdepositieberekening 

3. Verkennend bodemonderzoek incl. PFOA/ verkennend asbest-in-grond--/ puinonderzoek 

 



 
 

Transformatie 50 KV elektriciteitsstation Dordrecht; 
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai  
 
 
Datum 22 oktober 2020 
Referentie 05680-51606-04 
 
 

 
 
 

Bezoekadres: 

Hoofdweg 70 

3067 GH  Rotterdam 

Postadres: 

Hoofdweg 70 

3067 GH ROTTERDAM 

 

T +31 (0)88-5152505 

E info@cauberghuygen.nl 

W http://www.cauberghuygen.nl 

 

K.V.K. 58792562 

IBAN NL71RABO0112075584 



 

 
Transformatie 50 KV elektriciteitsstation Dordrecht; 05680-51606-04 
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 22 oktober 2020 
 Pagina 2 

Referentie 05680-51606-04 

Rapporttitel Transformatie 50 KV elektriciteitsstation Dordrecht; 
 akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
 

Datum 22 oktober 2020 
 
 

 
 
 

 
Opdrachtgever Maart B.V. 
 Stationsplein 45 

 3013 AK ROTTERDAM 
Contactpersoon De heer P. Plaisier 
 

 
 
 

 
 
Behandeld door ing. H. Spierenburg  

 ir. S. Segers 
 Cauberg Huygen B.V. 
 Bezoekadres: 

 Hoofdweg 70 
 3067 GH  Rotterdam 
 Postadres: 

 Hoofdweg 70 
 3067 GH ROTTERDAM 
 Telefoon 088-5152505 
 

  



 

 
Transformatie 50 KV elektriciteitsstation Dordrecht; 05680-51606-04 
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 22 oktober 2020 
 Pagina 3 

Inhoudsopgave 

1  Inleiding 5 

1.1  Leeswijzer 6 

2  Wettelijk kader 7 

2.1  Wet geluidhinder 7 

2.1.1  Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden 7 

2.1.2  Dove gevels 7 

2.1.3  Wegverkeerslawaai 8 

2.1.4  Spoorweglawaai 8 

2.1.5  Industrielawaai 8 

2.1.6  Cumulatie geluidbronnen 9 

2.2  Gemeentelijk geluidbeleid 9 

2.2.1  Onderscheid naar mate van overschrijding voorkeursgrenswaarde 9 

2.2.2  Aanvaardbaar akoestisch klimaat 10 

3  Uitgangspunten onderzoek 11 

3.1  Tekeningen en planinformatie 11 

3.2  Wegverkeersgegevens 11 

4  Rekenmethoden geluidbelastingen 12 

4.1  Wegverkeerslawaai 12 

4.2  Nadere toelichting invoergegevens akoestisch rekenmodel 12 

4.3  Gecumuleerde geluidbelastingen L(VL,cum) 13 

5  Berekeningsresultaten 14 

5.1  Rekenresultaten Oranjelaan 14 

5.2  Rekenresultaten 30 km/u wegen 15 

5.2.1  Rekenresultaten Maasstraat 15 

5.2.2  Rekenresultaten overige 30 km/u wegen 15 

5.3  Totale geluidbelasting wegverkeerslawaai 15 

5.4  Toetsing gemeentelijk geluidbeleid 16 

6  Afweging maatregelen en aanvraag hogere waarden 18 

6.1  Benodigde maatregelen ter reducering van de geluidbelasting 18 

6.1.1  Maatregelen aan de bron 18 

6.1.2  Maatregelen in het overdrachtsgebied 19 

6.1.3  Maatregelen aan de ontvangzijde 19 

6.2  Aanvraag hogere waarden 19 

7  Samenvatting en conclusies 21 

 

  



 

 
Transformatie 50 KV elektriciteitsstation Dordrecht; 05680-51606-04 
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 22 oktober 2020 
 Pagina 4 

Figuren 

Figuur I Tekeningen 
Figuur II Overzicht rekenmodel 

Figuur II-1 Overzicht wegverkeermodel 
Figuur II-2 Overzicht gebouwen en wegen 
Figuur II-3 Overzicht bodemgebieden en hoogtelijnen 

Figuur II-4 Overzicht waarneempunten 

Bijlagen 

Bijlage I Verkeersgegevens 
Bijlage II Invoergegevens rekenmodel 
Bijlage III Rekenresultaten 

Bijlage III-1 Rekenresultaten Oranjelaan 

Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasstraat 
Bijlage III-3 Rekenresultaten overige 30 km/u wegen 
Bijlage III-4 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaai 

Bijlage IV Overzicht geluidluwe gevels 



 

 
Transformatie 50 KV elektriciteitsstation Dordrecht; 05680-51606-04 
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 22 oktober 2020 
 Pagina 5 

1 Inleiding 

In opdracht van Maart B.V., in samenwerking met Mees Ruimte en Milieu, is door Cauberg Huygen B.V. een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeer ten behoeve 

van de transformatie van het voormalige elektriciteitsstation, gelegen aan de Oranjelaan 1 in Dordrecht, naar 
een woongebouw. Het voornemen is om het pand te transformeren naar een woongebouw, waarbij de 
monumentale waarde van het pand behouden blijft. Het monumentale pand wordt daarnaast uitgebreid met 

een nieuw volume aan de Wantij-zijde. De voorgenomen ontwikkeling omvat de realisatie van 38 woningen in 
totaal. 
 

De geplande geluidgevoelige bestemmingen (woningen) betreffen een nieuwe situatie in de zin van de Wet 
geluidhinder. De planlocatie bevindt zich volgens de Wet geluidhinder binnen de geluidzone van de Oranjelaan 
(inclusief Prins Hendrikbrug en Merwedestraat). Om die reden is voor de planlocatie een akoestisch onderzoek 

noodzakelijk. De locatie is niet gelegen binnen de geluidzone van een spoorweg of gezoneerd industrieterrein. 
 
De overige omliggende wegen, met name de Maasstraat en de Parklaan, zijn 30 km/u wegen en zijn niet-

gezoneerd conform de Wet geluidhinder. Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening zijn deze wegen 
tevens meegenomen in het akoestisch onderzoek. In figuur 1.1 is de situatie van de planlocatie gepresenteerd. 
 

 
Figuur 1.1: Situatie planlocatie (rode vlak) 
 
Onderzocht is of wordt voldaan aan de voorkeurswaarden, vervolgens of bij uitwerking hogere grenswaarden 
krachtens de Wet geluidhinder kunnen worden aangevraagd en waar zo nodig maatregelen moeten worden 
toegepast. Tevens wordt getoetst aan het gemeentelijk geluidbeleid. 
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1.1 Leeswijzer 

In deze rapportage zullen eerst de aspecten uit de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid, die op 

dit plan van toepassing zijn, aan bod komen. Vervolgens zullen de berekeningen en de toetsing van de 
geluidbelastingen worden beschreven. 
 

De doelstelling van geluidonderzoek is het vaststellen en het beoordelen van de geluidbelastingen op de 
woningen, het eventueel vaststellen van hogere waarden wegverkeerslawaai en spoorweglawaai en het 
adviseren van geluidbeperkende maatregelen, teneinde te voldoen aan de geluidgrenswaarden en aan het 

gemeentelijk ontheffingenbeleid. 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Wet geluidhinder 

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder (Stb. 2017 157), zoals deze 
geldt per 1 mei 2017 (Stb. 2017, 131). 

 
Er worden nieuwe geluidgevoelige bestemmingen (woningen) mogelijk gemaakt. 
 

2.1.1 Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden 

In de Wet geluidhinder en in het Besluit geluidhinder worden respectievelijk voor wegverkeerslawaai, 
spoorweglawaai en industrielawaai twee typen grenswaarden benoemd: de zogenaamde voorkeursgrens-
waarde en de maximaal te verlenen grenswaarde. Per geluidbron (per weg, per spoorweg en per industrie-

terrein) wordt aan de grenswaarden getoetst. 
 
Bij een overschrijding van de voorkeurswaarde, maar niet van de maximale grenswaarde, kan een 

zogenaamde hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Wethouders 
(B & W). 
 

Het vaststellen van een hogere waarde door B & W is mogelijk indien maatregelen om de geluidbelasting te 
reduceren aan bron (verkeer) of tussen bron en ontvanger (gebouw), zoals schermen of verkeersreducerende 
maatregelen, niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, 

landschappelijke of financiële aard ondervinden. 
 
Indien ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen geluidgevoelige 

functie mogelijk tenzij deze wordt voorzien van maatregelen (dove gevels of gebouwgebonden gevel-
schermen). 
 

2.1.2 Dove gevels 

De Wet geluidhinder benoemt grenswaarden voor de geluidbelastingen op de gevels van geluidgevoelige 
gebouwen. Dove gevels zijn echter gevels waarvan de geluidbelastingen op deze gevels niet hoeven te 
worden getoetst aan deze grenswaarden. Dove gevels zijn: 

– gevels zonder aanwezige te openen delen en die voldoen aan een karakteristieke geluidwering van 
tenminste het verschil van de geluidbelasting en een waarde van 33 dB, onderscheidenlijk 35 dB(A); 

– gevels met bij uitzondering te openen delen, mits deze delen niet grenzen aan een geluidgevoelige ruimte 

(slaap-, woon- of eetkamer). Voorbeelden zijn: 
- een raam in een gevel van een besloten keuken met een vloeroppervlakte van minder dan 11 m2; 
- een raam in een hal van een woning; 

- een nooduitgang. 
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2.1.3 Wegverkeerslawaai 

Conform hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (zones langs wegen) hebben alle wegen een zone, 

uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is 
een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijden 
van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk), 

zie tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg 

Aantal rijstroken 
Zonebreedte [m] 

Stedelijk Buitenstedelijk 

1 of 2 - 200 

3 of meer - 350 

- 1 of 2 250 

- 3 of 4 400 

- 5 of meer 600 

 
De planlocatie is gelegen binnen de bebouwde kom (binnenstedelijk). In het kader van de Wet geluidhinder is 
de planlocatie gelegen binnen de geluidzone van: 

 De Oranjelaan heeft ter hoogte van de planlocatie 4 rijstroken. De zonebreedte bedraagt 350 m zodat de 
planlocatie binnen deze zone is gelegen. 

 

De overige wegen rondom de planlocatie zijn uitgevoerd als 30 km/uur wegen. 30 km/uur wegen hebben geen 
geluidzone volgens de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening (en eventueel ten 
behoeve van de bouwvergunning) is het desalniettemin noodzakelijk om de invloed van de nabijgelegen  

30 km/uur wegen inzichtelijk te maken. Hierbij gaat het met name om de Maasstraat en de Parklaan. 
 
Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer 

De voorkeurswaarde vanwege wegverkeerslawaai bedraagt 48 dB en de maximaal te verlenen ontheffings-
waarde 63 dB (stedelijke situatie). 
 

2.1.4 Spoorweglawaai 

De planlocatie is niet binnen de geluidzone van een hoofdspoorlijn gelegen. Spoorweglawaai hoeft dan ook 
niet te worden onderzocht. 
 

2.1.5 Industrielawaai 

De planlocatie is niet binnen de geluidzone van een gezoneerd industrieterrein gelegen. Industrielawaai hoeft 
dan ook niet te worden onderzocht. 
 



 

 
Transformatie 50 KV elektriciteitsstation Dordrecht; 05680-51606-04 
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 22 oktober 2020 
 Pagina 9 

2.1.6 Cumulatie geluidbronnen 

Indien een plan geluid ondervindt van meer dan één geluidbron, dient tevens onderzoek gedaan te worden 

naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidbronnen. Er dient te worden aangegeven op 
welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen  
(art. 110a en 110f van de Wgh). 

 
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid 

Het gemeentelijk geluidbeleid is opgenomen in het document ‘Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder 
gemeente Dordrecht’ gedateerd 28 juni 2007. 

 
2.2.1 Onderscheid naar mate van overschrijding voorkeursgrenswaarde 

Voor het hogere grenswaardenbeleid is gekozen voor een indeling in drie geluidklassen: 
 Onrustig geluidklimaat: beperkte overschrijding voorkeurgrenswaarde (< 5 dB door weg- en railverkeer, 

< 2 dB(A) door industrielawaai). 
 Zeer onrustig geluidklimaat: gemiddelde overschrijding voorkeurgrenswaarde, maar er ontstaan geen 

nieuwe saneringssituaties. 

 Lawaaiig geluidklimaat: grote overschrijding voorkeurgrenswaarde, de geluidbelasting overstijgt de 
drempelwaarde voor saneringssituaties. 

 

Het hanteren van geluidklassen maakt het mogelijk de hinder van de drie verschillende bronsoorten  
wegverkeer, railverkeer en industrielawaai onder een vergelijkbare noemer te brengen. In tabel 2.2 zijn de 
geluidklassen en de bijhorende grenzen weergegeven. 

 

Tabel 2.2:  Geluidklassen en de bijhorende grenswaarden 

Geluidklasse Wegverkeerslawaai [dB] Spoorweglawaai [dB] Industrielawaai [dB(A)] 

-1 onrustig 48-53 55-58 50-52 

-2 zeer onrustig 53-58 58-63 52-55 

-3 lawaaiig 58-63 63-68 55-/ 

 

Naar mate van de overschrijding van de voorkeurgrenswaarde groter is of er meerdere mogelijkheden voor 
de ruimtelijke inrichting van de betreffende locatie mogelijk zijn, wordt een beter onderbouwde afweging vereist 
van: 

 mogelijke maatregelen om de geluidbelasting aan de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen terug 
te dringen; 

 de wijze waarop een aanvaardbaar akoestisch klimaat kan worden gegarandeerd. 
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2.2.2 Aanvaardbaar akoestisch klimaat 

Hogere grenswaarden zullen worden toegekend indien, ondanks de hogere geluidbelasting, een 

aanvaardbaar akoestisch klimaat wordt gerealiseerd. Om dit doel te bereiken zijn gemeentelijke eisen 
geformuleerd. De eisen gelden voor alle geluidbronnen (weg/rail/industrie). De gemeentelijke eisen hebben 
betrekking op de volgende (relevante) aspecten: 

 Geluidluwe zijde. 
 Geluidluwe buitenruimte. 
 Woningindeling en gebruik van de woningen. 

 
I. Geluidluwe zijde 

Ten aanzien van geluidluwe gevels geldt dat: 

 Woningen dienen in principe een geluidluwe zijde te krijgen. 
 Ook andere geluidgevoelige gebouwen krijgen in principe een geluidluwe zijde. 
 Woningen met een dove gevel of vliesgevel dienen altijd over een geluidluwe zijde te beschikken. 

 
Onder een geluidluwe zijde wordt het volgende verstaan: 
 De geluidbelasting op de gevel van de geluidluwe zijde bedraagt minder dan de voorkeursgrens-waarde: 

48 dB voor wegverkeer, 55 dB voor railverkeer en 50 dB(A) voor industrie. 
 Indien sprake is van meerdere soorten geluidbronnen (weg, rail, industrie), ligt de geluidbelasting voor 

elke bron onder de betreffende voorkeursgrenswaarde. 

 Op sterk geluidbelaste locaties waarbij sprake is van een lawaaiige geluidbelasting (zie tabel 2.2) ten 
gevolge van meer dan één geluidbron op meer dan één gevel is de bovenstaande doelstelling moeilijk te 
realiseren. In dat geval is de geluidbelasting aan de geluidluwe zijde ten minste 10 dB/dB(A) lager dan 

de geluidbelasting van de hoogst geluidbelaste zijde. De geluidluwe zijde valt dan in geluidklasse onrustig 
of lager (zie tabel 2.2). 

 Een geluidluwe zijde kan ook bestaan uit een bouwkundige maatregel zoals een loggia of een serre. 

 
II. Geluidluwe buitenruimte 

Ten aanzien van geluidluwe buitenruimten geldt dat: 

 Een buitenruimte bij een woning is in beginsel niet gelegen aan de hoogst belaste zijde. 
 Het geluidniveau in de buitenruimte van de woning mag (indien gelegen aan de bronzijde) niet meer dan 

5 dB hoger zijn dan de geluidbelasting op de als geluidluw aangemerkte gevel. Deze eis geldt voor 

maximaal één buitenruimte per woning. 
 Ook bij andere geluidgevoelige gebouwen wordt naar een geluidluwe buitenruimte gestreefd, dit is echter 

geen eis. 

 Indien geen geluidluwe buitenruimte mogelijk is kunnen serres of afsluitbare balkons (loggia’s) worden 
toegepast. 

 

III. Woningindeling 

Elke woning heeft in beginsel één slaapkamer die niet aan de hoogst geluidbelaste zijde is gesitueerd. Bij 
voorkeur wordt de helft van het oppervlak van alle geluidgevoelige ruimten samen niet aan de hoogst 

geluidbelaste zijde geprojecteerd. 
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3 Uitgangspunten onderzoek 

3.1 Tekeningen en planinformatie 

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van de ontwerptekeningen (zie bijgevoegde figuur I) van 
het transformatieplan. De tekeningen zijn opgesteld door RoosRos Architecten met kenmerk 3491 gedateerd 

op 5 oktober 2020. Daarnaast zijn de overige parameters (hoogte, bodemgesteldheid et cetera) middels 
Google Earth en de hoogtekaarten van de website van het Actueel Hoogtebestand Nederland 
geïnventariseerd. 

 
In onderstaande figuur 3.1 is een 3D-impressie van het transformatieplan weergegeven. 
 

 
Figuur 3.1: Ontwerp transformatieplan 

 
3.2 Wegverkeersgegevens 

De verkeersgegevens van de gemeentelijke wegen voor het prognosejaar 2030 zijn aangeleverd door  

de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Aangereikt zijn de etmaalintensiteiten, uurintensiteiten, voertuig-
verdelingen, rijsnelheden en type wegdekverhardingen. De verkeersgegevens zijn afkomstig uit de Regionale 
VerkeersMilieuKaart Drechtsteden 2019 (RVMK DS 2018). In bijlage I zijn de verkeersgegevens  

toegevoegd. 
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4 Rekenmethoden geluidbelastingen 

4.1 Wegverkeerslawaai 

De berekeningen van de geluidbelastingen Lden zijn uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 
2012, (hierna te noemen: RMG2012). Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van Standaardrekenmethode 

2 uit bijlage III van het RMG2012. 
 
Bij de berekeningen wordt de equivalente geluidniveaus van dag-, avond- en nachtperioden bepaald.  

Voor een vergelijking met de wettelijke grenswaarden wordt uit deze dag-, avond- en nachtwaarden de 
geluidbelasting Lden vastgesteld. Deze geluidbelasting Lden wordt berekend met behulp van de volgende 
formule: 

 

 in dB 

 

Op de berekende geluidbelastingen mag, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie worden 
toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.4 van het RMG2012 is de te hanteren aftrek 5 dB voor wegen waar 
de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur (30 km/u wegen: geen aftrek). 

 
De berekeningen van het wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma 
Geomilieu v5.00 van DGMR. 

 
4.2 Nadere toelichting invoergegevens akoestisch rekenmodel 

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters en uitgangspunten: 
- Bodemfactor algemeen: 0,0 (akoestisch harde bodem). 

- Bodemfactor gedefinieerde bodemgebieden: 1,0 (akoestisch zachte bodem zoals grasvelden). 
- Bodemfactor gedefinieerde bodemgebieden: 0,3 of 0,5 (tuinen en braakliggende terreinen). 
- Sectoren met een zichthoek van 2 graden. 

- De geluidbelastingen zijn berekend met alle geluidrelevante gebouwen. De gebouwen schermen geluid af 
dan wel reflecteren dit. Het maximaal aantal reflecties bedraagt 1. 

- Meteorologische correcties: SRMII RMG2012. 

- Luchtdemping: standaard SRMII RMG2012. 
 
In bijlage II zijn de belangrijkste gegevens van het geluidinvoermodel opgenomen. Bijgevoegde figuur II geeft 

een overzicht van het vervaardigde rekenmodel. 
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4.3 Gecumuleerde geluidbelastingen L(VL,cum) 

Gecumuleerde geluidbelastingen LVL,cum zoals bedoeld in artikel 110a en 110f van de Wgh worden berekend 

conform hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Alleen relevante  
geluidbronnen worden in principe meegenomen in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. 
Relevante geluidbronnen zijn die bronnen waarvan de voorkeurswaarde wordt overschreden. In voorliggend 

onderzoek worden alle geluidbronnen meegenomen in de cumulatie, inclusief 30 km/u wegen. 
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5 Berekeningsresultaten 

De berekeningsresultaten zijn per geluidbron (per weg) beschouwd, omdat toetsing aan de Wet geluidhinder 
per geluidbron dient plaats te vinden. Alle gepresenteerde geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai zijn 

inclusief de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, tenzij anders vermeld. Bijlage III toont een 
overzicht van alle geluidbelastingen. Een overzicht van de waarneempunten is weergegeven in bijgevoegde 
figuur II-4. 
 
5.1 Rekenresultaten Oranjelaan 

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Oranjelaan (inclusief Prins Hendrikbrug en 

Merwedestraat) bedraagt ten hoogste 56 dB Lden. Er wordt niet overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt nergens overschreden. In bijlage III-1 zijn de 
geluidbelastingen opgenomen, alsook in onderstaande figuur 5.1. 

 

 
Figuur 5.1: Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Oranjelaan (inclusief aftrek) 
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5.2 Rekenresultaten 30 km/u wegen 

De overige wegen rondom de planlocatie zijn uitgevoerd als 30 km/uur wegen. 30 km/uur wegen hebben geen 

geluidzone volgens de Wet geluidhinder, en formeel geldt geen wettelijk toetsingskader voor deze wegen. In 
het kader van een goede ruimtelijke ordening (en ten behoeve van de bouwvergunning) is de invloed van de 
nabijgelegen 30 km/uur wegen inzichtelijk gemaakt. Hierbij gaat het met name om de Maasstraat en Parklaan. 

 
5.2.1 Rekenresultaten Maasstraat 

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Maasstraat bedraagt maximaal 39 dB Lden (exclusief 
aftrek). De geluidbelasting is in ieder geval kleiner dan 48 dB (voorkeurswaarde wegverkeerslawaai indien van 

toepassing). Hiermee is geen sprake van een verhoogde geluidbelasting. In bijlage III-2 zijn de 
geluidbelastingen opgenomen. 
 

5.2.2 Rekenresultaten overige 30 km/u wegen 

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de overige omliggende 30 km/u wegen (o.a. Parklaan) 
bedraagt maximaal 44 dB Lden (exclusief aftrek). De geluidbelasting is in ieder geval kleiner dan 48 dB 
(voorkeurswaarde wegverkeerslawaai indien van toepassing). Hiermee is geen sprake van een verhoogde 

geluidbelasting. In bijlage III-3 zijn de geluidbelastingen opgenomen. 
 
5.3 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaai 

Er vindt ter hoogte van het te transformeren gebouw een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde 

wegverkeerslawaai plaats vanwege de Oranjelaan. Omdat de voorkeursgrenswaarde niet vanwege meerdere 
bronnen worden overschreden, is er geen sprake van samenloop van geluidbronnen en is cumulatie niet aan 
de orde om de aanvaardbaarheid te toetsen (goede ruimtelijke onderbouwing). 

 
Desalniettemin is een overzicht van de totale geluidbelasting wegverkeerslawaai grafisch weergegeven in 
figuur 5.2 op de volgende pagina. De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder bij wegverkeerslawaai 

toe te passen aftrek is hierbij niet toegepast. De omliggende 30 km/u wegen zijn in de cumulatieberekening 
meegenomen. 
 

In bijlage III-4 is een compleet overzicht van de totale geluidbelasting wegverkeerslawaai opgenomen. Een 
overzicht van de toetspunten is weergegeven in bijgevoegde figuur II-4. De totale geluidbelasting ten gevolge 
van wegverkeer bedraagt maximaal 61 dB zonder aftrek. 
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Figuur 5.2: Totale geluidbelasting wegverkeerslawaai (zonder aftrek) 

 

5.4 Toetsing gemeentelijk geluidbeleid 

De gemeente Dordrecht hanteert de volgende eisen bij het verlenen van hogere waarden met als doel een 
goed akoestisch woon- en leefklimaat te waarborgen: 

 Geluidluwe zijde. 
 Geluidluwe buitenruimte. 
 Woningindeling en gebruik van de woningen. 
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Iedere woning waarvoor een hogere waarde benodigd is, dient te beschikken over een geluidluwe gevel, tenzij 

hiervan gemotiveerd afgeweken kan worden vanwege financiële, technische of andere bezwaren. Een 

geluidluwe gevel houdt in dat de geluidbelastingen ter plaatse de voorkeurswaarden niet overschrijden voor 
elk van de te onderscheiden geluidbronnen. De buitenruimte van een woning is in beginsel niet gelegen aan 

de (hoogst) geluidbelaste zijde. Indien de buitenruimte is gelegen aan de bronzijde, mag het geluidniveau ter 
plaatse van de buitenruimte niet meer dan 5 dB hoger zijn dan de geluidbelasting van een gevel aan de 
geluidluwe zijde. 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de voorkeurswaarde enkel overschreden wordt ten gevolge van het weg-
verkeer op de Oranjelaan. Om een geluidluwe gevel en buitenruimte te creëren of aan te tonen, dient dus 

enkel rekening gehouden te worden met geluid afkomstig van het wegverkeer op de Oranjelaan. 
 
In bijlage IV is op de plattegronden een overzicht gegeven van de direct aan te merken geluidluwe gevels en 

geluidluwe buitenruimten. Uit bijlage IV blijkt dat: 
– Op basis van het aangereikte ontwerp iedere woning binnen het transformatieplan direct beschikt over 

een geluidluwe gevel. 

- De woningen aan de Wantij-zijde beschikken over een geluidluwe noordwestgevel (Wantij-zijde) en 
een geluidluwe binnenhof-gevel. 

- De woningen aan de Oranjelaan-zijde beschikken over een geluidluwe binnenhof-gevel. 

– Op basis van het aangereikte ontwerp iedere woning binnen het transformatieplan direct beschikt over 
een geluidluwe buitenruimte. 
- De buitenruimten op de begane grond aan de Oranjelaan-zijde zijn gesitueerd aan de bronzijde. Het 

geluidniveau ter plaatse mag dus ten hoogste 5 dB hoger zijn dan de geluidbelasting bij de geluidluwe 
zijde (=48+5=53 dB). Hieraan wordt voldaan. 

- De buitenruimte van woning 26 aan de Oranjelaan-zijde is direct geluidluw (geluidbelasting ≤ 

voorkeurswaarde) doordat deze voorzien is van een gesloten balustrade. 
- De overige buitenruimten zijn direct geluidluw (geluidbelasting ≤ voorkeurswaarde). 
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6 Afweging maatregelen en aanvraag hogere waarden 

Voor de gevels van het plan waarbij de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai boven de 
voorkeursgrenswaarde maar niet boven de maximale ontheffingswaarde ligt, kunnen hogere waarden worden 

aangevraagd. 
 
De hogere waarden kunnen door het College van B en W worden verleend wanneer is vastgesteld dat  

maatregelen onvoldoende doelmatig zijn. Daartoe eist de Wet geluidhinder de volgende onderzoeken: 
1. Allereerst dient te worden nagegaan welke maatregelen noodzakelijk zijn om de geluidbelasting te  

reduceren tot maximaal de voorkeursgrenswaarde. Tevens dient beoordeeld te worden of deze  

maatregelen al dan niet doelmatig zijn.  
2. Indien deze maatregelen niet doelmatig zijn, dient te worden nagegaan welke maatregelen wel  

doelmatig zijn om de geluidbelasting zo ver mogelijk te reduceren. Voor de geluidbelastingen boven de 

voorkeursgrenswaarden kunnen dan hogere waarden worden aangevraagd.  
3. Indien er geen maatregelen denkbaar zijn die als doelmatig kunnen worden aangemerkt kunnen hogere 

waarden worden aangevraagd voor de geluidbelastingen zonder maatregelen.  

 
De voorkeurswaarde wordt overschreden ten gevolge van het wegverkeer op de Oranjelaan, de maximale 
grenswaarde wordt niet overschreden. De maximale overschrijding van de voorkeursgrenswaarde bedraagt 

8 dB. 
 
6.1 Benodigde maatregelen ter reducering van de geluidbelasting 

Bij het bepalen van benodigde maatregelen is onderscheid gemaakt tussen: 

- maatregelen aan de bron; 
- maatregelen in het overdrachtsgebied; 
- maatregelen aan de ontvangzijde.  

 
6.1.1 Maatregelen aan de bron 

Geluidreducerend asfalt 

Overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde tot circa 4 dB vanwege wegverkeerslawaai kunnen worden 

weggenomen door het toepassen van een geluidreducerend asfalt. Er is sprake van een grotere  
overschrijding dan 4 dB ten gevolge van het wegverkeer op de Oranjelaan. Bij toepassing van een stil  
type asfalt zal niet overal aan de voorkeursgrenswaarde worden voldaan. Hiermee is de maatregel niet  

doeltreffend. 
 
Voor een binnenstedelijke situatie wordt een stil asfalttype vaak niet wenselijk geacht. Deze wegdektypes 

vergen een hoge mate van onderhoud en worden bij optrekkend en afremmend verkeer snel kapot gereden. 
Ter plaatse van het met verkeerslichten geregelde kruispunt ter hoogte van de Parklaan en ter plaatse van de 
Prins Hendrikbrug kan een stiller asfalt niet aangebracht worden. Het aanbrengen van een stiller asfalttype op 

de Oranjelaan wordt niet wenselijk geacht om verkeerkundige en financiële redenen. 
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Snelheidsbeperking 

Het beperken van de snelheid is een mogelijkheid om het verkeerslawaai te beperken. Het verlagen van de 
rijsnelheid zal de doorstroming en daarmee de functie van de weg negatief beïnvloeden. Dit is een  
ongewenste ontwikkeling en wordt daarom niet als reële maatregel beschouwd.  

 
Terugdringen verkeersintensiteiten 

Het terugdringen van het verkeer leidt eveneens tot onvoldoende geluidreductie. Voor een geluidreductie van 

5 dB bijvoorbeeld zou het verkeer tot ongeveer een derde van de oorspronkelijke verkeersintensiteiten moeten 
worden verminderd. Verkeersplannen van de gemeente voorzien hier niet in.  
 

6.1.2 Maatregelen in het overdrachtsgebied 

Door de hoogte van het pand en de relatief korte afstand tot de weg kan alleen voldoende geluidreductie 
worden gerealiseerd door een aanzienlijk hoog geluidscherm te plaatsen langs de Oranjelaan. Vanwege de 
korte afstand tot het project en om stedenbouwkundige redenen zijn geluidschermen niet wenselijk. Het 

vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger is niet mogelijk gezien het een bestaand pand betreft. 
 
6.1.3 Maatregelen aan de ontvangzijde  

Bij geluidgevoelige functies waar niet de maximale ontheffingswaarde maar wel de voorkeursgrenswaarde 

wordt overschreden is het ook mogelijk om maatregelen te treffen in de vorm van dove gevels of gebouw-
gebonden geluidschermen waarmee aan de voorkeurgrenswaarde wordt voldaan. Met een dove gevel zouden 
de gevels uitgesloten worden van toetsing aan de Wet geluidhinder. Een dergelijke maatregel staat echter op 

gespannen voet met bijvoorbeeld de ventilatie-eisen van het Bouwbesluit. 
 
Andere maatregelen bij de ontvanger (balkons, balustrades, gevelschermen, et cetera) beperken het geluid 

dat het gebouw binnendringt. Indicatief kan gesteld worden dat een balkon (zonder rekening te houden met 
een dichte balustrade) de geluidbelasting op de achterliggende gevel met 1 tot 2 dB reduceert. 
 

Het is wenselijker om de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde door middel van een hogere waarde 
vaststelling toe te staan en geluidwerende gevelmaatregelen te bepalen en af te stemmen op de hoogte van 
de geluidbelasting zodat een acceptabel binnenniveau gewaarborgd wordt. 

 
Uit bijlage IV blijkt bovendien dat iedere woning binnen het plan, op basis van het aangereikte ontwerp, over 
een geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte beschikt. Hiermee is een goed akoestisch woon- en 

leefklimaat gewaarborgd. 
 
6.2 Aanvraag hogere waarden 

Maatregelen ter reductie van het geluid ten gevolge van de relevante geluidbronnen zijn in relatie tot het 

onderhavige project vanwege overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige of  
financiële aard, niet realiseerbaar. 
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Geadviseerd wordt om hogere waarden vanwege de Oranjelaan aan te vragen voor de in het plan opgenomen 

woningen, zie figuur 5.1. De aan te vragen hogeren waarden, op basis van het aangereikte ontwerp van het 
transformatieplan, zijn opgenomen in tabel 6.1. 
 

Tabel 6.1: Aan te vragen hogere waarden 

Hogere waarden Aantal 

woningen Geluidbron Hogere waarde [dB] 

Oranjelaan 

49 2 

50 2 

51 1 

52 2 

56 13 
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7 Samenvatting en conclusies 

In opdracht van Maart B.V., in samenwerking met Mees Ruimte en Milieu, is door Cauberg Huygen B.V. een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeer ten behoeve 

van de transformatie van het voormalige elektriciteitsstation, gelegen aan de Oranjelaan 1 in Dordrecht, naar 
een woongebouw. Het voornemen is om het pand te transformeren naar een woongebouw, waarbij de 
monumentale waarde van het pand behouden blijft. Het monumentale pand wordt daarnaast uitgebreid met 

een nieuw volume aan de Wantij-zijde. De voorgenomen ontwikkeling omvat de realisatie van 38 woningen in 
totaal. 
 

De geplande geluidgevoelige bestemmingen (woningen) betreffen een nieuwe situatie in de zin van de Wet 
geluidhinder. De planlocatie bevindt zich volgens de Wet geluidhinder binnen de geluidzone van de Oranjelaan 
(inclusief Prins Hendrikbrug en Merwedestraat). Om die reden is voor de planlocatie een akoestisch onderzoek 

noodzakelijk. 
 
De overige omliggende wegen, met name de Maasstraat en de Parklaan, zijn 30 km/u wegen en zijn niet-

gezoneerd conform de Wet geluidhinder. Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening zijn deze wegen 
tevens meegenomen in het akoestisch onderzoek. 
 

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder, zoals deze geldt per  
1 mei 2017. De geluidbelastingen vanwege wegverkeer zijn berekend conform de Standaardrekenmethode 2 
uit bijlage III van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’. De berekende geluidbelastingen zijn getoetst 

aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder: 
– Stedelijke wegen:   voorkeurswaarde 48 dB  maximale grenswaarde 63 dB. 
 
Conclusies: 
– Ten gevolge van wegverkeer op de Oranjelaan wordt niet overal voldaan aan de voorkeurswaarde van 

48 dB. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 56 dB. De maximale grenswaarde wordt hiermee 
niet overschreden. 

– Ten gevolge van wegverkeer op de omliggende 30 km/u wegen (Maasstraat en Parklaan) is geen sprake 

van een verhoogde geluidbelasting. 
– Maatregelen ter reductie van het geluid ten gevolge van de relevante geluidbronnen zijn in relatie tot het 

onderhavige project vanwege overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige of  

financiële aard, niet realiseerbaar. 
– Geadviseerd wordt om hogere waarden aan te vragen, zie tabel 6.1 onder paragraaf 6.2. 
– Tevens is getoetst aan het gemeentelijk geluidbeleid, zie paragraaf 5.4 en bijlage IV. Uit de rekenresultaten 

blijkt dat iedere woning binnen het plan, op basis van het aangereikte ontwerp, over een geluidluwe gevel 
en geluidluwe buitenruimte beschikt. Hiermee is een goed akoestisch woon- en leefklimaat gewaarborgd. 

 

Cauberg Huygen B.V. 
 
 

 
De heer ing. H. Spierenburg  
Senior adviseur  
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Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaai
05680-51606 AO Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht - 05680-51606 Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Naam Omschr. Hdef. ISO M. Type Wegdek Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A))
Oranjelaan 04 Oranjelaan Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 05 Oranjelaan Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 06 Oranjelaan Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 07 Oranjelaan Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 08 Oranjelaan Relatief      0,83 Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50

Oranjelaan 09 Oranjelaan Eigen waarde      5,50 Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 10 Merwedestraat Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 11 Merwedestraat Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 12 Merwedestraat Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 13 Merwedestraat Relatief      3,20 Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50

Oranjelaan 14 Merwedestraat Relatief      3,20 Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 15 Merwedestraat Relatief      3,20 Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 16 Merwedestraat Relatief      3,20 Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 17 Merwedestraat Relatief      3,20 Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 18 Oranjelaan Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50

Oranjelaan 19 Oranjelaan Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 20 Oranjelaan Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 21 Oranjelaan Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 22 Merwedestraat Relatief      3,20 Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 23 Merwedestraat Relatief      3,20 Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50

Oranjelaan 24 Merwedestraat Relatief      3,20 Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 25 Merwedestraat Relatief      3,20 Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 26 Merwedestraat Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 27 Merwedestraat Relatief      3,20 Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 28 Merwedestraat Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50

Oranjelaan 29 Merwedestraat Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 30 Oranjelaan Eigen waarde      5,50 Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 31 Oranjelaan Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Oranjelaan 03 Oranjelaan Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50
Maasstraat 32 Maasstraat Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  30  30  30 --  30  30

Maasstraat 33 Maasstraat Relatief -- Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30
Maasstraat 34 Maasstraat Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  30  30  30 --  30  30
Maasstraat 35 Maasstraat Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  30  30  30 --  30  30
Maasstraat 36 Maasstraat Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  30  30  30 --  30  30
Maasstraat 37 Maasstraat Relatief -- Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30

Maasstraat 38 Maasstraat Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  30  30  30 --  30  30
Maasstraat 39 Maasstraat Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  30  30  30 --  30  30
Maasstraat 40 Maasstraat Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  30  30  30 --  30  30
Maasstraat 41 Maasstraat Relatief -- Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30
Maasstraat 42 Maasstraat Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  30  30  30 --  30  30

30 km/u 43 Parklaan Relatief      4,70 Verdeling W0 Referentiewegdek  30  30  30 --  30  30
30 km/u 44 Parklaan Relatief -- Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30
30 km/u 45 Parklaan Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  30  30  30 --  30  30
30 km/u 46 Badweg Relatief      3,80 Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30
30 km/u 47 Badweg Relatief      3,80 Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30

30 km/u 48 Badweg Relatief      3,80 Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30
30 km/u 49 Badweg Relatief      3,80 Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30
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Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaai
05680-51606 AO Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht - 05680-51606 Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A)
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8172,52   6,57   3,56   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8248,78   6,57   3,56   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8172,52   6,57   3,56   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8172,52   6,57   3,56   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  16532,00   6,57   3,55   0,87 -- -- --

Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8172,52   6,57   3,56   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6942,86   6,57   3,55   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6942,86   6,57   3,55   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6923,29   6,57   3,54   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6923,29   6,57   3,54   0,87 -- -- --

Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6926,11   6,57   3,54   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6926,11   6,57   3,54   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6926,11   6,57   3,54   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6751,14   6,58   3,53   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8248,78   6,57   3,56   0,87 -- -- --

Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8263,22   6,57   3,54   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8141,61   6,57   3,54   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8141,61   6,57   3,54   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   7268,55   6,57   3,55   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6752,10   6,58   3,53   0,87 -- -- --

Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6752,10   6,58   3,53   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6752,10   6,58   3,53   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6753,03   6,58   3,53   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6753,03   6,58   3,53   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6761,45   6,58   3,53   0,87 -- -- --

Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6761,45   6,58   3,53   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8141,61   6,57   3,54   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8141,61   6,57   3,54   0,87 -- -- --
Oranjelaan  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8172,52   6,57   3,56   0,87 -- -- --
Maasstraat  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1766,00   6,52   3,91   0,76 -- -- --

Maasstraat  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1766,00   6,52   3,91   0,76 -- -- --
Maasstraat  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   5371,00   6,52   3,92   0,77 -- -- --
Maasstraat  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1766,00   6,52   3,91   0,76 -- -- --
Maasstraat  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1766,00   6,52   3,91   0,76 -- -- --
Maasstraat  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1766,00   6,52   3,91   0,76 -- -- --

Maasstraat  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1766,00   6,52   3,91   0,76 -- -- --
Maasstraat  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1565,00   6,52   3,90   0,76 -- -- --
Maasstraat  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1565,00   6,52   3,90   0,76 -- -- --
Maasstraat  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1565,00   6,52   3,90   0,76 -- -- --
Maasstraat  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1222,00   6,53   3,90   0,76 -- -- --

30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1124,00   6,53   3,91   0,76 -- -- --
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1124,00   6,53   3,91   0,76 -- -- --
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    326,00   6,51   3,92   0,76 -- -- --
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1124,00   6,53   3,91   0,76 -- -- --
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1124,00   6,53   3,91   0,76 -- -- --

30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1124,00   6,53   3,91   0,76 -- -- --
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1124,00   6,53   3,91   0,76 -- -- --
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Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaai
05680-51606 AO Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht - 05680-51606 Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4)
Oranjelaan -- --  95,77  98,16  95,99 --   3,05   1,38   3,05 --   1,18   0,46   0,96 --
Oranjelaan -- --  95,80  98,18  96,02 --   3,03   1,37   3,03 --   1,17   0,45   0,96 --
Oranjelaan -- --  95,77  98,16  95,99 --   3,05   1,38   3,05 --   1,18   0,46   0,96 --
Oranjelaan -- --  95,77  98,16  95,99 --   3,05   1,38   3,05 --   1,18   0,46   0,96 --
Oranjelaan -- --  94,14  96,76  94,70 --   4,60   2,75   4,27 --   1,26   0,49   1,03 --

Oranjelaan -- --  95,77  98,16  95,99 --   3,05   1,38   3,05 --   1,18   0,46   0,96 --
Oranjelaan -- --  95,20  97,91  95,45 --   3,46   1,57   3,46 --   1,34   0,52   1,09 --
Oranjelaan -- --  95,20  97,91  95,45 --   3,46   1,57   3,46 --   1,34   0,52   1,09 --
Oranjelaan -- --  95,18  97,90  95,43 --   3,47   1,58   3,47 --   1,34   0,52   1,10 --
Oranjelaan -- --  95,18  97,90  95,43 --   3,47   1,58   3,47 --   1,34   0,52   1,10 --

Oranjelaan -- --  95,17  97,90  95,42 --   3,48   1,58   3,48 --   1,35   0,52   1,10 --
Oranjelaan -- --  95,17  97,90  95,42 --   3,48   1,58   3,48 --   1,35   0,52   1,10 --
Oranjelaan -- --  95,17  97,90  95,42 --   3,48   1,58   3,48 --   1,35   0,52   1,10 --
Oranjelaan -- --  94,25  97,48  94,55 --   4,14   1,89   4,15 --   1,60   0,62   1,31 --
Oranjelaan -- --  95,80  98,18  96,02 --   3,03   1,37   3,03 --   1,17   0,45   0,96 --

Oranjelaan -- --  95,13  97,88  95,38 --   3,51   1,60   3,51 --   1,36   0,53   1,11 --
Oranjelaan -- --  95,09  97,86  95,35 --   3,54   1,61   3,54 --   1,37   0,53   1,12 --
Oranjelaan -- --  95,09  97,86  95,35 --   3,54   1,61   3,54 --   1,37   0,53   1,12 --
Oranjelaan -- --  95,34  97,97  95,58 --   3,36   1,53   3,36 --   1,30   0,50   1,06 --
Oranjelaan -- --  94,25  97,48  94,55 --   4,14   1,89   4,15 --   1,60   0,62   1,31 --

Oranjelaan -- --  94,25  97,48  94,55 --   4,14   1,89   4,15 --   1,60   0,62   1,31 --
Oranjelaan -- --  94,25  97,48  94,55 --   4,14   1,89   4,15 --   1,60   0,62   1,31 --
Oranjelaan -- --  94,25  97,48  94,54 --   4,15   1,90   4,15 --   1,61   0,63   1,31 --
Oranjelaan -- --  94,25  97,48  94,54 --   4,15   1,90   4,15 --   1,61   0,63   1,31 --
Oranjelaan -- --  94,25  97,48  94,54 --   4,15   1,90   4,15 --   1,61   0,62   1,31 --

Oranjelaan -- --  94,25  97,48  94,54 --   4,15   1,90   4,15 --   1,61   0,62   1,31 --
Oranjelaan -- --  95,09  97,86  95,35 --   3,54   1,61   3,54 --   1,37   0,53   1,12 --
Oranjelaan -- --  95,09  97,86  95,35 --   3,54   1,61   3,54 --   1,37   0,53   1,12 --
Oranjelaan -- --  95,77  98,16  95,99 --   3,05   1,38   3,05 --   1,18   0,46   0,96 --
Maasstraat -- --  98,35  99,13  98,73 --   1,19   0,63   1,18 --   0,46   0,24   0,09 --

Maasstraat -- --  98,35  99,13  98,73 --   1,19   0,63   1,18 --   0,46   0,24   0,09 --
Maasstraat -- --  99,48  99,72  99,60 --   0,38   0,20   0,37 --   0,15   0,08   0,03 --
Maasstraat -- --  98,35  99,13  98,73 --   1,19   0,63   1,18 --   0,46   0,24   0,09 --
Maasstraat -- --  98,35  99,13  98,73 --   1,19   0,63   1,18 --   0,46   0,24   0,09 --
Maasstraat -- --  98,35  99,13  98,73 --   1,19   0,63   1,18 --   0,46   0,24   0,09 --

Maasstraat -- --  98,35  99,13  98,73 --   1,19   0,63   1,18 --   0,46   0,24   0,09 --
Maasstraat -- --  98,28  99,09  98,68 --   1,24   0,66   1,23 --   0,48   0,25   0,09 --
Maasstraat -- --  98,28  99,09  98,68 --   1,24   0,66   1,23 --   0,48   0,25   0,09 --
Maasstraat -- --  98,28  99,09  98,68 --   1,24   0,66   1,23 --   0,48   0,25   0,09 --
Maasstraat -- --  98,15  99,02  98,58 --   1,34   0,71   1,32 --   0,51   0,27   0,10 --

30 km/u -- --  98,39  99,15  98,76 --   1,17   0,62   1,15 --   0,45   0,24   0,09 --
30 km/u -- --  98,39  99,15  98,76 --   1,17   0,62   1,15 --   0,45   0,24   0,09 --
30 km/u -- --  99,52  99,75  99,63 --   0,35   0,18   0,34 --   0,13   0,07   0,03 --
30 km/u -- --  98,39  99,15  98,76 --   1,17   0,62   1,15 --   0,45   0,24   0,09 --
30 km/u -- --  98,39  99,15  98,76 --   1,17   0,62   1,15 --   0,45   0,24   0,09 --

30 km/u -- --  98,39  99,15  98,76 --   1,17   0,62   1,15 --   0,45   0,24   0,09 --
30 km/u -- --  98,39  99,15  98,76 --   1,17   0,62   1,15 --   0,45   0,24   0,09 --
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Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaai
05680-51606 AO Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht - 05680-51606 Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Naam Omschr. Hdef. ISO M. Type Wegdek Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A))
30 km/u 50 Badweg Relatief      3,80 Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30
30 km/u 51 Vlotlaan Relatief      3,80 Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30
30 km/u 52 Vlotlaan Relatief      3,80 Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30
30 km/u 53 Vlotlaan Relatief      3,80 Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30
30 km/u 54 Vlotlaan Relatief      3,80 Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30

30 km/u 55 Badweg Relatief      3,80 Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30
30 km/u 56 Maasstraat Relatief -- Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30
30 km/u 57 Maasstraat Relatief -- Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30
30 km/u 58 Maasstraat Relatief -- Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30
30 km/u 59 Maasstraat Relatief      3,04 Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30

30 km/u 60 Maasstraat Relatief -- Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30
30 km/u 61 Maasstraat Relatief -- Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30
30 km/u 62 Maasstraat Relatief -- Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30
30 km/u 63 Maasstraat Relatief -- Verdeling W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30
30 km/u 64 Maasstraat Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  30  30  30 --  30  30

30 km/u 65 Baden-Powelllaan Relatief      3,80 Verdeling W0 Referentiewegdek  30  30  30 --  30  30
30 km/u 66 Maasstraat Relatief      3,20 Verdeling W0 Referentiewegdek  30  30  30 --  30  30
30 km/u 67 Maasstraat Relatief      3,20 Verdeling W0 Referentiewegdek  30  30  30 --  30  30
30 km/u 68 Parklaan Relatief      3,80 Verdeling W0 Referentiewegdek  30  30  30 --  30  30
30 km/u 69 Parklaan Relatief -- Verdeling W0 Referentiewegdek  30  30  30 --  30  30
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Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaai
05680-51606 AO Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht - 05680-51606 Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A)
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1124,00   6,53   3,91   0,76 -- -- --
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1124,00   6,53   3,91   0,76 -- -- --
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1124,00   6,53   3,91   0,76 -- -- --
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1124,00   6,53   3,91   0,76 -- -- --
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1124,00   6,53   3,91   0,76 -- -- --

30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1124,00   6,53   3,91   0,76 -- -- --
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    344,00   6,53   3,92   0,77 -- -- --
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    344,00   6,53   3,92   0,77 -- -- --
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    344,00   6,53   3,92   0,77 -- -- --
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    344,00   6,53   3,92   0,77 -- -- --

30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    344,00   6,53   3,92   0,77 -- -- --
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    344,00   6,53   3,92   0,77 -- -- --
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    344,00   6,53   3,92   0,77 -- -- --
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    344,00   6,53   3,92   0,77 -- -- --
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    344,00   6,53   3,92   0,77 -- -- --

30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    206,00   6,52   3,91   0,76 -- -- --
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --      1,00   5,21   3,12   0,61 -- -- --
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --      1,00   5,21   3,12   0,61 -- -- --
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    725,00   6,64   3,62   0,74 -- -- --
30 km/u  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    725,00   6,64   3,62   0,74 -- -- --
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Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaai
05680-51606 AO Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht - 05680-51606 Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4)
30 km/u -- --  98,39  99,15  98,76 --   1,17   0,62   1,15 --   0,45   0,24   0,09 --
30 km/u -- --  98,39  99,15  98,76 --   1,17   0,62   1,15 --   0,45   0,24   0,09 --
30 km/u -- --  98,39  99,15  98,76 --   1,17   0,62   1,15 --   0,45   0,24   0,09 --
30 km/u -- --  98,39  99,15  98,76 --   1,17   0,62   1,15 --   0,45   0,24   0,09 --
30 km/u -- --  98,39  99,15  98,76 --   1,17   0,62   1,15 --   0,45   0,24   0,09 --

30 km/u -- --  98,39  99,15  98,76 --   1,17   0,62   1,15 --   0,45   0,24   0,09 --
30 km/u -- --  98,73  99,33  99,03 --   0,92   0,48   0,91 --   0,35   0,18   0,07 --
30 km/u -- --  98,73  99,33  99,03 --   0,92   0,48   0,91 --   0,35   0,18   0,07 --
30 km/u -- --  98,73  99,33  99,03 --   0,92   0,48   0,91 --   0,35   0,18   0,07 --
30 km/u -- --  98,73  99,33  99,03 --   0,92   0,48   0,91 --   0,35   0,18   0,07 --

30 km/u -- --  98,73  99,33  99,03 --   0,92   0,48   0,91 --   0,35   0,18   0,07 --
30 km/u -- --  98,73  99,33  99,03 --   0,92   0,48   0,91 --   0,35   0,18   0,07 --
30 km/u -- --  98,73  99,33  99,03 --   0,92   0,48   0,91 --   0,35   0,18   0,07 --
30 km/u -- --  98,73  99,33  99,03 --   0,92   0,48   0,91 --   0,35   0,18   0,07 --
30 km/u -- --  98,73  99,33  99,03 --   0,92   0,48   0,91 --   0,35   0,18   0,07 --

30 km/u -- --  98,47  99,19  98,83 --   1,10   0,58   1,09 --   0,42   0,22   0,08 --
30 km/u -- --  98,31  99,11  98,70 --   1,22   0,65   1,21 --   0,47   0,25   0,09 --
30 km/u -- --  98,31  99,11  98,70 --   1,22   0,65   1,21 --   0,47   0,25   0,09 --
30 km/u -- --  79,58  88,13  83,58 --  14,75   8,60  15,28 --   5,66   3,27   1,14 --
30 km/u -- --  79,58  88,13  83,58 --  14,75   8,60  15,28 --   5,66   3,27   1,14 --
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Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai
05680-51606 AO Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht - 05680-51606 Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

001 Zuidoostgevel      5,00 Relatief      1,50      5,15      6,65 -- -- -- Ja
002 Zuidoostgevel      5,00 Relatief      1,50      5,15      7,65     10,73 -- -- Ja
003 Zuidoostgevel      5,00 Relatief      1,50      5,15      7,65     10,73 -- -- Ja
004 Zuidoostgevel      5,00 Relatief      1,50      5,15      7,65     10,73 -- -- Ja
005 Zuidoostgevel      5,00 Relatief      1,50      5,15      7,65     10,73 -- -- Ja

006 Zuidoostgevel      5,00 Relatief      1,50      6,65 -- -- -- -- Ja
007 Zuidwestgevel      5,00 Relatief      1,50      6,65 -- -- -- -- Ja
008 Zuidwestgevel      5,00 Relatief      1,50      6,65 -- -- -- -- Ja
009 Zuidwestgevel      5,00 Relatief      1,50      6,65 -- -- -- -- Ja
010 Zuidwestgevel      5,00 Relatief      1,50      6,65 -- -- -- -- Ja

011 Zuidwestgevel      5,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
012 Noordwestgevel      5,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
013 Noordwestgevel      5,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
014 Noordwestgevel      5,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
015 Noordwestgevel      5,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

016 Noordwestgevel      5,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
017 Noordoostgevel      5,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
018 Noordoostgevel      5,00 Relatief      1,50      6,65 -- -- -- -- Ja
019 Noordoostgevel      5,00 Relatief      1,50      6,65 -- -- -- -- Ja
020 Noordoostgevel      5,00 Relatief      1,50      6,65 -- -- -- -- Ja

021 Noordoostgevel      5,00 Relatief      1,50      5,15      6,65 -- -- -- Ja
022 Noordoostgevel      5,00 Relatief     10,73 -- -- -- -- -- Ja
023 Binnenhof - zuidwestgevel      5,00 Relatief      1,50      6,65 -- -- -- -- Ja
024 Binnenhof - noordwestgevel      5,00 Relatief      1,50      4,58      6,65 -- -- -- Ja
025 Noordoostgevel      5,00 Relatief     10,73 -- -- -- -- -- Ja

026 Noordoostgevel      5,00 Relatief     10,73 -- -- -- -- -- Ja
027 Noordwestgevel      5,00 Relatief      7,65     10,73 -- -- -- -- Ja
028 Noordwestgevel      5,00 Relatief      7,65     10,73 -- -- -- -- Ja
029 Zuidwestgevel      5,00 Relatief     10,73 -- -- -- -- -- Ja
030 Binnenhof - zuidwestgevel      5,00 Relatief      1,50      6,65 -- -- -- -- Ja

031 Binnenhof - noordwestgevel      5,00 Relatief      1,50      6,65 -- -- -- -- Ja
032 Zuidwestgevel      5,00 Relatief     10,73 -- -- -- -- -- Ja
033 Zuidwestgevel      5,00 Relatief     10,73 -- -- -- -- -- Ja
034 Zuidwestgevel     18,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
035 Zuidwestgevel     18,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja

036 Zuidwestgevel     18,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
037 Zuidoostgevel     18,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
038 Zuidoostgevel     18,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
039 Noordoostgevel     18,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
040 Noordoostgevel     18,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja

041 Noordoostgevel     18,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
042 Noordwestgevel     18,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
043 Noordwestgevel     18,00 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
044 Noordoostgevel      5,00 Relatief     14,42     17,65 -- -- -- -- Ja
045 Zuidoostgevel      5,00 Relatief      1,50      4,73      7,96     11,19     14,42     17,65 Ja

046 Zuidoostgevel      5,00 Relatief      1,50      4,73      7,96     11,19     14,42     17,65 Ja
047 Zuidoostgevel      5,00 Relatief      1,50      4,73      7,96     11,19     14,42     17,65 Ja
048 Zuidoostgevel      5,00 Relatief      1,50      4,73      7,96     11,19     14,42     17,65 Ja
049 Zuidwestgevel      5,00 Relatief     14,42     17,65 -- -- -- -- Ja
050 Zuidwestgevel      5,00 Relatief      4,73      7,96     11,19     14,42     17,65 -- Ja

051 Noordwestgevel      5,00 Relatief      4,73      7,96     11,19     14,42     17,65 -- Ja
052 Noordwestgevel      5,00 Relatief      4,73      7,96     11,19     14,42     17,65 -- Ja
053 Noordwestgevel      5,00 Relatief      4,73      7,96     11,19     14,42     17,65 -- Ja
054 Noordwestgevel      5,00 Relatief      4,73      7,96     11,19     14,42     17,65 -- Ja
055 Noordwestgevel      5,00 Relatief      4,73      7,96     11,19     14,42     17,65 -- Ja

056 Noordwestgevel      5,00 Relatief      4,73      7,96     11,19     14,42     17,65 -- Ja
057 Noordwestgevel      5,00 Relatief      4,73      7,96     11,19     14,42     17,65 -- Ja
058 Noordwestgevel      5,00 Relatief      4,73      7,96     11,19     14,42     17,65 -- Ja
059 Noordwestgevel      5,00 Relatief      4,73      7,96     11,19     14,42     17,65 -- Ja
060 Noordwestgevel      5,00 Relatief      4,73      7,96     11,19     14,42     17,65 -- Ja

061 Noordoostgevel      5,00 Relatief      4,73      7,96     11,19     14,42     17,65 -- Ja
062 Noordoostgevel     24,38 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
063 Noordoostgevel     24,38 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
064 Zuidoostgevel     24,38 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
065 Zuidoostgevel     24,38 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja

066 Zuidwestgevel     24,38 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
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Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai
05680-51606 AO Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht - 05680-51606 Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

067 Zuidwestgevel     24,38 Relatief aan onderliggend item      1,50 -- -- -- -- -- Ja
068 Noordwestgevel      5,00 Relatief     20,88 -- -- -- -- -- Ja
069 Noordwestgevel      5,00 Relatief     20,88 -- -- -- -- -- Ja
070 Noordwestgevel      5,00 Relatief      6,65 -- -- -- -- -- Ja
071 Noordwestgevel      5,00 Relatief      6,65 -- -- -- -- -- Ja

072 Binnenhof - noordwestgevel      5,00 Relatief      1,50      4,58      7,65     10,73 -- -- Ja
073 Binnenhof - noordwestgevel      5,00 Relatief      1,50      4,58      7,65     10,73 -- -- Ja
074 Binnenhof - noordwestgevel      5,00 Relatief      1,50      4,58      7,65     10,73 -- -- Ja
075 Binnenhof - noordwestgevel      5,00 Relatief      1,50      4,58      7,65     10,73 -- -- Ja
076 Binnenhof - zuidoostgevel      5,00 Relatief      1,50      4,58      7,65     10,73 -- -- Ja

077 Binnenhof - zuidoostgevel      5,00 Relatief      1,50      4,58      7,65     10,73 -- -- Ja
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Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai
05680-51606 AO Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht - 05680-51606 Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

50 0505100000066959     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000066571     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025377     2,80      4,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

116 0505100000066031     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 0505100000067405     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

262 0505100000025349     5,50      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000022909     6,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000018377     3,00      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 0505100000063724     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025386     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000024594     3,50      4,53 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0505100000026304     8,00      5,03 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0505100000025138     7,50      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025283     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025374     2,80      3,99 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 0505100000025251     8,00      4,35 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 0505100000025928     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028490     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0505100000024619     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 0505100000024722     8,00      4,07 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028115     2,80      3,38 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061288     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026481     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000064187     2,80      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061279     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000063967     2,80      3,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026726     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061155     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028109     2,80      2,95 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 0505100000025505     5,50      3,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061282     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 0505100000026320     5,50      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35-43 0505100000025565     8,00      2,97 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026605     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061156     2,80      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 0505100000025568     5,50      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026966     2,80      2,98 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026854     2,80      3,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026860     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 0505100000024359     5,50      3,60 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028253     2,80      2,95 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000063957     2,80      3,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32 0505100000026176     5,50      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026476     2,80      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026484     2,80      2,91 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18 0505100000026322     5,50      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 0505100000024413     5,50      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0505100000024401     5,50      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 0505100000024414     5,50      2,91 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061272     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000064186     2,80      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061144     2,80      3,06 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028385     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026601     2,80      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026843     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000064180     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 0505100000024261     8,00      2,98 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0505100000024278     8,00      3,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026861     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0505100000026021     5,50      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028100     2,80      4,01 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
47 0505100000025785     8,00      3,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 0505100000025136     3,00      3,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026001     3,30      3,48 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26-28 0505100000025769     8,00      3,03 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000018376     3,00      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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0505100000026466     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028384     2,80      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000027989     2,80      3,93 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29 0505100000026307     5,50      2,89 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 0505100000026316     5,50      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061287     2,80      2,87 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061395     2,80      2,93 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026470     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000063969     2,80      3,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026468     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3 0505100000024365     5,50      3,47 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028249     2,80      2,96 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028223     2,80      3,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061152     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061285     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000024835     2,80      3,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
70 0505100000025589     8,50      2,85 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000065795     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025377     2,80      4,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7-9 0505100000026004     6,10      3,63 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24 0505100000023956     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028018     2,80      4,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000062954     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061270     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 0505100000024391     8,00      3,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000063561     2,80      2,89 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028498     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5-7 0505100000026305     9,00      4,89 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
95-103 0505100000024658     8,00      3,20 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
88 0505100000065783     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 0505100000024757     7,00      4,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000063959     2,80      3,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

43-49 0505100000025767     8,00      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026592     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

40 0505100000024540     8,00      2,91 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028243     2,80      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026593     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32 0505100000024550     8,00      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
119 0505100000024545     8,00      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 0505100000025723     8,00      3,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2 0505100000024408     8,00      3,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0505100000024676     8,50      2,85 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000065796     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026599     2,80      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

42 0505100000025577     8,00      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7 0505100000024549     8,00      3,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
53 0505100000066058     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061281     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5-13 0505100000024645     8,00      3,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
80 0505100000065779     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

50 0505100000026160     5,50      2,99 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000065793     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000065808     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33 0505100000063718     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025018     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028246     2,80      2,97 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000064176     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

62-68 0505100000025497     8,50      2,85 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
72 0505100000065775     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061141     2,80      3,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 0505100000025762     8,00      4,20 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000027986     2,80      4,41 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000066116     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 0505100000025448     5,50      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
48 0505100000024362     5,50      3,62 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026486     2,80      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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15 0505100000024394     8,00      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
77 0505100000066082     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
83T 0505100000066189     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061140     2,80      3,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000065803     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 0505100000026306     5,50      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
77-79 0505100000025569     8,00      3,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0505100000024416     5,50      2,89 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000064182     2,80      3,03 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0505100000024276     8,00      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23 0505100000026188     5,50      2,93 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000018485     5,00      3,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026717     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061271     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

38 0505100000024541     8,00      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1 0505100000025477     6,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0505100000026024     8,00      3,30 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0505100000024724     8,00      4,01 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028233     2,80      2,87 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0505100000025364    13,00      5,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026614     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0505100000024646     8,00      4,52 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000064173     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
54 0505100000065766     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028381     2,80      3,99 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028228     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028245     2,80      2,93 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028493     2,80      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026607     2,80      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026846     2,80      2,93 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000063962     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
43 0505100000025787     8,00      3,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028234     2,80      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061153     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061162     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026855     2,80      3,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028378     2,80      4,07 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028122     2,80      3,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026460     2,80      3,06 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026721     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061164     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061139     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028096     2,80      3,79 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061148     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061159     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026610     2,80      3,06 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26 0505100000024259     8,00      3,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025014     2,50      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000062957     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

71-73 0505100000025732     8,00      2,95 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000066051     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
73 0505100000066068     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000066053     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
67 0505100000066065     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
89 0505100000066092     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000066072     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000066069     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000066054     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 0505100000026037     5,50      2,97 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025384     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

54-60 0505100000025631     8,50      2,83 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 0505100000025702     8,00      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000064185     2,80      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 0505100000024353     5,50      3,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026613     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2 0505100000025717     8,00      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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0505100000026457     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028112     2,80      2,99 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 0505100000024719     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028113     2,80      2,99 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19-21 0505100000025765     5,50      2,98 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 0505100000023836     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 0505100000024338     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 0505100000025150     6,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0505100000025151     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 0505100000025353     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23 0505100000024622     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 0505100000025148     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0505100000024349     8,00      4,07 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000066340     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028103     2,80      2,95 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028095     2,80      3,82 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028251     2,80      2,95 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

54-62 0505100000025450     8,00      3,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 0505100000025499     5,50      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0505100000026310     5,50      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061625     2,80      2,89 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028244     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026479     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026478     2,80      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000064184     2,80      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026585     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8-16 0505100000026321     8,00      3,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22-24 0505100000024354     8,00      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11-13 0505100000025632     5,50      2,99 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026728     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061265     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061286     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028494     2,80      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000064177     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000064183     2,80      3,03 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1 0505100000025449     8,00      2,96 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 0505100000024397     5,50      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028386     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026737     2,80      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025977     2,80      3,01 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026853     2,80      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0505100000024279     8,00      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
121 0505100000024544     8,00      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
81-83 0505100000025455     8,00      3,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0505100000026189     5,50      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

52A 0505100000026164     4,50      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028226     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028242     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000062956     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026586     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028254     2,80      3,06 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028247     2,80      2,97 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061266     2,80      3,06 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026606     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98-106 0505100000024673     8,50      2,85 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061158     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026735     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026732     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026711     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25 0505100000025907     4,00      2,69 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

112 0505100000024663     8,00      2,87 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026964     2,80      2,96 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025976     2,80      3,01 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026968     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026857     2,80      3,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026858     2,80      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21-10-2020 14:13:27Geomilieu V5.00



Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai
05680-51606 AO Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht - 05680-51606 Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

503 0505100000066979     9,00      0,20 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026859     2,80      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 0505100000026185     5,50      3,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000066117     3,00      4,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7 0505100000026313     5,50      3,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061276     2,80      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 0505100000024277     8,00      2,95 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 0505100000024275     8,00      2,93 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000029772     2,80      3,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21A 0505100000025643     3,00      2,44 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29 0505100000029770     5,50      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000065805     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

84 0505100000065781     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026463     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028383     2,80      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000027984     3,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000027991     2,80      4,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028379     2,80      4,07 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000027985     2,80      4,41 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000064331     2,80      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

45 0505100000025786     8,00      3,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
97-181 0505100000025361    26,60      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
258A 0505100000025017     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026716     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
82 0505100000065780     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9 0505100000026314     5,50      3,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026839     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

64 0505100000065786     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000065791     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

68 0505100000065773     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7-91 0505100000025749    26,60      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026736     2,80      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

114 0505100000024664     8,00      2,87 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
86 0505100000065782     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0505100000026022     5,50      3,01 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028116     2,80      3,30 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0505100000024393     8,00      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 0505100000026025     8,00      3,34 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13-21 0505100000025724     8,00      3,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000064167     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23 0505100000025906     4,00      2,68 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31-33 0505100000025590     8,00      2,97 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18-20 0505100000024352     8,00      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000027987     2,80      4,45 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061393     2,80      2,87 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000063971     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 0505100000024407     5,50      2,93 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028105     2,80      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028102     2,80      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026865     2,80      2,93 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

88-90 0505100000024531     8,00      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
38-40 0505100000024651     8,00      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000065797     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 0505100000024336     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028377     2,80      4,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026739     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000066050     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 0505100000024726     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
509 0505100000066816     6,00      0,20 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026738     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28 0505100000024260     8,00      2,99 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000065800     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 0505100000063720     9,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025008     2,80      4,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

118 0505100000024665     8,00      2,87 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

62 0505100000065785     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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0505100000028382     2,80      4,07 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3-11 0505100000024546     8,00      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
90 0505100000065784     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 0505100000026303     8,00      4,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000066052     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000064189     2,80      2,91 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 0505100000024415     5,50      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0505100000025703     8,00      2,99 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 0505100000025058     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 0505100000026162     5,50      3,03 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

39 0505100000025591     8,00      2,87 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
70 0505100000065774     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026464     2,80      3,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0505100000025054     4,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26 0505100000026294     5,50      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061267     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061283     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026191     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

40 0505100000025897     7,00      4,42 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0505100000024727     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025389     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
69 0505100000066066     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061142     2,80      3,07 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026837     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061284     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026841     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026850     2,80      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

35-41 0505100000024652     8,00      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000065804     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061627     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028107     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028121     2,80      3,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000064171     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028232     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 0505100000024396     5,50      2,89 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061151     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000062959     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 0505100000025564     5,50      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 0505100000024731     8,00      4,79 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
52 0505100000065765     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7 0505100000025147     4,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 0505100000024620     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 0505100000026333     8,00      3,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026475     2,80      2,87 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026461     2,80      3,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000018377     3,00      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
79 0505100000066083     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
68 0505100000065788     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1-9 0505100000024656     8,00      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0505100000025456     5,50      3,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

85 0505100000066085     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27-29 0505100000024650     5,50      2,95 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000065790     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025376     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028020     3,00      4,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026587     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 0505100000026095     5,50      2,93 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000024333     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0505100000024329     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028376     2,80      4,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

35 0505100000026026     8,00      3,26 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000065806     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 0505100000025658     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025484     3,50      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000065809     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 0505100000024331     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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16 0505100000024654     5,50      3,07 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 0505100000025763     7,00      4,20 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026863     2,80      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000066995     2,80      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000066056     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026471     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026590     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028101     2,80      4,07 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 0505100000025485     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0505100000026317     5,50      3,06 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

42 0505100000025896     7,00      4,30 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 0505100000025454     5,50      3,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 0505100000026293     5,50      2,91 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
42 0505100000025577     8,00      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 0505100000024588     8,00      3,93 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000024323     2,80      3,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028011     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 0505100000025362     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 0505100000024420     8,00      2,95 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025006     2,80      4,20 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000065812     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 0505100000026292     5,50      2,91 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028492     2,80      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026588     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026713     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

75 0505100000066081     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028229     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000066070     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

57 0505100000066060     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
318 0505100000066935     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025254     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000064179     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061291     2,80      2,96 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5 0505100000024729     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000065792     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2 0505100000024591     8,00      4,36 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025387     2,80      4,22 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028616     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

126-164 0505100000066986    15,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
110 0505100000066094     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5 0505100000024364     5,50      3,48 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000063964     2,80      3,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1 0505100000024522     8,00      3,20 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
46 0505100000067053     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 0505100000025351     3,50      3,64 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000063966     2,80      3,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000064166     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025142     3,80      3,38 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000066071     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

36 0505100000024552     8,00      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

44-52 0505100000025451     8,00      3,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026467     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 0505100000024360     5,50      3,52 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000066055     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028015     3,00      4,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026722     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028252     2,80      2,95 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028225     2,80      3,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061154     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028491     2,80      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026712     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
65 0505100000066064     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 0505100000024345     8,00      3,87 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025378     3,00      4,69 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061035     2,80      3,32 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028496     2,80      2,99 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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0505100000027995     2,80      3,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 0505100000024285     5,50      2,93 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026595     2,80      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 0505100000024755     5,50      2,99 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0505100000026163     5,50      3,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000018367     7,60      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 0505100000026296     5,50      2,96 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026727     2,80      3,03 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026600     2,80      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

61-69 0505100000024525     8,00      2,97 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

85-93 0505100000025727     8,00      3,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026485     2,80      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000065810     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028230     2,80      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5 0505100000024335     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5 0505100000025479     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
44 0505100000025895     7,00      4,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025285     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028120     2,80      3,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

108 0505100000024672     8,50      2,85 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028119     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 0505100000026319     5,50      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061273     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061143     2,80      3,07 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

314 0505100000066930     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000065801     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028237     2,80      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000029385     2,80      3,01 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3 0505100000024730     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
116 0505100000066031     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025286     2,80      3,97 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
51-53 0505100000024649     8,00      3,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 0505100000024725     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028231     2,80      3,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028489     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 0505100000025562     5,50      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
64-66 0505100000025708     8,00      3,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026469     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 0505100000025630     7,00      4,41 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000027978     3,00      3,01 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061278     2,80      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026723     2,80      3,06 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 0505100000025140     8,00      4,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 0505100000024339     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
46 0505100000024358     7,00      4,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24 0505100000026295     5,50      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000064181     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

127 0505100000024389     8,00      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
66 0505100000065772     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026591     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028106     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
123 0505100000024388     8,00      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
56 0505100000065767     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025390     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
40 0505100000016656     4,00      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028248     2,80      2,96 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061146     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23-25 0505100000025461     8,00      3,06 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1-3 0505100000025782     8,00      3,93 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000064190     2,80      2,98 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18 0505100000024756     5,50      3,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 0505100000024287     5,50      2,91 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000064175     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026840     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

38 0505100000025898     9,00      4,54 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000064172     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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125 0505100000024535     8,00      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15-23 0505100000024644     8,00      3,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026715     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 0505100000024346     8,00      3,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
56 0505100000066089     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000066076     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026462     2,80      3,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061163     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028235     2,80      2,87 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

59 0505100000066061     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

108 0505100000066156    12,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
112 0505100000066097     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028111     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 0505100000024344     8,00      3,96 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028230     2,80      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025282     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061264     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

105-107 0505100000024527     8,00      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
66 0505100000065787     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000066049     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

71 0505100000066067     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0505100000024340     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0505100000025629     7,00      4,69 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0505100000025498     8,00      3,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30-32 0505100000025770     8,00      3,03 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000063970     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 0505100000025768     8,00      3,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000065811     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 0505100000024503     5,50      2,96 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000027994     2,80      3,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 0505100000026315     5,50      3,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
72-80 0505100000025567     8,50      2,85 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34-36 0505100000025771     8,00      3,03 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026849     2,80      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028097     2,80      3,72 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1 0505100000026184     3,00      3,63 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 0505100000024590     8,00      4,36 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028093     2,80      3,97 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028117     2,80      3,26 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028124     2,80      3,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000062955     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028488     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000064174     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061160     2,80      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

78-86 0505100000025462     8,00      3,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

76 0505100000065777     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000065798     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

37 0505100000024647     8,00      3,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028238     2,80      2,89 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9 0505100000024395     5,50      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026724     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000064168     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026611     2,80      3,03 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 0505100000024387     8,00      3,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
110 0505100000024662     8,00      2,87 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 0505100000025458     5,50      3,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 0505100000024274     8,00      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23-31 0505100000025561     8,00      3,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028013     2,80      3,81 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000063963     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

20 0505100000025459     5,50      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 0505100000024348     8,00      4,07 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0505100000025354     6,50      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000064170     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000024595     3,00      4,53 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025280     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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0505100000025010     2,80      3,91 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025004     3,00      3,98 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028497     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026465     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026731     2,80      3,07 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 0505100000024347     8,00      3,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025373     2,80      4,01 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 0505100000024592     8,00      3,93 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025375     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4 0505100000025149     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026003     3,00      3,30 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 0505100000025478     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028021     3,00      4,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0505100000026186     5,50      2,98 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026002     2,80      3,58 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000065809     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 0505100000025526     7,00      4,76 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028241     2,80      2,89 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 0505100000024762     5,50      4,28 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000027990     2,80      3,99 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061396     2,80      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0505100000024342     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
59 0505100000066061     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 0505100000025938     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 0505100000026175     5,50      3,01 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000066079     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0505100000063722     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7-9 0505100000026297     5,50      3,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025383     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025011     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25 0505100000024332     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061157     2,80      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026851     2,80      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000063960     2,80      3,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 0505100000024417     5,50      2,87 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026864     2,80      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
62 0505100000065770     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028118     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026597     2,80      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 0505100000024363     5,50      3,61 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028250     2,80      2,95 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028375     2,80      4,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000064188     2,80      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026969     2,80      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 0505100000025761     8,00      4,45 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000016653     3,00      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026596     2,80      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026474     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026602     2,80      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026866     2,80      2,95 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000064169     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0505100000025145     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061147     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000064178     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

60 0505100000065769     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061624     2,80      2,89 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026472     2,80      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33 0505100000025730     5,50      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028094     2,80      3,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24 0505100000025588     8,00      3,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026965     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0505100000025731     5,50      2,91 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0505100000025899    13,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000063961     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061623     2,80      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026729     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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0505100000026967     2,80      2,98 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025489     3,50      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025399     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23 0505100000024330     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028025     3,00      3,52 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028019     2,80      3,96 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 0505100000025365     8,00      4,89 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025002     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0505100000024589     8,00      3,93 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 0505100000026187     5,50      2,95 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 0505100000024728     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 0505100000024325     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025382     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000063958     2,80      3,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

74 0505100000065776     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026456     2,80      3,06 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026848     2,80      2,95 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061292     2,80      2,97 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026856     2,80      3,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028099     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061269     2,80      3,07 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000063965     2,80      3,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061626     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026730     2,80      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028380     2,80      4,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026598     2,80      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026847     2,80      2,95 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25 0505100000024621     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000063968     2,80      3,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4 0505100000024337     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1 0505100000067598     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
104 0505100000066093    12,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025385     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026483     2,80      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 0505100000026023     5,50      3,07 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23-25 0505100000025766     5,50      2,98 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
81 0505100000066084     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000018376     3,00      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
72-86 0505100000066813     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000066996     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061150     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
250 0505100000022908    22,50      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000067406     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
258 0505100000023854    15,70      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 0505100000024593     8,00      3,95 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

264 0505100000025748     9,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
252 0505100000023844     4,50      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
200 0505100000065519    12,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 0505100000026311     5,50      3,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
314 0505100000066930     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 0505100000025137    12,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000066077     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000066047     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000066074     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 0505100000024753     5,50      3,54 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

12 0505100000026318     5,50      3,06 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026718     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

68-76 0505100000025460     8,00      3,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
37 0505100000025573     5,50      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028110     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 0505100000026161     5,50      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 0505100000025783     8,00      3,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028224     2,80      3,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026584     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026836     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026612     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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11 0505100000024547     8,00      3,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 0505100000026354     8,00      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24-32 0505100000025453     8,00      3,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000068318     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
44 0505100000025592     8,00      2,87 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025371     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026970     2,80      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

503 0505100000066979     3,50      0,20 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0505100000024529     8,00      3,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
61 0505100000066062     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

34 0505100000024551     8,00      2,95 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0505100000025503     5,50      2,87 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
63 0505100000066063     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
83 0505100000066086     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000066078     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000066073     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 0505100000024758     8,00      5,03 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000027988     2,80      4,45 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026477     2,80      2,87 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026714     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028239     2,80      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061280     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

73-75 0505100000024253     8,00      3,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
55 0505100000066059     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028497     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

60 0505100000066091     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
58 0505100000065768     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7A 0505100000067482     6,00      0,20 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025370     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
36 0505100000016657     3,00      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7 0505100000025053     3,00      4,77 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 0505100000025352     6,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028014     2,80      4,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 0505100000024653     8,00      4,35 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000063719     3,50      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000024973    15,70      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0505100000063721     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0000000000000000     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 0505100000067477     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
76 0505100000064504     4,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026844     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025657     6,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028024     3,00      3,62 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9 0505100000024343     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000067663     3,00      3,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

94 0505100000066817     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 0505100000024754     5,50      3,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 0505100000024361     5,50      3,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
39 0505100000026027     8,00      3,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15-17 0505100000025659     5,50      2,98 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061161     2,80      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026609     2,80      3,06 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

37 0505100000024273     8,00      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0505100000025566     8,50      2,85 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061138     2,80      3,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000027993     2,80      3,98 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 0505100000026308     5,50      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028123     2,80      3,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061394     2,80      2,93 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

20 0505100000024351     5,50      3,07 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026733     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 0505100000024390     8,00      3,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026092     2,80      2,89 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000066080     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000065760     6,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4-12 0505100000024536     8,00      3,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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0505100000025009     3,00      4,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026105     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

49 0505100000025784     8,00      3,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 0505100000025144     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0505100000025457     5,50      3,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000064330     2,80      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061289     2,80      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061149     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061268     2,80      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000062958     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026589     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026842     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026710     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 0505100000024258     8,00      3,03 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026000     2,80      3,56 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028230     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000029387     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 0505100000063723     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025063     3,00      4,84 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 0505100000024723     8,00      4,01 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061277     2,80      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028012     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000024322     2,80      3,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025001     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025048     3,00      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000027992     2,80      3,96 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0505100000024355     5,50      3,51 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028125     2,80      3,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061145     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14-22 0505100000026335     8,00      3,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026603     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026594     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18 0505100000025570     5,50      3,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028495     2,80      3,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061274     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

116 0505100000024661     8,00      2,87 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 0505100000025701     8,00      2,96 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 0505100000024392     8,00      3,03 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0505100000024366     5,50      3,62 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2-10 0505100000024657     8,00      3,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000018370     3,50      2,89 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
52 0505100000026309     5,50      2,84 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026608     2,80      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25-33 0505100000024643     8,00      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 0505100000029769     5,50      2,89 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

78 0505100000065778     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
87 0505100000066087     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000066057     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0505100000025718     8,00      3,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000065802     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028227     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28-36 0505100000025593     8,00      2,93 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000066189     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000066048     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

248 0505100000063878    16,50      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025284     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028016     3,00      4,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000066075     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025372     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026242     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000067661     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000029771     2,80      3,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25 0505100000024486     3,00      2,55 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0505100000025139     8,00      4,01 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 0505100000024526     5,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000066127     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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48 0505100000066958     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
38 0505100000018474     6,00      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000067656     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 0505100000066026     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000066813     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

44 0505100000025592     8,00      2,87 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028013     2,80      3,81 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026719     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000066026     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000067014     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

113-115 0505100000026337     8,00      3,20 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
118-122 0505100000066997    12,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
316 0505100000066931     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000024334     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
58 0505100000066090     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7 0505100000024356     5,50      3,48 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 0505100000024721     8,00      3,96 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000024486     4,00      2,55 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
72-86 0505100000066813    15,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 0505100000025482     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025050     3,00      2,71 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0505100000024341     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0505100000024720     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025003     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028108     2,80      2,95 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 0505100000025563     5,50      3,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028126     2,80      3,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026838     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026845     2,80      2,93 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 0505100000026159     6,50      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000065789     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000061137     2,80      3,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25 0505100000025764     7,00      4,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
41 0505100000026028     8,00      3,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000018484     3,00      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061290     2,80      2,89 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026473     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026583     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026458     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

116 0505100000066031    12,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000067054     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000024533     3,50      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 0505100000024324     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 0505100000026312     5,50      3,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0505100000025021     3,50      4,33 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

38 0505100000018475     3,00      3,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 0505100000067484     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028236     2,80      2,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24-26 0505100000026353     8,00      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000067660     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025050     2,50      2,71 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000065799     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026725     2,80      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 0505100000024532     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000066076     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

100 0505100000066027     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026459     2,80      3,07 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4 0505100000026038     5,50      2,98 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026482     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

42-42A 0505100000025583     8,00      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000061275     2,80      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028240     2,80      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026852     2,80      2,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025646     2,80      2,26 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

8 0505100000024528     8,00      3,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

54 0505100000066088     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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2-4 0505100000024648     8,00      3,69 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028114     2,80      3,32 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026720     2,80      3,05 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

20 0505100000024675     8,00      3,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026862     2,80      3,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025041     3,00      2,72 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000065807     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028098     2,80      3,87 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

109-111 0505100000024521     8,00      3,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026102     2,80      2,89 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000066817    12,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000028104     2,80      2,91 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

501 0505100000066918     4,00      0,20 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
505 0505100000066922     3,50      0,20 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000067654     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2 0505100000067013     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
52 0505100000066984     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
320 0505100000066978     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000066079     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
38-46 0505100000024418     8,00      2,89 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9 0505100000024548     8,00      3,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025281     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 0505100000025141     4,00      4,61 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000067655     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

106 0505100000066127    11,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

322 0505100000066936     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025005     2,80      4,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

507 0505100000066571     4,50      0,20 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
126-164 0505100000066986     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000066116     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102 0505100000066028     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
114 0505100000066572     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000025369     2,80      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
96 0505100000066038     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 0505100000024530     8,00      3,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5 0505100000024286     5,50      2,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026604     2,80      2,94 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

64 0505100000065771     8,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000067658     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026480     2,80      2,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028229     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026734     2,80      3,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000065794     2,80      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000066385     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 0505100000025135     6,50      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000028017     3,00      4,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
94 0505100000066817     9,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0505100000026304     3,00      5,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 0505100000025053     8,00      4,70 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000024760     3,50      4,81 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000024760     3,00      4,84 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 0505100000025365     3,00      4,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 0505100000024731     3,00      4,85 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 0505100000025365     3,00      4,79 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 0505100000025141     8,30      4,61 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 0505100000025141     5,50      4,57 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0505100000024592     3,00      4,02 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 0505100000024593     3,00      3,99 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0505100000024724     3,00      3,91 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 0505100000024723     3,00      4,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 0505100000024725     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 0505100000024725     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0505100000024726     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25 0505100000024621     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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23 0505100000024622     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0505100000024621     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 0505100000025147     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0505100000024720     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0505100000024719     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4 0505100000025149     6,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 0505100000025148     5,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 0505100000063718     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0505100000025145     7,50      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 0505100000025150     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 0505100000024331     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0505100000024332     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 0505100000024330     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 0505100000025482     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 0505100000023836     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1 0505100000025477     4,50      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0505100000025151     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 0505100000063724     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0505100000063723     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0505100000025362     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 0505100000024619     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 0505100000024620     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0505100000063720     4,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0505100000063720     3,50      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0505100000063721     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 0505100000063722     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0505100000024324     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 0505100000024325     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0505100000024341     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0505100000024340     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

8 0505100000024339     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 0505100000025352     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 0505100000025144     8,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 0505100000024343     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0505100000024342     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 0505100000025135     4,50      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 0505100000025135     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 0505100000024347     3,00      3,93 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 0505100000024344     3,00      3,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 0505100000024345     3,00      3,96 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 0505100000025139     3,00      4,01 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0505100000025140     3,00      4,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 0505100000025136     8,00      3,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 0505100000024348     3,00      4,04 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0505100000024349     3,00      4,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

12 0505100000025021     8,00      4,40 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 0505100000025479     5,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0505100000025354     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
264 0505100000025748     3,50      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
264 0505100000025748     7,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

262 0505100000025349     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
97-181 0505100000025361    23,30      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
97-181 0505100000025361    26,60      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7-91 0505100000025749    23,30      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7-91 0505100000025749    26,60      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 0505100000025137     9,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0505100000025137     9,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,00     19,50 Relatief aan onderliggend item    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1     3,00     19,50 Relatief aan onderliggend item    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
258 0505100000023854     3,50      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

252 0505100000023844     6,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
252 0505100000023844     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000022909     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000022909     4,50      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

250 0505100000022908     3,00      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

248 0505100000063878     4,50      3,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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0505100000028025     2,50      3,52 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7-9 0505100000026004     4,00      3,62 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7-9 0505100000026004     8,20      3,55 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7-9 0505100000026004     3,50      3,52 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7-9 0505100000026004    10,50      3,55 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000026003     3,00      3,30 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000026003     5,00      3,30 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025142     7,00      3,33 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025142    27,00      3,30 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000025142     5,00      3,30 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,80      3,33 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1     2,80      3,36 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2     2,80      3,40 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3     2,80      3,44 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4     2,80      3,52 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5     2,80      3,57 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6     2,80      3,61 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7     2,80      3,64 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8     2,80      4,73 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9     2,80      4,30 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10     2,80      3,73 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11     2,80      3,33 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12     9,00      4,24 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13     9,00      3,35 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14     9,00      3,30 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15     9,00      3,49 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16     3,00      4,24 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17    18,00      3,64 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0505100000066117     3,00      4,28 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0505100000066117     6,00      4,21 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 0505100000025658     3,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 0505100000025658     3,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 0505100000025658     6,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 0505100000026159     3,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0505100000025054     3,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 0505100000025054     3,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0505100000025054     3,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0505100000025899     5,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0505100000025899     6,00      2,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0505100000026184     3,00      3,73 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3 0505100000026303     3,00      3,84 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0505100000026184     8,00      3,63 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,20      5,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,23      5,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,20      5,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   10,00      5,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,00      5,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1    17,00      5,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2    17,00      5,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3     3,15     18,00 Relatief aan onderliggend item    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   19,38      5,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0505100000025364    13,00      5,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,23     24,38 Relatief aan onderliggend item    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai
05680-51606 AO Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht - 05680-51606 Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k

     1,00      4,50 Eigen waarde 2 dB Ja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1      1,00      4,50 Eigen waarde 2 dB Ja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

     3,00     15,00 Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1      3,00     15,00 Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai
05680-51606 AO Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht - 05680-51606 Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl.R 4k Refl.R 8k

0,80 0,80
1 0,80 0,80

0,80 0,80
1 0,80 0,80
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Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai
05680-51606 AO Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht - 05680-51606 Transformatie elektriciteitsstation Oranjelaan 1 Dordrecht

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H

01 Wantij      0,20
02 Wantij      0,20
03 Wantij      0,20
04 Wantij      0,20
05 Wantij      1,80

06 Wantij      2,80
07 Wantij --
08 Wantij --
09 Wantij      3,20
10 Wantij --

11 Wantij --
12 Wantij      3,20
13 Wantij      2,80
14 Wantij      2,80
15 Wantij --

16 Wantij --
17 Wantij --
18 Wantij      5,50

     5,00
1      4,70

2 --
3      5,00
4 --
5 --
6 --

7 --
8      3,80
9      3,80
10      3,80

     3,80

1 --
--

1      3,80
2      3,80
3      3,80

4      3,80
5      3,80
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Bijlage III-1 Rekenresultaten Oranjelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oranjelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_A Zuidoostgevel 1,50 53,6 50,7 44,8 54,4
001_B Zuidoostgevel 5,15 55,4 52,4 46,6 56,2
001_C Zuidoostgevel 6,65 55,4 52,5 46,6 56,2
002_A Zuidoostgevel 1,50 53,4 50,4 44,6 54,2
002_B Zuidoostgevel 5,15 55,2 52,2 46,3 56,0

002_C Zuidoostgevel 7,65 55,2 52,2 46,4 56,0
002_D Zuidoostgevel 10,73 55,1 52,1 46,3 55,9
003_A Zuidoostgevel 1,50 53,3 50,4 44,5 54,2
003_B Zuidoostgevel 5,15 55,1 52,1 46,2 55,9
003_C Zuidoostgevel 7,65 55,2 52,2 46,3 56,0

003_D Zuidoostgevel 10,73 55,0 52,1 46,2 55,8
004_A Zuidoostgevel 1,50 53,4 50,4 44,5 54,2
004_B Zuidoostgevel 5,15 55,0 52,0 46,2 55,8
004_C Zuidoostgevel 7,65 55,1 52,1 46,3 55,9
004_D Zuidoostgevel 10,73 55,0 52,1 46,2 55,8

005_A Zuidoostgevel 1,50 53,4 50,5 44,6 54,2
005_B Zuidoostgevel 5,15 55,0 52,1 46,2 55,8
005_C Zuidoostgevel 7,65 55,1 52,1 46,3 55,9
005_D Zuidoostgevel 10,73 55,0 52,0 46,2 55,8
006_A Zuidoostgevel 1,50 53,4 50,4 44,5 54,2

006_B Zuidoostgevel 6,65 55,0 52,0 46,1 55,8
007_A Zuidwestgevel 1,50 50,1 47,2 41,3 50,9
007_B Zuidwestgevel 6,65 51,8 48,8 43,0 52,6
008_A Zuidwestgevel 1,50 48,8 45,8 39,9 49,6
008_B Zuidwestgevel 6,65 50,7 47,7 41,9 51,5

009_A Zuidwestgevel 1,50 47,7 44,7 38,8 48,5
009_B Zuidwestgevel 6,65 49,8 46,8 41,0 50,6
010_A Zuidwestgevel 1,50 46,8 43,8 37,9 47,6
010_B Zuidwestgevel 6,65 49,0 46,1 40,2 49,8
011_A Zuidwestgevel 1,50 45,1 42,2 36,3 46,0

012_A Noordwestgevel 1,50 28,9 25,8 20,0 29,6
013_A Noordwestgevel 1,50 36,2 33,2 27,4 37,0
014_A Noordwestgevel 1,50 36,1 33,1 27,3 36,9
015_A Noordwestgevel 1,50 35,9 32,9 27,1 36,7
016_A Noordwestgevel 1,50 35,7 32,7 26,9 36,5

017_A Noordoostgevel 1,50 47,7 44,8 38,9 48,5
018_A Noordoostgevel 1,50 48,9 45,9 40,0 49,7
018_B Noordoostgevel 6,65 50,7 47,7 41,9 51,5
019_A Noordoostgevel 1,50 49,4 46,5 40,6 50,2
019_B Noordoostgevel 6,65 51,3 48,3 42,5 52,1

020_A Noordoostgevel 1,50 50,2 47,2 41,4 51,0
020_B Noordoostgevel 6,65 52,0 49,0 43,2 52,8
021_A Noordoostgevel 1,50 51,1 48,1 42,3 51,9
021_B Noordoostgevel 5,15 52,8 49,8 44,0 53,6
021_C Noordoostgevel 6,65 52,8 49,8 44,0 53,6

022_A Noordoostgevel 10,73 47,6 44,7 38,8 48,4
023_A Binnenhof - zuidwestgevel 1,50 26,9 23,8 18,0 27,6
023_B Binnenhof - zuidwestgevel 6,65 29,1 25,9 20,2 29,8
024_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 24,3 21,3 15,5 25,1
024_B Binnenhof - noordwestgevel 4,58 25,4 22,3 16,5 26,1

024_C Binnenhof - noordwestgevel 6,65 26,1 23,0 17,3 26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage III-1 Rekenresultaten Oranjelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oranjelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
025_A Noordoostgevel 10,73 45,4 42,4 36,6 46,2
026_A Noordoostgevel 10,73 47,8 44,8 39,0 48,6
027_A Noordwestgevel 7,65 30,9 27,9 22,1 31,7
027_B Noordwestgevel 10,73 31,8 28,7 22,9 32,6
028_A Noordwestgevel 7,65 32,2 29,1 23,3 32,9

028_B Noordwestgevel 10,73 31,8 28,9 23,0 32,6
029_A Zuidwestgevel 10,73 45,7 42,8 36,9 46,5
030_A Binnenhof - zuidwestgevel 1,50 26,7 23,6 17,8 27,4
030_B Binnenhof - zuidwestgevel 6,65 29,5 26,3 20,6 30,2
031_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 24,6 21,5 15,8 25,4

031_B Binnenhof - noordwestgevel 6,65 26,6 23,5 17,8 27,4
032_A Zuidwestgevel 10,73 43,4 40,5 34,6 44,2
033_A Zuidwestgevel 10,73 46,6 43,6 37,7 47,4
034_A Zuidwestgevel 1,50 44,8 41,8 36,0 45,6
035_A Zuidwestgevel 1,50 46,5 43,5 37,6 47,3

036_A Zuidwestgevel 1,50 48,0 45,1 39,2 48,8
037_A Zuidoostgevel 1,50 48,7 45,7 39,8 49,5
038_A Zuidoostgevel 1,50 48,8 45,9 40,0 49,6
039_A Noordoostgevel 1,50 48,8 45,8 40,0 49,6
040_A Noordoostgevel 1,50 47,8 44,9 39,0 48,6

041_A Noordoostgevel 1,50 46,7 43,7 37,8 47,5
042_A Noordwestgevel 1,50 41,1 38,1 32,3 41,9
043_A Noordwestgevel 1,50 40,8 37,8 32,0 41,6
044_A Noordoostgevel 14,42 48,6 45,6 39,8 49,4
044_B Noordoostgevel 17,65 50,3 47,3 41,5 51,1

045_A Zuidoostgevel 1,50 27,9 24,9 19,1 28,7
045_B Zuidoostgevel 4,73 29,5 26,4 20,6 30,3
045_C Zuidoostgevel 7,96 31,4 28,2 22,6 32,1
045_D Zuidoostgevel 11,19 35,9 32,7 27,0 36,6
045_E Zuidoostgevel 14,42 48,2 45,2 39,3 49,0

045_F Zuidoostgevel 17,65 51,3 48,3 42,5 52,1
046_A Zuidoostgevel 1,50 28,1 25,0 19,2 28,8
046_B Zuidoostgevel 4,73 29,6 26,5 20,8 30,4
046_C Zuidoostgevel 7,96 31,7 28,5 22,8 32,4
046_D Zuidoostgevel 11,19 36,1 33,0 27,3 36,9

046_E Zuidoostgevel 14,42 47,1 44,1 38,2 47,9
046_F Zuidoostgevel 17,65 51,6 48,6 42,7 52,4
047_A Zuidoostgevel 1,50 27,4 24,4 18,6 28,2
047_B Zuidoostgevel 4,73 29,0 25,9 20,1 29,8
047_C Zuidoostgevel 7,96 30,7 27,5 21,9 31,5

047_D Zuidoostgevel 11,19 34,0 30,9 25,2 34,8
047_E Zuidoostgevel 14,42 41,8 38,8 33,0 42,6
047_F Zuidoostgevel 17,65 48,4 45,4 39,6 49,2
048_A Zuidoostgevel 1,50 27,4 24,3 18,6 28,2
048_B Zuidoostgevel 4,73 29,0 25,9 20,1 29,7

048_C Zuidoostgevel 7,96 30,8 27,6 22,0 31,6
048_D Zuidoostgevel 11,19 34,5 31,3 25,6 35,2
048_E Zuidoostgevel 14,42 44,0 41,0 35,2 44,8
048_F Zuidoostgevel 17,65 49,0 46,1 40,2 49,8
049_A Zuidwestgevel 14,42 46,6 43,6 37,8 47,4

049_B Zuidwestgevel 17,65 48,6 45,6 39,8 49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage III-1 Rekenresultaten Oranjelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oranjelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
050_A Zuidwestgevel 4,73 29,8 26,7 21,0 30,6
050_B Zuidwestgevel 7,96 39,8 36,8 31,0 40,6
050_C Zuidwestgevel 11,19 41,0 38,0 32,2 41,8
050_D Zuidwestgevel 14,42 43,4 40,4 34,6 44,2
050_E Zuidwestgevel 17,65 46,6 43,7 37,8 47,4

051_A Noordwestgevel 4,73 34,9 31,9 26,1 35,7
051_B Noordwestgevel 7,96 38,2 35,2 29,4 39,0
051_C Noordwestgevel 11,19 38,9 35,9 30,1 39,7
051_D Noordwestgevel 14,42 38,8 35,8 30,0 39,6
051_E Noordwestgevel 17,65 39,0 36,0 30,2 39,8

052_A Noordwestgevel 4,73 36,3 33,2 27,4 37,0
052_B Noordwestgevel 7,96 40,8 37,8 32,0 41,6
052_C Noordwestgevel 11,19 40,9 37,9 32,1 41,7
052_D Noordwestgevel 14,42 40,2 37,2 31,3 41,0
052_E Noordwestgevel 17,65 40,6 37,6 31,7 41,4

053_A Noordwestgevel 4,73 36,3 33,3 27,5 37,1
053_B Noordwestgevel 7,96 38,3 35,3 29,5 39,1
053_C Noordwestgevel 11,19 37,1 34,1 28,3 37,9
053_D Noordwestgevel 14,42 37,1 34,1 28,3 37,9
053_E Noordwestgevel 17,65 37,1 34,1 28,3 37,9

054_A Noordwestgevel 4,73 36,3 33,3 27,5 37,1
054_B Noordwestgevel 7,96 38,3 35,3 29,4 39,1
054_C Noordwestgevel 11,19 37,0 34,0 28,2 37,8
054_D Noordwestgevel 14,42 37,2 34,2 28,4 38,0
054_E Noordwestgevel 17,65 36,8 33,8 27,9 37,6

055_A Noordwestgevel 4,73 30,3 27,3 21,5 31,1
055_B Noordwestgevel 7,96 31,7 28,7 22,9 32,5
055_C Noordwestgevel 11,19 34,1 31,1 25,3 34,9
055_D Noordwestgevel 14,42 34,8 31,8 25,9 35,6
055_E Noordwestgevel 17,65 33,2 30,2 24,4 34,0

056_A Noordwestgevel 4,73 35,1 32,1 26,2 35,9
056_B Noordwestgevel 7,96 35,5 32,4 26,6 36,2
056_C Noordwestgevel 11,19 30,3 27,2 21,4 31,0
056_D Noordwestgevel 14,42 30,6 27,5 21,7 31,3
056_E Noordwestgevel 17,65 18,0 14,8 9,2 18,8

057_A Noordwestgevel 4,73 35,6 32,6 26,8 36,4
057_B Noordwestgevel 7,96 37,2 34,2 28,4 38,0
057_C Noordwestgevel 11,19 29,8 26,8 21,0 30,6
057_D Noordwestgevel 14,42 29,9 26,9 21,1 30,7
057_E Noordwestgevel 17,65 29,7 26,7 20,9 30,5

058_A Noordwestgevel 4,73 36,9 33,9 28,1 37,7
058_B Noordwestgevel 7,96 38,3 35,3 29,5 39,1
058_C Noordwestgevel 11,19 36,8 33,8 28,0 37,6
058_D Noordwestgevel 14,42 37,1 34,1 28,3 37,9
058_E Noordwestgevel 17,65 36,2 33,2 27,4 37,0

059_A Noordwestgevel 4,73 35,0 32,0 26,2 35,8
059_B Noordwestgevel 7,96 41,3 38,2 32,4 42,1
059_C Noordwestgevel 11,19 41,8 38,8 33,0 42,6
059_D Noordwestgevel 14,42 42,2 39,1 33,3 43,0
059_E Noordwestgevel 17,65 42,2 39,1 33,3 43,0

060_A Noordwestgevel 4,73 31,9 28,9 23,1 32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage III-1 Rekenresultaten Oranjelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oranjelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
060_B Noordwestgevel 7,96 31,3 28,2 22,4 32,1
060_C Noordwestgevel 11,19 31,9 28,9 23,1 32,7
060_D Noordwestgevel 14,42 32,3 29,2 23,5 33,1
060_E Noordwestgevel 17,65 23,1 19,9 14,2 23,8
061_A Noordoostgevel 4,73 31,3 28,1 22,4 32,0

061_B Noordoostgevel 7,96 42,5 39,5 33,7 43,3
061_C Noordoostgevel 11,19 43,0 40,0 34,2 43,8
061_D Noordoostgevel 14,42 44,9 41,9 36,1 45,7
061_E Noordoostgevel 17,65 47,8 44,9 39,0 48,6
062_A Noordoostgevel 1,50 45,2 42,2 36,4 46,0

063_A Noordoostgevel 1,50 45,9 42,9 37,1 46,7
064_A Zuidoostgevel 1,50 48,1 45,1 39,3 48,9
065_A Zuidoostgevel 1,50 45,5 42,5 36,7 46,3
066_A Zuidwestgevel 1,50 44,4 41,4 35,6 45,2
067_A Zuidwestgevel 1,50 43,8 40,9 35,0 44,6

068_A Noordwestgevel 20,88 37,4 34,4 28,6 38,2
069_A Noordwestgevel 20,88 36,6 33,6 27,8 37,4
070_A Noordwestgevel 6,65 33,2 30,2 24,3 34,0
071_A Noordwestgevel 6,65 36,8 33,8 28,0 37,6
072_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 25,1 22,0 16,2 25,8

072_B Binnenhof - noordwestgevel 4,58 26,3 23,2 17,5 27,1
072_C Binnenhof - noordwestgevel 7,65 28,0 24,8 19,2 28,8
072_D Binnenhof - noordwestgevel 10,73 30,9 27,7 22,0 31,6
073_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 25,8 22,7 17,0 26,6
073_B Binnenhof - noordwestgevel 4,58 27,2 24,1 18,4 28,0

073_C Binnenhof - noordwestgevel 7,65 28,9 25,7 20,0 29,6
073_D Binnenhof - noordwestgevel 10,73 31,5 28,3 22,6 32,2
074_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 25,6 22,5 16,8 26,4
074_B Binnenhof - noordwestgevel 4,58 26,9 23,8 18,1 27,7
074_C Binnenhof - noordwestgevel 7,65 28,9 25,7 20,1 29,7

074_D Binnenhof - noordwestgevel 10,73 31,5 28,3 22,7 32,3
075_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 25,3 22,2 16,5 26,1
075_B Binnenhof - noordwestgevel 4,58 26,5 23,4 17,7 27,3
075_C Binnenhof - noordwestgevel 7,65 28,5 25,3 19,7 29,3
075_D Binnenhof - noordwestgevel 10,73 30,9 27,8 22,1 31,7

076_A Binnenhof - zuidoostgevel 1,50 27,8 24,7 18,9 28,5
076_B Binnenhof - zuidoostgevel 4,58 29,4 26,3 20,5 30,1
076_C Binnenhof - zuidoostgevel 7,65 31,0 27,8 22,1 31,7
076_D Binnenhof - zuidoostgevel 10,73 34,1 31,0 25,3 34,9
077_A Binnenhof - zuidoostgevel 1,50 28,1 25,1 19,3 28,9

077_B Binnenhof - zuidoostgevel 4,58 29,6 26,5 20,8 30,4
077_C Binnenhof - zuidoostgevel 7,65 31,1 27,9 22,2 31,8
077_D Binnenhof - zuidoostgevel 10,73 34,6 31,4 25,7 35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-10-2020 14:14:39Geomilieu V5.00



Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maasstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_A Zuidoostgevel 1,50 29,5 27,1 20,0 30,2
001_B Zuidoostgevel 5,15 30,7 28,2 21,2 31,4
001_C Zuidoostgevel 6,65 31,0 28,6 21,5 31,7
002_A Zuidoostgevel 1,50 28,1 25,7 18,6 28,8
002_B Zuidoostgevel 5,15 29,6 27,1 20,1 30,3

002_C Zuidoostgevel 7,65 30,1 27,6 20,5 30,7
002_D Zuidoostgevel 10,73 30,2 27,8 20,7 30,9
003_A Zuidoostgevel 1,50 28,1 25,7 18,6 28,8
003_B Zuidoostgevel 5,15 29,7 27,3 20,3 30,4
003_C Zuidoostgevel 7,65 30,3 27,9 20,8 31,0

003_D Zuidoostgevel 10,73 30,5 28,0 21,0 31,2
004_A Zuidoostgevel 1,50 27,9 25,5 18,5 28,6
004_B Zuidoostgevel 5,15 29,6 27,2 20,1 30,3
004_C Zuidoostgevel 7,65 30,2 27,8 20,8 30,9
004_D Zuidoostgevel 10,73 30,3 27,8 20,8 31,0

005_A Zuidoostgevel 1,50 27,4 24,9 17,9 28,1
005_B Zuidoostgevel 5,15 29,0 26,6 19,5 29,7
005_C Zuidoostgevel 7,65 29,6 27,2 20,1 30,3
005_D Zuidoostgevel 10,73 29,9 27,4 20,4 30,6
006_A Zuidoostgevel 1,50 26,5 24,1 17,1 27,2

006_B Zuidoostgevel 6,65 28,3 25,8 18,8 29,0
007_A Zuidwestgevel 1,50 24,6 22,3 15,3 25,4
007_B Zuidwestgevel 6,65 26,2 23,9 16,8 27,0
008_A Zuidwestgevel 1,50 25,5 23,2 16,1 26,2
008_B Zuidwestgevel 6,65 26,0 23,6 16,6 26,7

009_A Zuidwestgevel 1,50 24,4 22,1 15,0 25,1
009_B Zuidwestgevel 6,65 24,6 22,3 15,3 25,4
010_A Zuidwestgevel 1,50 26,1 23,9 16,8 26,9
010_B Zuidwestgevel 6,65 27,0 24,7 17,6 27,7
011_A Zuidwestgevel 1,50 26,3 24,0 17,0 27,1

012_A Noordwestgevel 1,50 31,9 29,6 22,5 32,7
013_A Noordwestgevel 1,50 33,2 30,9 23,9 34,0
014_A Noordwestgevel 1,50 33,0 30,8 23,7 33,8
015_A Noordwestgevel 1,50 32,8 30,5 23,5 33,6
016_A Noordwestgevel 1,50 34,0 31,7 24,6 34,8

017_A Noordoostgevel 1,50 34,4 32,1 25,0 35,2
018_A Noordoostgevel 1,50 34,8 32,5 25,4 35,5
018_B Noordoostgevel 6,65 36,3 34,0 27,0 37,1
019_A Noordoostgevel 1,50 34,4 32,1 25,0 35,1
019_B Noordoostgevel 6,65 35,9 33,5 26,5 36,6

020_A Noordoostgevel 1,50 33,7 31,4 24,3 34,5
020_B Noordoostgevel 6,65 35,3 32,9 25,9 36,0
021_A Noordoostgevel 1,50 34,5 32,2 25,1 35,3
021_B Noordoostgevel 5,15 35,5 33,2 26,1 36,3
021_C Noordoostgevel 6,65 35,9 33,6 26,5 36,7

022_A Noordoostgevel 10,73 36,6 34,3 27,2 37,3
023_A Binnenhof - zuidwestgevel 1,50 12,8 10,5 3,4 13,6
023_B Binnenhof - zuidwestgevel 6,65 13,8 11,4 4,4 14,5
024_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 15,2 12,8 5,8 15,9
024_B Binnenhof - noordwestgevel 4,58 15,5 13,2 6,2 16,3

024_C Binnenhof - noordwestgevel 6,65 16,2 13,8 6,8 16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-10-2020 14:15:40Geomilieu V5.00



Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maasstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
025_A Noordoostgevel 10,73 33,3 31,0 23,9 34,1
026_A Noordoostgevel 10,73 34,1 31,8 24,7 34,9
027_A Noordwestgevel 7,65 33,0 30,7 23,6 33,8
027_B Noordwestgevel 10,73 34,5 32,2 25,1 35,2
028_A Noordwestgevel 7,65 28,1 25,8 18,8 28,9

028_B Noordwestgevel 10,73 20,3 18,0 11,0 21,1
029_A Zuidwestgevel 10,73 20,8 18,5 11,4 21,5
030_A Binnenhof - zuidwestgevel 1,50 15,3 12,9 5,9 16,0
030_B Binnenhof - zuidwestgevel 6,65 17,0 14,6 7,6 17,8
031_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 15,8 13,4 6,4 16,5

031_B Binnenhof - noordwestgevel 6,65 17,4 15,1 8,0 18,2
032_A Zuidwestgevel 10,73 18,2 15,7 8,7 18,9
033_A Zuidwestgevel 10,73 21,0 18,7 11,6 21,8
034_A Zuidwestgevel 1,50 22,1 19,7 12,6 22,8
035_A Zuidwestgevel 1,50 20,9 18,5 11,4 21,6

036_A Zuidwestgevel 1,50 21,6 19,2 12,1 22,3
037_A Zuidoostgevel 1,50 28,3 25,8 18,8 29,0
038_A Zuidoostgevel 1,50 29,2 26,7 19,7 29,9
039_A Noordoostgevel 1,50 34,9 32,6 25,5 35,7
040_A Noordoostgevel 1,50 35,4 33,1 26,0 36,2

041_A Noordoostgevel 1,50 35,0 32,6 25,6 35,7
042_A Noordwestgevel 1,50 32,2 29,9 22,8 33,0
043_A Noordwestgevel 1,50 30,5 28,2 21,2 31,3
044_A Noordoostgevel 14,42 36,2 33,9 26,8 37,0
044_B Noordoostgevel 17,65 37,5 35,1 28,1 38,2

045_A Zuidoostgevel 1,50 12,6 10,2 3,2 13,3
045_B Zuidoostgevel 4,73 13,6 11,1 4,1 14,3
045_C Zuidoostgevel 7,96 16,6 14,1 7,1 17,3
045_D Zuidoostgevel 11,19 22,3 19,8 12,8 23,0
045_E Zuidoostgevel 14,42 34,1 31,7 24,7 34,8

045_F Zuidoostgevel 17,65 34,9 32,5 25,5 35,7
046_A Zuidoostgevel 1,50 13,4 10,9 3,9 14,1
046_B Zuidoostgevel 4,73 14,4 11,9 4,9 15,1
046_C Zuidoostgevel 7,96 17,6 15,0 8,1 18,2
046_D Zuidoostgevel 11,19 23,1 20,6 13,6 23,8

046_E Zuidoostgevel 14,42 34,0 31,6 24,6 34,7
046_F Zuidoostgevel 17,65 35,2 32,8 25,7 35,9
047_A Zuidoostgevel 1,50 12,9 10,5 3,4 13,6
047_B Zuidoostgevel 4,73 13,2 10,7 3,7 13,9
047_C Zuidoostgevel 7,96 14,5 12,0 5,0 15,2

047_D Zuidoostgevel 11,19 16,5 14,0 7,0 17,2
047_E Zuidoostgevel 14,42 14,6 12,1 5,1 15,3
047_F Zuidoostgevel 17,65 19,5 17,0 10,0 20,2
048_A Zuidoostgevel 1,50 13,8 11,4 4,4 14,5
048_B Zuidoostgevel 4,73 14,4 11,9 4,9 15,1

048_C Zuidoostgevel 7,96 16,5 14,0 7,0 17,2
048_D Zuidoostgevel 11,19 20,0 17,5 10,5 20,7
048_E Zuidoostgevel 14,42 25,3 22,9 15,8 26,0
048_F Zuidoostgevel 17,65 27,0 24,5 17,5 27,7
049_A Zuidwestgevel 14,42 20,7 18,4 11,3 21,5

049_B Zuidwestgevel 17,65 17,5 15,2 8,2 18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-10-2020 14:15:40Geomilieu V5.00



Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maasstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
050_A Zuidwestgevel 4,73 19,9 17,5 10,5 20,6
050_B Zuidwestgevel 7,96 28,4 26,1 19,0 29,2
050_C Zuidwestgevel 11,19 19,6 17,3 10,3 20,4
050_D Zuidwestgevel 14,42 18,5 16,2 9,1 19,3
050_E Zuidwestgevel 17,65 18,6 16,3 9,3 19,4

051_A Noordwestgevel 4,73 30,3 28,1 21,0 31,1
051_B Noordwestgevel 7,96 30,6 28,3 21,3 31,4
051_C Noordwestgevel 11,19 29,0 26,7 19,6 29,7
051_D Noordwestgevel 14,42 29,7 27,4 20,3 30,5
051_E Noordwestgevel 17,65 30,7 28,4 21,4 31,5

052_A Noordwestgevel 4,73 26,2 23,9 16,9 27,0
052_B Noordwestgevel 7,96 28,0 25,7 18,6 28,7
052_C Noordwestgevel 11,19 16,9 14,6 7,5 17,7
052_D Noordwestgevel 14,42 17,2 14,9 7,9 18,0
052_E Noordwestgevel 17,65 17,9 15,6 8,6 18,7

053_A Noordwestgevel 4,73 33,5 31,2 24,2 34,3
053_B Noordwestgevel 7,96 34,7 32,4 25,3 35,4
053_C Noordwestgevel 11,19 34,4 32,1 25,0 35,2
053_D Noordwestgevel 14,42 35,1 32,8 25,7 35,9
053_E Noordwestgevel 17,65 35,9 33,6 26,5 36,6

054_A Noordwestgevel 4,73 33,6 31,3 24,3 34,4
054_B Noordwestgevel 7,96 34,8 32,5 25,4 35,5
054_C Noordwestgevel 11,19 34,8 32,6 25,5 35,6
054_D Noordwestgevel 14,42 35,6 33,3 26,2 36,4
054_E Noordwestgevel 17,65 36,3 34,1 27,0 37,1

055_A Noordwestgevel 4,73 31,9 29,6 22,5 32,6
055_B Noordwestgevel 7,96 33,0 30,7 23,6 33,8
055_C Noordwestgevel 11,19 34,0 31,8 24,7 34,8
055_D Noordwestgevel 14,42 34,9 32,6 25,6 35,7
055_E Noordwestgevel 17,65 36,0 33,7 26,6 36,8

056_A Noordwestgevel 4,73 31,3 29,0 21,9 32,1
056_B Noordwestgevel 7,96 32,7 30,4 23,3 33,5
056_C Noordwestgevel 11,19 32,8 30,5 23,4 33,6
056_D Noordwestgevel 14,42 33,5 31,3 24,2 34,3
056_E Noordwestgevel 17,65 34,6 32,3 25,3 35,4

057_A Noordwestgevel 4,73 26,4 24,1 17,0 27,2
057_B Noordwestgevel 7,96 27,7 25,4 18,3 28,5
057_C Noordwestgevel 11,19 23,3 21,0 13,9 24,1
057_D Noordwestgevel 14,42 23,9 21,7 14,6 24,7
057_E Noordwestgevel 17,65 24,5 22,2 15,2 25,3

058_A Noordwestgevel 4,73 33,6 31,3 24,2 34,4
058_B Noordwestgevel 7,96 34,8 32,5 25,4 35,6
058_C Noordwestgevel 11,19 35,1 32,8 25,8 35,9
058_D Noordwestgevel 14,42 35,9 33,7 26,6 36,7
058_E Noordwestgevel 17,65 36,6 34,3 27,3 37,4

059_A Noordwestgevel 4,73 32,8 30,5 23,5 33,6
059_B Noordwestgevel 7,96 35,8 33,5 26,5 36,6
059_C Noordwestgevel 11,19 36,9 34,6 27,5 37,6
059_D Noordwestgevel 14,42 37,7 35,4 28,4 38,5
059_E Noordwestgevel 17,65 38,4 36,2 29,1 39,2

060_A Noordwestgevel 4,73 32,3 30,0 23,0 33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-10-2020 14:15:40Geomilieu V5.00



Bijlage III-2 Rekenresultaten Maasstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maasstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
060_B Noordwestgevel 7,96 36,4 34,1 27,1 37,2
060_C Noordwestgevel 11,19 37,2 34,9 27,8 38,0
060_D Noordwestgevel 14,42 37,9 35,6 28,6 38,7
060_E Noordwestgevel 17,65 38,4 36,2 29,1 39,2
061_A Noordoostgevel 4,73 24,9 22,6 15,6 25,7

061_B Noordoostgevel 7,96 35,2 32,9 25,8 36,0
061_C Noordoostgevel 11,19 36,1 33,8 26,8 36,9
061_D Noordoostgevel 14,42 37,0 34,7 27,7 37,8
061_E Noordoostgevel 17,65 37,8 35,5 28,4 38,5
062_A Noordoostgevel 1,50 37,9 35,6 28,6 38,7

063_A Noordoostgevel 1,50 37,7 35,4 28,3 38,5
064_A Zuidoostgevel 1,50 33,4 31,0 24,0 34,1
065_A Zuidoostgevel 1,50 24,1 21,7 14,6 24,8
066_A Zuidwestgevel 1,50 18,1 15,8 8,7 18,9
067_A Zuidwestgevel 1,50 18,7 16,4 9,4 19,5

068_A Noordwestgevel 20,88 36,6 34,3 27,3 37,4
069_A Noordwestgevel 20,88 36,8 34,6 27,5 37,6
070_A Noordwestgevel 6,65 35,9 33,6 26,5 36,7
071_A Noordwestgevel 6,65 30,3 28,0 20,9 31,1
072_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 15,5 13,1 6,1 16,2

072_B Binnenhof - noordwestgevel 4,58 16,0 13,7 6,6 16,8
072_C Binnenhof - noordwestgevel 7,65 17,9 15,6 8,5 18,7
072_D Binnenhof - noordwestgevel 10,73 22,2 19,9 12,9 23,0
073_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 15,5 13,2 6,1 16,3
073_B Binnenhof - noordwestgevel 4,58 16,1 13,8 6,7 16,9

073_C Binnenhof - noordwestgevel 7,65 18,0 15,6 8,6 18,7
073_D Binnenhof - noordwestgevel 10,73 21,7 19,4 12,4 22,5
074_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 15,8 13,4 6,4 16,5
074_B Binnenhof - noordwestgevel 4,58 16,5 14,1 7,1 17,2
074_C Binnenhof - noordwestgevel 7,65 18,3 15,9 8,9 19,1

074_D Binnenhof - noordwestgevel 10,73 21,4 19,0 12,0 22,1
075_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 15,8 13,4 6,4 16,5
075_B Binnenhof - noordwestgevel 4,58 16,5 14,1 7,1 17,3
075_C Binnenhof - noordwestgevel 7,65 18,6 16,1 9,1 19,3
075_D Binnenhof - noordwestgevel 10,73 21,0 18,6 11,6 21,7

076_A Binnenhof - zuidoostgevel 1,50 14,0 11,5 4,5 14,7
076_B Binnenhof - zuidoostgevel 4,58 14,8 12,3 5,3 15,5
076_C Binnenhof - zuidoostgevel 7,65 16,9 14,4 7,4 17,6
076_D Binnenhof - zuidoostgevel 10,73 20,3 17,8 10,8 21,0
077_A Binnenhof - zuidoostgevel 1,50 11,1 8,7 1,7 11,8

077_B Binnenhof - zuidoostgevel 4,58 11,7 9,2 2,2 12,4
077_C Binnenhof - zuidoostgevel 7,65 14,0 11,4 4,5 14,6
077_D Binnenhof - zuidoostgevel 10,73 18,4 15,8 8,9 19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-10-2020 14:15:40Geomilieu V5.00



Bijlage III-3 Rekenresultaten overige 30 km/u wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/u
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_A Zuidoostgevel 1,50 31,6 29,1 22,1 32,3
001_B Zuidoostgevel 5,15 33,4 30,9 23,8 34,1
001_C Zuidoostgevel 6,65 34,0 31,4 24,4 34,6
002_A Zuidoostgevel 1,50 33,5 31,0 23,9 34,1
002_B Zuidoostgevel 5,15 35,3 32,8 25,8 36,0

002_C Zuidoostgevel 7,65 36,0 33,5 26,4 36,6
002_D Zuidoostgevel 10,73 36,5 34,0 27,0 37,2
003_A Zuidoostgevel 1,50 34,3 31,8 24,8 35,0
003_B Zuidoostgevel 5,15 36,2 33,7 26,6 36,8
003_C Zuidoostgevel 7,65 36,7 34,2 27,2 37,4

003_D Zuidoostgevel 10,73 37,1 34,6 27,6 37,8
004_A Zuidoostgevel 1,50 35,2 32,8 25,7 35,9
004_B Zuidoostgevel 5,15 37,1 34,6 27,5 37,7
004_C Zuidoostgevel 7,65 37,6 35,0 28,0 38,2
004_D Zuidoostgevel 10,73 37,9 35,3 28,3 38,5

005_A Zuidoostgevel 1,50 36,5 34,1 27,0 37,2
005_B Zuidoostgevel 5,15 38,2 35,7 28,7 38,9
005_C Zuidoostgevel 7,65 38,5 36,0 29,0 39,2
005_D Zuidoostgevel 10,73 38,7 36,2 29,2 39,4
006_A Zuidoostgevel 1,50 38,7 36,3 29,3 39,4

006_B Zuidoostgevel 6,65 40,2 37,8 30,7 40,9
007_A Zuidwestgevel 1,50 41,8 39,5 32,4 42,5
007_B Zuidwestgevel 6,65 43,2 40,7 33,7 43,9
008_A Zuidwestgevel 1,50 41,6 39,3 32,2 42,3
008_B Zuidwestgevel 6,65 42,9 40,5 33,5 43,6

009_A Zuidwestgevel 1,50 41,5 39,2 32,1 42,3
009_B Zuidwestgevel 6,65 42,8 40,4 33,3 43,5
010_A Zuidwestgevel 1,50 41,9 39,6 32,5 42,7
010_B Zuidwestgevel 6,65 43,0 40,6 33,5 43,7
011_A Zuidwestgevel 1,50 42,7 40,4 33,3 43,4

012_A Noordwestgevel 1,50 39,7 37,4 30,3 40,4
013_A Noordwestgevel 1,50 36,2 33,9 26,8 36,9
014_A Noordwestgevel 1,50 32,9 30,6 23,5 33,7
015_A Noordwestgevel 1,50 30,5 28,2 21,1 31,3
016_A Noordwestgevel 1,50 27,0 24,6 17,6 27,7

017_A Noordoostgevel 1,50 20,3 17,7 10,7 20,9
018_A Noordoostgevel 1,50 21,4 18,7 11,7 22,0
018_B Noordoostgevel 6,65 21,5 18,7 11,8 22,1
019_A Noordoostgevel 1,50 17,0 14,4 7,4 17,6
019_B Noordoostgevel 6,65 17,8 15,1 8,2 18,4

020_A Noordoostgevel 1,50 14,0 11,2 4,3 14,6
020_B Noordoostgevel 6,65 17,9 15,3 8,3 18,5
021_A Noordoostgevel 1,50 12,8 9,9 3,1 13,3
021_B Noordoostgevel 5,15 14,2 11,3 4,5 14,7
021_C Noordoostgevel 6,65 15,4 12,6 5,7 15,9

022_A Noordoostgevel 10,73 19,9 17,3 10,3 20,5
023_A Binnenhof - zuidwestgevel 1,50 17,0 14,0 7,2 17,5
023_B Binnenhof - zuidwestgevel 6,65 19,2 16,2 9,4 19,6
024_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 15,6 12,4 5,6 16,0
024_B Binnenhof - noordwestgevel 4,58 16,6 13,5 6,7 17,0

024_C Binnenhof - noordwestgevel 6,65 17,7 14,6 7,9 18,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-10-2020 14:15:58Geomilieu V5.00



Bijlage III-3 Rekenresultaten overige 30 km/u wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/u
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
025_A Noordoostgevel 10,73 21,1 18,4 11,5 21,7
026_A Noordoostgevel 10,73 20,9 18,2 11,3 21,5
027_A Noordwestgevel 7,65 13,9 10,7 3,9 14,2
027_B Noordwestgevel 10,73 14,7 11,3 4,6 15,0
028_A Noordwestgevel 7,65 34,8 32,4 25,3 35,5

028_B Noordwestgevel 10,73 37,9 35,5 28,4 38,6
029_A Zuidwestgevel 10,73 35,7 33,1 26,1 36,3
030_A Binnenhof - zuidwestgevel 1,50 15,4 12,5 5,6 15,9
030_B Binnenhof - zuidwestgevel 6,65 18,0 15,1 8,2 18,5
031_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 16,1 13,1 6,3 16,6

031_B Binnenhof - noordwestgevel 6,65 18,2 15,2 8,4 18,6
032_A Zuidwestgevel 10,73 33,7 30,9 24,0 34,2
033_A Zuidwestgevel 10,73 36,1 33,4 26,4 36,7
034_A Zuidwestgevel 1,50 31,3 28,3 21,4 31,7
035_A Zuidwestgevel 1,50 35,1 32,4 25,4 35,7

036_A Zuidwestgevel 1,50 35,9 33,2 26,2 36,5
037_A Zuidoostgevel 1,50 35,2 32,7 25,6 35,9
038_A Zuidoostgevel 1,50 34,7 32,2 25,2 35,4
039_A Noordoostgevel 1,50 33,3 30,8 23,8 34,0
040_A Noordoostgevel 1,50 23,8 21,2 14,2 24,5

041_A Noordoostgevel 1,50 21,8 19,0 12,1 22,4
042_A Noordwestgevel 1,50 26,2 23,1 16,3 26,6
043_A Noordwestgevel 1,50 27,9 25,0 18,1 28,4
044_A Noordoostgevel 14,42 19,7 17,0 10,1 20,3
044_B Noordoostgevel 17,65 20,5 17,8 10,9 21,1

045_A Zuidoostgevel 1,50 15,2 12,3 5,4 15,7
045_B Zuidoostgevel 4,73 16,3 13,4 6,5 16,8
045_C Zuidoostgevel 7,96 18,5 15,6 8,7 19,0
045_D Zuidoostgevel 11,19 22,3 19,4 12,6 22,8
045_E Zuidoostgevel 14,42 26,5 23,8 16,8 27,1

045_F Zuidoostgevel 17,65 29,0 26,3 19,4 29,6
046_A Zuidoostgevel 1,50 14,6 11,7 4,8 15,1
046_B Zuidoostgevel 4,73 15,5 12,6 5,7 16,0
046_C Zuidoostgevel 7,96 17,2 14,3 7,5 17,7
046_D Zuidoostgevel 11,19 20,8 17,9 11,0 21,3

046_E Zuidoostgevel 14,42 25,1 22,4 15,5 25,7
046_F Zuidoostgevel 17,65 28,4 25,7 18,8 29,0
047_A Zuidoostgevel 1,50 16,3 13,4 6,5 16,8
047_B Zuidoostgevel 4,73 17,8 14,9 8,0 18,3
047_C Zuidoostgevel 7,96 20,4 17,3 10,5 20,8

047_D Zuidoostgevel 11,19 24,0 21,0 14,2 24,5
047_E Zuidoostgevel 14,42 29,6 26,8 19,9 30,1
047_F Zuidoostgevel 17,65 35,4 32,9 25,9 36,1
048_A Zuidoostgevel 1,50 16,2 13,4 6,5 16,7
048_B Zuidoostgevel 4,73 17,7 14,9 8,0 18,2

048_C Zuidoostgevel 7,96 20,3 17,4 10,6 20,8
048_D Zuidoostgevel 11,19 25,0 22,0 15,2 25,4
048_E Zuidoostgevel 14,42 34,5 31,9 24,9 35,1
048_F Zuidoostgevel 17,65 37,8 35,3 28,3 38,5
049_A Zuidwestgevel 14,42 35,6 32,9 25,9 36,2

049_B Zuidwestgevel 17,65 40,8 38,3 31,2 41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-10-2020 14:15:58Geomilieu V5.00



Bijlage III-3 Rekenresultaten overige 30 km/u wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/u
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
050_A Zuidwestgevel 4,73 26,4 23,6 16,7 26,9
050_B Zuidwestgevel 7,96 38,1 35,8 28,7 38,9
050_C Zuidwestgevel 11,19 39,2 36,9 29,8 40,0
050_D Zuidwestgevel 14,42 39,6 37,1 30,0 40,3
050_E Zuidwestgevel 17,65 41,0 38,4 31,4 41,6

051_A Noordwestgevel 4,73 36,3 34,0 26,9 37,1
051_B Noordwestgevel 7,96 38,1 35,8 28,7 38,8
051_C Noordwestgevel 11,19 38,2 35,8 28,8 38,9
051_D Noordwestgevel 14,42 38,3 35,7 28,7 38,9
051_E Noordwestgevel 17,65 38,2 35,5 28,5 38,8

052_A Noordwestgevel 4,73 38,1 35,8 28,7 38,8
052_B Noordwestgevel 7,96 39,1 36,8 29,7 39,9
052_C Noordwestgevel 11,19 39,2 36,8 29,7 39,9
052_D Noordwestgevel 14,42 39,1 36,6 29,6 39,8
052_E Noordwestgevel 17,65 39,0 36,5 29,4 39,6

053_A Noordwestgevel 4,73 35,9 33,6 26,5 36,7
053_B Noordwestgevel 7,96 35,9 33,6 26,5 36,7
053_C Noordwestgevel 11,19 35,9 33,5 26,5 36,7
053_D Noordwestgevel 14,42 35,7 33,1 26,1 36,3
053_E Noordwestgevel 17,65 35,7 33,0 26,1 36,3

054_A Noordwestgevel 4,73 34,8 32,5 25,4 35,6
054_B Noordwestgevel 7,96 34,8 32,5 25,4 35,6
054_C Noordwestgevel 11,19 35,0 32,5 25,5 35,7
054_D Noordwestgevel 14,42 34,9 32,3 25,3 35,5
054_E Noordwestgevel 17,65 35,0 32,3 25,3 35,6

055_A Noordwestgevel 4,73 21,5 19,1 12,0 22,2
055_B Noordwestgevel 7,96 21,8 19,4 12,4 22,6
055_C Noordwestgevel 11,19 21,9 19,5 12,4 22,6
055_D Noordwestgevel 14,42 22,3 19,7 12,7 22,9
055_E Noordwestgevel 17,65 23,1 20,3 13,4 23,7

056_A Noordwestgevel 4,73 30,6 28,3 21,2 31,4
056_B Noordwestgevel 7,96 30,8 28,4 21,3 31,5
056_C Noordwestgevel 11,19 30,9 28,4 21,4 31,6
056_D Noordwestgevel 14,42 31,2 28,6 21,6 31,8
056_E Noordwestgevel 17,65 31,2 28,4 21,4 31,7

057_A Noordwestgevel 4,73 32,7 30,3 23,3 33,4
057_B Noordwestgevel 7,96 32,8 30,5 23,4 33,6
057_C Noordwestgevel 11,19 33,0 30,5 23,5 33,7
057_D Noordwestgevel 14,42 33,5 30,8 23,8 34,1
057_E Noordwestgevel 17,65 33,4 30,6 23,7 34,0

058_A Noordwestgevel 4,73 32,7 30,4 23,3 33,5
058_B Noordwestgevel 7,96 32,8 30,5 23,4 33,6
058_C Noordwestgevel 11,19 33,0 30,6 23,5 33,7
058_D Noordwestgevel 14,42 33,6 31,0 24,0 34,2
058_E Noordwestgevel 17,65 33,3 30,5 23,6 33,8

059_A Noordwestgevel 4,73 16,5 13,8 6,8 17,0
059_B Noordwestgevel 7,96 19,2 16,7 9,7 19,9
059_C Noordwestgevel 11,19 7,9 5,2 -1,7 8,5
059_D Noordwestgevel 14,42 9,5 6,8 -0,1 10,1
059_E Noordwestgevel 17,65 13,1 10,4 3,5 13,7

060_A Noordwestgevel 4,73 25,3 22,9 15,8 26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-10-2020 14:15:58Geomilieu V5.00



Bijlage III-3 Rekenresultaten overige 30 km/u wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/u
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
060_B Noordwestgevel 7,96 14,6 11,0 4,4 14,8
060_C Noordwestgevel 11,19 16,0 12,2 5,7 16,2
060_D Noordwestgevel 14,42 17,4 13,5 7,0 17,5
060_E Noordwestgevel 17,65 19,6 15,7 9,2 19,7
061_A Noordoostgevel 4,73 15,2 12,3 5,4 15,7

061_B Noordoostgevel 7,96 16,3 13,8 6,7 16,9
061_C Noordoostgevel 11,19 13,9 11,1 4,2 14,4
061_D Noordoostgevel 14,42 18,8 16,1 9,2 19,4
061_E Noordoostgevel 17,65 20,2 17,5 10,5 20,8
062_A Noordoostgevel 1,50 20,3 17,7 10,7 20,9

063_A Noordoostgevel 1,50 21,9 19,3 12,3 22,6
064_A Zuidoostgevel 1,50 31,6 29,1 22,1 32,3
065_A Zuidoostgevel 1,50 35,4 32,8 25,8 36,0
066_A Zuidwestgevel 1,50 35,5 32,6 25,7 36,0
067_A Zuidwestgevel 1,50 35,3 32,3 25,4 35,7

068_A Noordwestgevel 20,88 35,3 32,5 25,6 35,8
069_A Noordwestgevel 20,88 33,6 30,8 23,8 34,1
070_A Noordwestgevel 6,65 14,7 11,1 4,5 14,9
071_A Noordwestgevel 6,65 39,9 37,6 30,5 40,6
072_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 15,0 11,9 5,1 15,4

072_B Binnenhof - noordwestgevel 4,58 16,1 13,1 6,3 16,6
072_C Binnenhof - noordwestgevel 7,65 17,6 14,5 7,7 18,0
072_D Binnenhof - noordwestgevel 10,73 20,0 17,0 10,2 20,5
073_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 15,5 12,4 5,6 15,9
073_B Binnenhof - noordwestgevel 4,58 16,7 13,6 6,8 17,1

073_C Binnenhof - noordwestgevel 7,65 18,2 15,1 8,3 18,6
073_D Binnenhof - noordwestgevel 10,73 20,4 17,2 10,5 20,8
074_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 16,0 13,0 6,2 16,4
074_B Binnenhof - noordwestgevel 4,58 17,4 14,4 7,6 17,9
074_C Binnenhof - noordwestgevel 7,65 19,4 16,3 9,5 19,8

074_D Binnenhof - noordwestgevel 10,73 22,4 19,3 12,5 22,8
075_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 16,7 13,7 6,8 17,1
075_B Binnenhof - noordwestgevel 4,58 18,2 15,2 8,4 18,7
075_C Binnenhof - noordwestgevel 7,65 20,4 17,3 10,6 20,9
075_D Binnenhof - noordwestgevel 10,73 24,0 20,8 14,1 24,4

076_A Binnenhof - zuidoostgevel 1,50 16,3 13,6 6,7 16,9
076_B Binnenhof - zuidoostgevel 4,58 17,6 14,9 8,0 18,2
076_C Binnenhof - zuidoostgevel 7,65 19,9 17,1 10,2 20,4
076_D Binnenhof - zuidoostgevel 10,73 24,7 21,8 14,9 25,2
077_A Binnenhof - zuidoostgevel 1,50 15,9 13,0 6,1 16,4

077_B Binnenhof - zuidoostgevel 4,58 17,1 14,1 7,3 17,6
077_C Binnenhof - zuidoostgevel 7,65 19,2 16,2 9,4 19,6
077_D Binnenhof - zuidoostgevel 10,73 22,7 19,7 12,9 23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-10-2020 14:15:58Geomilieu V5.00



Bijlage III-4 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_A Zuidoostgevel 1,50 58,6 55,7 49,8 59,4
001_B Zuidoostgevel 5,15 60,4 57,4 51,6 61,2
001_C Zuidoostgevel 6,65 60,5 57,5 51,6 61,3
002_A Zuidoostgevel 1,50 58,4 55,4 49,6 59,2
002_B Zuidoostgevel 5,15 60,2 57,2 51,3 61,0

002_C Zuidoostgevel 7,65 60,2 57,2 51,4 61,0
002_D Zuidoostgevel 10,73 60,1 57,1 51,3 60,9
003_A Zuidoostgevel 1,50 58,4 55,4 49,5 59,2
003_B Zuidoostgevel 5,15 60,1 57,1 51,3 60,9
003_C Zuidoostgevel 7,65 60,2 57,2 51,3 61,0

003_D Zuidoostgevel 10,73 60,1 57,1 51,2 60,9
004_A Zuidoostgevel 1,50 58,4 55,4 49,6 59,2
004_B Zuidoostgevel 5,15 60,1 57,1 51,2 60,8
004_C Zuidoostgevel 7,65 60,1 57,2 51,3 60,9
004_D Zuidoostgevel 10,73 60,1 57,1 51,2 60,9

005_A Zuidoostgevel 1,50 58,5 55,5 49,6 59,3
005_B Zuidoostgevel 5,15 60,1 57,1 51,2 60,9
005_C Zuidoostgevel 7,65 60,1 57,2 51,3 60,9
005_D Zuidoostgevel 10,73 60,0 57,1 51,2 60,8
006_A Zuidoostgevel 1,50 58,4 55,4 49,6 59,2

006_B Zuidoostgevel 6,65 60,0 57,0 51,2 60,8
007_A Zuidwestgevel 1,50 55,3 52,4 46,5 56,1
007_B Zuidwestgevel 6,65 57,0 54,0 48,1 57,8
008_A Zuidwestgevel 1,50 54,0 51,1 45,2 54,8
008_B Zuidwestgevel 6,65 55,9 53,0 47,1 56,7

009_A Zuidwestgevel 1,50 53,0 50,1 44,1 53,8
009_B Zuidwestgevel 6,65 55,0 52,1 46,2 55,8
010_A Zuidwestgevel 1,50 52,2 49,3 43,3 53,0
010_B Zuidwestgevel 6,65 54,4 51,5 45,5 55,2
011_A Zuidwestgevel 1,50 50,9 48,0 42,0 51,7

012_A Noordwestgevel 1,50 41,2 38,8 31,9 42,0
013_A Noordwestgevel 1,50 42,9 40,1 33,9 43,7
014_A Noordwestgevel 1,50 42,3 39,5 33,3 43,1
015_A Noordwestgevel 1,50 41,9 39,0 33,0 42,7
016_A Noordwestgevel 1,50 41,7 38,8 32,8 42,5

017_A Noordoostgevel 1,50 52,8 49,8 44,0 53,6
018_A Noordoostgevel 1,50 53,9 50,9 45,1 54,7
018_B Noordoostgevel 6,65 55,8 52,8 46,9 56,6
019_A Noordoostgevel 1,50 54,5 51,5 45,7 55,3
019_B Noordoostgevel 6,65 56,4 53,4 47,5 57,2

020_A Noordoostgevel 1,50 55,2 52,3 46,4 56,0
020_B Noordoostgevel 6,65 57,1 54,1 48,2 57,9
021_A Noordoostgevel 1,50 56,1 53,2 47,3 56,9
021_B Noordoostgevel 5,15 57,8 54,9 49,0 58,6
021_C Noordoostgevel 6,65 57,9 54,9 49,0 58,7

022_A Noordoostgevel 10,73 52,8 49,8 43,9 53,6
023_A Binnenhof - zuidwestgevel 1,50 32,0 29,0 23,2 32,8
023_B Binnenhof - zuidwestgevel 6,65 34,3 31,1 25,4 35,0
024_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 29,7 26,6 20,8 30,4
024_B Binnenhof - noordwestgevel 4,58 30,7 27,6 21,8 31,4

024_C Binnenhof - noordwestgevel 6,65 31,4 28,3 22,5 32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-10-2020 14:16:19Geomilieu V5.00



Bijlage III-4 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
025_A Noordoostgevel 10,73 50,5 47,5 41,6 51,3
026_A Noordoostgevel 10,73 52,8 49,9 44,0 53,6
027_A Noordwestgevel 7,65 37,7 35,0 28,7 38,5
027_B Noordwestgevel 10,73 38,8 36,1 29,8 39,6
028_A Noordwestgevel 7,65 39,5 36,7 30,4 40,2

028_B Noordwestgevel 10,73 40,4 37,8 31,3 41,2
029_A Zuidwestgevel 10,73 50,9 47,9 42,0 51,7
030_A Binnenhof - zuidwestgevel 1,50 31,9 28,8 23,0 32,6
030_B Binnenhof - zuidwestgevel 6,65 34,6 31,5 25,8 35,4
031_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 29,9 26,9 21,1 30,7

031_B Binnenhof - noordwestgevel 6,65 32,0 28,8 23,1 32,7
032_A Zuidwestgevel 10,73 48,6 45,6 39,7 49,4
033_A Zuidwestgevel 10,73 51,7 48,7 42,8 52,5
034_A Zuidwestgevel 1,50 49,9 46,9 41,0 50,7
035_A Zuidwestgevel 1,50 51,6 48,6 42,7 52,4

036_A Zuidwestgevel 1,50 53,1 50,2 44,3 53,9
037_A Zuidoostgevel 1,50 53,7 50,8 44,9 54,5
038_A Zuidoostgevel 1,50 53,9 50,9 45,1 54,7
039_A Noordoostgevel 1,50 53,9 50,9 45,1 54,7
040_A Noordoostgevel 1,50 52,9 50,0 44,1 53,7

041_A Noordoostgevel 1,50 51,8 48,8 42,9 52,6
042_A Noordwestgevel 1,50 46,3 43,3 37,5 47,1
043_A Noordwestgevel 1,50 46,0 43,0 37,1 46,8
044_A Noordoostgevel 14,42 53,7 50,7 44,9 54,5
044_B Noordoostgevel 17,65 55,4 52,4 46,5 56,2

045_A Zuidoostgevel 1,50 33,0 30,0 24,2 33,8
045_B Zuidoostgevel 4,73 34,6 31,5 25,7 35,3
045_C Zuidoostgevel 7,96 36,5 33,3 27,6 37,3
045_D Zuidoostgevel 11,19 41,0 37,8 32,1 41,8
045_E Zuidoostgevel 14,42 53,2 50,2 44,4 54,0

045_F Zuidoostgevel 17,65 56,4 53,4 47,5 57,2
046_A Zuidoostgevel 1,50 33,2 30,1 24,3 33,9
046_B Zuidoostgevel 4,73 34,7 31,6 25,9 35,5
046_C Zuidoostgevel 7,96 36,8 33,6 27,9 37,5
046_D Zuidoostgevel 11,19 41,2 38,1 32,4 42,0

046_E Zuidoostgevel 14,42 52,2 49,2 43,3 52,9
046_F Zuidoostgevel 17,65 56,6 53,6 47,8 57,4
047_A Zuidoostgevel 1,50 32,6 29,6 23,7 33,4
047_B Zuidoostgevel 4,73 34,1 31,0 25,3 34,9
047_C Zuidoostgevel 7,96 35,9 32,7 27,0 36,6

047_D Zuidoostgevel 11,19 39,2 36,0 30,3 39,9
047_E Zuidoostgevel 14,42 46,9 43,9 38,0 47,7
047_F Zuidoostgevel 17,65 53,5 50,5 44,6 54,3
048_A Zuidoostgevel 1,50 32,6 29,5 23,7 33,3
048_B Zuidoostgevel 4,73 34,1 31,0 25,3 34,9

048_C Zuidoostgevel 7,96 36,0 32,8 27,1 36,7
048_D Zuidoostgevel 11,19 39,7 36,5 30,8 40,4
048_E Zuidoostgevel 14,42 49,2 46,2 40,3 49,9
048_F Zuidoostgevel 17,65 54,1 51,2 45,3 54,9
049_A Zuidwestgevel 14,42 51,7 48,7 42,8 52,5

049_B Zuidwestgevel 17,65 53,8 50,9 45,0 54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-10-2020 14:16:19Geomilieu V5.00



Bijlage III-4 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
050_A Zuidwestgevel 4,73 35,5 32,5 26,5 36,2
050_B Zuidwestgevel 7,96 45,8 42,9 36,8 46,5
050_C Zuidwestgevel 11,19 46,9 44,0 37,9 47,6
050_D Zuidwestgevel 14,42 48,9 46,0 40,0 49,7
050_E Zuidwestgevel 17,65 52,0 49,1 43,1 52,8

051_A Noordwestgevel 4,73 41,8 39,1 32,8 42,6
051_B Noordwestgevel 7,96 44,6 41,7 35,6 45,3
051_C Noordwestgevel 11,19 45,0 42,2 36,1 45,8
051_D Noordwestgevel 14,42 45,0 42,1 36,0 45,8
051_E Noordwestgevel 17,65 45,2 42,3 36,2 45,9

052_A Noordwestgevel 4,73 43,0 40,3 34,0 43,8
052_B Noordwestgevel 7,96 46,7 43,8 37,8 47,5
052_C Noordwestgevel 11,19 46,7 43,9 37,8 47,5
052_D Noordwestgevel 14,42 46,1 43,2 37,2 46,9
052_E Noordwestgevel 17,65 46,4 43,5 37,5 47,2

053_A Noordwestgevel 4,73 43,0 40,2 34,0 43,7
053_B Noordwestgevel 7,96 44,5 41,7 35,6 45,3
053_C Noordwestgevel 11,19 43,6 40,8 34,6 44,4
053_D Noordwestgevel 14,42 43,7 40,8 34,7 44,4
053_E Noordwestgevel 17,65 43,8 40,9 34,7 44,5

054_A Noordwestgevel 4,73 42,8 40,0 33,8 43,5
054_B Noordwestgevel 7,96 44,4 41,5 35,4 45,1
054_C Noordwestgevel 11,19 43,4 40,6 34,4 44,2
054_D Noordwestgevel 14,42 43,7 40,8 34,7 44,4
054_E Noordwestgevel 17,65 43,5 40,7 34,5 44,3

055_A Noordwestgevel 4,73 37,0 34,3 28,0 37,8
055_B Noordwestgevel 7,96 38,3 35,5 29,3 39,1
055_C Noordwestgevel 11,19 40,4 37,5 31,4 41,2
055_D Noordwestgevel 14,42 41,0 38,2 32,1 41,8
055_E Noordwestgevel 17,65 40,3 37,6 31,3 41,1

056_A Noordwestgevel 4,73 41,0 38,2 32,1 41,8
056_B Noordwestgevel 7,96 41,5 38,6 32,6 42,3
056_C Noordwestgevel 11,19 38,1 35,4 29,0 38,9
056_D Noordwestgevel 14,42 38,6 35,8 29,4 39,3
056_E Noordwestgevel 17,65 36,4 34,0 27,0 37,2

057_A Noordwestgevel 4,73 41,4 38,5 32,5 42,2
057_B Noordwestgevel 7,96 42,8 39,9 33,9 43,6
057_C Noordwestgevel 11,19 37,2 34,4 28,1 37,9
057_D Noordwestgevel 14,42 37,5 34,6 28,3 38,2
057_E Noordwestgevel 17,65 37,4 34,5 28,2 38,1

058_A Noordwestgevel 4,73 43,0 40,1 34,0 43,8
058_B Noordwestgevel 7,96 44,2 41,3 35,3 45,0
058_C Noordwestgevel 11,19 43,1 40,3 34,1 43,9
058_D Noordwestgevel 14,42 43,5 40,7 34,5 44,3
058_E Noordwestgevel 17,65 43,0 40,2 33,9 43,7

059_A Noordwestgevel 4,73 40,8 37,9 31,9 41,6
059_B Noordwestgevel 7,96 46,7 43,7 37,8 47,4
059_C Noordwestgevel 11,19 47,2 44,3 38,3 48,0
059_D Noordwestgevel 14,42 47,6 44,7 38,7 48,4
059_E Noordwestgevel 17,65 47,7 44,8 38,8 48,5

060_A Noordwestgevel 4,73 38,4 35,6 29,4 39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-10-2020 14:16:19Geomilieu V5.00



Bijlage III-4 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
060_B Noordwestgevel 7,96 39,4 36,7 30,3 40,1
060_C Noordwestgevel 11,19 40,1 37,4 31,0 40,9
060_D Noordwestgevel 14,42 40,6 38,0 31,5 41,4
060_E Noordwestgevel 17,65 38,9 36,5 29,6 39,6
061_A Noordoostgevel 4,73 36,6 33,5 27,7 37,4

061_B Noordoostgevel 7,96 47,8 44,8 38,9 48,5
061_C Noordoostgevel 11,19 48,3 45,3 39,4 49,1
061_D Noordoostgevel 14,42 50,1 47,2 41,3 50,9
061_E Noordoostgevel 17,65 53,0 50,0 44,1 53,8
062_A Noordoostgevel 1,50 50,5 47,5 41,6 51,3

063_A Noordoostgevel 1,50 51,1 48,1 42,2 51,9
064_A Zuidoostgevel 1,50 53,2 50,2 44,4 54,0
065_A Zuidoostgevel 1,50 50,6 47,7 41,8 51,4
066_A Zuidwestgevel 1,50 49,6 46,6 40,7 50,4
067_A Zuidwestgevel 1,50 49,0 46,1 40,2 49,8

068_A Noordwestgevel 20,88 44,0 41,2 35,0 44,8
069_A Noordwestgevel 20,88 43,4 40,6 34,3 44,1
070_A Noordwestgevel 6,65 40,2 37,5 31,2 41,0
071_A Noordwestgevel 6,65 44,1 41,4 35,1 44,9
072_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 30,3 27,3 21,5 31,1

072_B Binnenhof - noordwestgevel 4,58 31,6 28,5 22,7 32,3
072_C Binnenhof - noordwestgevel 7,65 33,3 30,1 24,4 34,0
072_D Binnenhof - noordwestgevel 10,73 36,2 33,0 27,3 36,9
073_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 31,1 28,0 22,2 31,8
073_B Binnenhof - noordwestgevel 4,58 32,4 29,3 23,5 33,2

073_C Binnenhof - noordwestgevel 7,65 34,1 31,0 25,2 34,8
073_D Binnenhof - noordwestgevel 10,73 36,7 33,5 27,8 37,4
074_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 30,9 27,9 22,0 31,7
074_B Binnenhof - noordwestgevel 4,58 32,2 29,1 23,3 33,0
074_C Binnenhof - noordwestgevel 7,65 34,2 31,0 25,3 34,9

074_D Binnenhof - noordwestgevel 10,73 36,8 33,6 27,9 37,5
075_A Binnenhof - noordwestgevel 1,50 30,6 27,6 21,8 31,4
075_B Binnenhof - noordwestgevel 4,58 31,8 28,7 22,9 32,6
075_C Binnenhof - noordwestgevel 7,65 33,9 30,7 24,9 34,6
075_D Binnenhof - noordwestgevel 10,73 36,3 33,2 27,4 37,1

076_A Binnenhof - zuidoostgevel 1,50 32,9 29,9 24,1 33,7
076_B Binnenhof - zuidoostgevel 4,58 34,5 31,4 25,6 35,3
076_C Binnenhof - zuidoostgevel 7,65 36,1 33,0 27,3 36,9
076_D Binnenhof - zuidoostgevel 10,73 39,4 36,2 30,5 40,1
077_A Binnenhof - zuidoostgevel 1,50 33,2 30,2 24,4 34,0

077_B Binnenhof - zuidoostgevel 4,58 34,7 31,6 25,9 35,5
077_C Binnenhof - zuidoostgevel 7,65 36,2 33,0 27,3 36,9
077_D Binnenhof - zuidoostgevel 10,73 39,7 36,5 30,8 40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-10-2020 14:16:19Geomilieu V5.00



 

Transformatie 50 KV elektriciteitsstation Dordrecht; 05680-51606-04 
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai  22 oktober 2020 
  

Bijlage IV Overzicht geluidluwe gevels 
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4. En dit gaat ten koste van het plafond. Wij vinden dit acceptabel om-
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in het plafond, welke door de opdeling van de schakelkamer al min-
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1 INLEIDING 

 AANLEIDING 

In uw opdracht heeft Mees Ruimte & Milieu onderzoek verricht naar de stikstofdepositie op de nabijgelegen 
kwetsbare natuurgebieden ten gevolge van de transformatie van het pand aan de Oranjelaan 1 te Dordrecht 
tot een woongebouw met 38 woningen. 

In het kader van de Wet natuurbescherming moet uitgesloten worden dat significante negatieve effecten 
optreden in Natura 2000-gebieden. Stikstofdepositie kan verslechterende gevolgen hebben voor 
stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen. Deze 
gevolgen kunnen significant zijn wanneer een plan, project of handeling leidt tot een toename van 
stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden die overbelast zijn. Daartoe wordt een 
stikstofberekening gemaakt met behulp van de AERIUS-calculator. 

De stikstofdepositieberekening heeft tot doel de NOx (stikstofoxiden) en NH3 (ammoniak) emissies door het 
voornemen inzichtelijk te maken en de toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen of 
leefgebieden te berekenen. De stikstofdepositieberekening wordt afgesloten met een conclusie waarbij 
duidelijk wordt of in het kader van de Wet natuurbescherming significante negatieve effecten uitgesloten 
kunnen worden. 

 PROJECTGEBIED 

De projectlocatie is gelegen in ‘de Stadswerven’ aan de Oranjelaan 1 te Dordrecht. De gronden liggen in het 
watertorenterrein, het gebied tussen het Wantij en de Oranjelaan. Het watertorenterrein bestaat uit een 
aantal grote gebouwen waartoe de watertoren, het huidige Villa Augustus, behoort. Verder zijn in het gebied 
onder andere de gebouwen van de elektriciteitscentrale gerealiseerd. Eén daarvan is het 50 kV station aan 
de Oranjelaan 1. Het perceel is kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie: I, nr. 2357. 

De projectlocatie wordt begrensd door het Wantij aan de noordzijde. Tussen de projectlocatie en het Wantij is 
openbaar groen gesitueerd. Aan de oost- en zuidzijde wordt de projectlocatie begrensd door de Oranjelaan 
en de wijk Reeland. Aan de westzijde van de projectlocatie is de woningbouw ‘Schaerweijde’ gesitueerd. 
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Figuur 1 Globale ligging projectlocatie (bron: Qgis, eigen bewerking) 

 

Ter plaatse van de projectlocatie is in de bestaande situatie het gebouw aanwezig dat gebruikt is door 
opleidingsinstituut Zadkine, ROC Zadkine Dordrecht. Het pand is één van de gebouwen van de 
elektriciteitscentrale en is bekend als het 50 kV station. 

Figuur 2 Fotomateriaal huidige situatie. Bron: RoosRos architecten 
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 DOEL 

Het transformatieplan voorziet in een transformatie tot woningen. De woningen zijn georganiseerd aan 
weerszijden van een atrium. Dit atrium wordt dwars door het gebouw langs de bestaande middenwand 
gerealiseerd. Aan de Wantij-zijde wordt een nieuw volume gerealiseerd. In totaal ontstaat hierdoor een 
programma van 38 woningen. In de kelder van het gebouw zijn de bergingen en een fietsenstalling voorzien. 
Zowel in de kelder van het pand als op het terrein wordt voorzien in de benodigde parkeerplaatsen voor 
auto’s. De kelder wordt daartoe voor een klein deel uitgebreid en voorzien van  een inrit. 

Figuur 3 Visualisatie 50Kv met inrit parkeervoorziening (bron: RosRoos Architecten) 

 

 SITUERING TEN OPZICHTE VAN NATURA 2000-GEBIEDEN 

Ten behoeve van de stikstofdepositieberekeningen dient rekening gehouden te worden met de Natura 2000-
gebieden rondom de projectlocatie. Nabij de projectlocatie zijn de navolgende Natura 2000-gebieden 
gesitueerd: 

Biesbosch     Gelegen op circa 3,8 km afstand 
Boezems Kinderdijk    Gelegen op circa 6,3 km afstand  
Donkse Laagten     Gelegen op circa 7,9 km afstand 

Overige Natura 2000-gebieden zijn op grotere afstand gelegen van de beoogde ontwikkeling waar naar 
verwachting nog een bijdrage kan worden berekend. In de onderstaande figuur is een kaart opgenomen met 
de ligging van de projectlocatie ten opzichte van de omliggende natuurgebieden. 
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Figuur 4 Projectlocatie ten opzichte van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. (bron: Qgis, eigen bewerking) 

 

 LEESWIJZER 

De stikstofdepositieberekening is opgebouwd uit een viertal hoofdstukken: 
 Hoofdstuk 1 betreft de inleiding; 
 Hoofdstuk 2 betreft de wet- en regelgeving; 
 Hoofdstuk 3 betreft de stikstofdepositieberekening; 
 Hoofdstuk 4 betreft de conclusie. 

  



 

Mees Ruimte & Milieu | 19135.01. Pagina | 8 

 

2 WET- EN REGELGEVING 

 INLEIDING 

In Nederland zijn ongeveer 160 Natura 2000-gebieden aangewezen; gebieden met een Europese 
beschermingsstatus. Veel van die gebieden zijn gevoelig voor stikstofdepositie. Een toename van de 
stikstofdepositie kan leiden tot significante negatieve effecten op de beschermde natuurgebieden, wat alleen 
is toegestaan met een Wet natuurbescherming (Wnb) vergunning in combinatie met een passende 
beoordeling. Daarom dient voor nieuwe plannen en projecten onderzocht te worden in hoeverre er sprake is 
van een significant negatief effect op de relevante Natura 2000-gebieden. 

 AERIUS-CALCULATOR 

Op basis van de berekende NOx en NH3 emissies die een project, andere handeling of planologische 
mogelijkheden van een plan uitstoot wordt met een verspreidingsmodel de stikstofdepositie op 
stikstofgevoelige habitatten en leefgebieden in Natura2000-gebieden berekend. Er wordt gebruik gemaakt 
van het rekenprogramma AERIUS-calculator voor wat betreft informatie over de actuele stikstofdepositie en 
kritische depositiewaarde (kdw) van stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden in de Natura 2000-
gebieden. 

Met betrekking tot de berekeningen in AERIUS zijn twee fases te onderscheiden, de aanlegfase (realisatie) en 
de gebruiksfase (het gebruik van de ontwikkeling na afloop van de aanlegfase). De aanlegfase en 
gebruiksfase kunnen tegelijkertijd voorkomen wanneer deze binnen een periode van 12 maanden 
samenvallen. Op basis van de geschatte tijd voor de aanlegfase, wordt bepaald of de twee fases in eenzelfde 
berekening opgenomen worden, danwel apart berekend worden.  

Significante negatieve effecten kunnen worden uitgesloten als door het project, andere handeling of 
planologische mogelijkheden van een plan geen stikstofdepositie toename plaats vindt op stikstofgevoelige 
habitattypen of leefgebieden in Natura2000-gebieden die al overbelast zijn. Hiervan is in ieder geval sprake 
als de berekende toename in stikstofdepositie niet groter is dan 0,00 mol/ha/jr. 

 TOENAME VAN STIKSTOFDEPOSITIE 

Elke toename in stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jaar op een overbelast stikstofgevoelig 
instandhoudingsdoel (habitattype of leefgebied) is in potentie een significant negatief effect. Een dergelijke 
toename in stikstofdepositie betekent daardoor dat het project niet zonder meer vergunbaar is onder de Wet 
natuurbescherming.  

Als uit de berekening van de aanleg- en gebruiksfase voor de beoogde situatie blijkt dat sprake is van een 
toename van stikstofdepositie, kan een verschilberekening gemaakt worden. Een verschilberekening bestaat 
uit een berekening van de referentiesituatie en de nieuwe situatie. Als uit deze verschilberekening volgt dat 
sprake is van een afname van stikstofdepositie in de nieuwe situatie t.o.v. de referentiesituatie, kan 
geoordeeld worden dat geen sprake is van een toename van stikstofdepositie. Dit wordt intern salderen 
genoemd. In geval gebruik gemaakt wordt van intern salderen, dient vooralsnog een vergunning in het kader 
van de Wet natuurbescherming aangevraagd te worden. 

Indien significante negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten zijn, dient een passende beoordeling te 
worden gemaakt, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied. Wanneer uit de 
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passende beoordeling de zekerheid wordt verkregen dat het project geen significante gevolgen heeft kan 
deze zonder vergunning worden uitgevoerd. Indien significante effecten niet zijn uit te sluiten dan kunnen de 
volgende stappen doorlopen worden: 
 Beoordeling significantie 
 Mitigatie 
 Interne saldering 
 Externe saldering 
 Gebruik maken van het stikstof registratiesysteem 
 ADC-toets 

Deze rapportage beperkt zich vooralsnog tot een beschrijving van de uitgevoerde AERIUS-berekening. 
Mocht uit de AERIUS-berekening blijken dat een significant negatief effect op het nabijgelegen Natura 2000-
gebied niet op voorhand uit te sluiten is, wordt onderzocht in hoeverre bovenstaande stappen ingezet kunnen 
worden. 

 STIKSTOF REGISTRATIE SYSTEEM 

Sinds 24 maart 2020 kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het 
stikstofregistratiesysteem. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt aantal grote 
infraprojecten. 

Voorwaarde voor het stikstofregistratiesysteem is dat er eerst stikstofruimte wordt gecreëerd door 
maatregelen die de stikstofneerslag verminderen. De verlaging overdag van de maximumsnelheid op 
autosnelwegen naar 100 km/uur is de eerste maatregel die stikstofruimte heeft opgeleverd.  

Voor woningbouw zijn twee mogelijkheden om op basis van het stikstofregistratiesysteem een 
natuurvergunning te verkrijgen. De eerste route loopt direct via de provincie. De beslistermijn voor een 
natuurvergunning is dan 13 weken, met een mogelijke verlenging van zeven weken. Een tweede route loopt 
via de gemeente. In dat geval maakt de aanvraag voor de natuurvergunning deel uit van de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning. De gemeente moet vervolgens een verklaring van geen bedenkingen bij de provincie 
aanvragen. De provincie kan voorwaarden stellen die aan  de vergunning kunnen worden toegevoegd. In het 
laatste geval geldt een beslistermijn van 26 weken, met een mogelijke verlenging van zes weken. 
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3 STIKSTOFDEPOSITIE 
ONDERZOEK 

 ONDERZOEKSOPZET EN  AFBAKENING 

In dit onderzoek zijn de NOx en NH3 emissies gedurende de aanlegfase en de gebruiksfase in kaart gebracht. 
De tansformatie van het gebouw zal worden uitgevoerd door mobiele werktuigen ter plaatse. De aan- en 
afvoer van materiaal zal worden gedaan door vrachtwagens. Daarnaast zullen er nog vervoersbewegingen 
zijn van licht en middelzwaar verkeer. Voor deze bronnen wordt de NOx uitstoot berekend. 

De emissieberekeningen tijdens de gebruiksfase zijn gebaseerd op eventuele emissies door gebruik van 
aardgas en de verkeersgeneratie als gevolg van de ontwikkeling. 

 EMISSIES AANLEGFASE 

De stikstofdepositie als gevolg van het brandstof aangedreven materieel tijdens de aanlegfase is berekend 
met de AERIUS-calculator 2020. Vrachtwagens en werk- en personenverkeer zijn als lijnbronnen 
gemodelleerd, overige bronnen als oppervlaktebronnen. Voor zover mogelijk zijn de emissiefactoren 
opgenomen. 

De aanlegfase is berekend als tijdelijk project vanaf het jaar 2021. In totaal zal de realisatie circa 52 weken 
duren. Om een worst case situatie te creëren wordt al het in te zetten materiaal tijdens de gehele aanlegfase 
in één jaar 2021 gemodelleerd.  

 Emissiefactoren mobiele werktuigen 

Afhankelijk van het bouwjaar van het materieel en de brandstof is de emissiefactor bepaald. Voor de 
emissiekarakteristieken zijn de standaardwaarden van AERIUS-calculator gehanteerd: Een uitstoothoogte 
van 4 meter met een spreiding van 2 meter. Het advies vanuit de Instructie gegevensinvoer voor de AERIUS 
Calculator is de spreiding van de default waarde (van 4 meter) in AERIUS aan te passen naar de helft van 
uitstoothoogte. De warmte-emissie is (worst-case) 0 MW. De emissies van de mobiele werktuigen zijn 
gemodelleerd als oppervlaktebron.  

 Emissies aanlegfase 

Tijdens de bouwperiode ontstaan NOx-emissies door de inzet van mobiele werktuigen, auto’s en 
vrachtwagens. Naar verwachting zullen de mobiele werktuigen zoals weergegeven in tabel 1 gedurende de 
realisatie ingezet worden. 
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Tabel 1 In te zetten mobiele werktuigen. 

 

Naast het bouwmaterieel wordt ervan uitgegaan dat er per etmaal 10 persoonswagens van en naar de locatie 
rijden. Voor middelzwaar en zwaar verkeer wordt het aantal voertuigen per jaar geraamd op respectievelijk 
1.200 en 1.100. Voor het aantal vervoersbewegingen wordt met een verdubbeling van het aantal voertuigen 
gerekend.  

Voor de aan en afvoer van materiaal en personen tijdens de bouw is uitgegaan van één ontsluitingsweg. Het 
filepercentage voor bouwverkeer is ingesteld op 10%, aangezien wordt aangenomen dat bouwverkeer niet 
tijdens spitstijden op de weg is. 

Tabel 2 Te verwachten bouwverkeer. 
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 EMISSIES GEBRUIKSFASE 

Het onderzoeksgebied voor de gebruiksfase wordt bepaald door het gebied waarbinnen effecten als gevolg 
van het plan kunnen worden verwacht. Stikstofemissie in de gebruiksfase is afhankelijk van de 
verkeersaantrekkende werking van de ontwikkeling en eventueel gasgebruik. 

 Emissie wegverkeer 

In de gebruiksfase zal het gebruik van fossiele brandstoffen met name gelegen zijn in het autoverkeer van de 
gebruikers en bezoekers van de gebouwen. Voor de verkeersgeneratie naar aanleiding van de voorgenomen 
ontwikkeling worden de kengetallen van het CROW (publicatie 381) gebruikt. Voor de ontwikkeling wordt 
uitgegaan van 1,1 en 1,2 parkeerplaats per woning zoals opgenomen in het parkeerbeleid van de gemeente 
Dordrecht. Deze parkeernormen komen overeen met respectievelijk een koopappartement middenklasse en  
een koopappartement duur voor een sterk stedelijk  gebied. In  deze rapportage wordt daarom uitgegaan  
van de CROW normen voor de verkeersgeneratie voor een sterk stedelijk gebied. 

Zoals te bepalen vanuit het parkeerbeleid van  de gemeente Dordrecht ligt de planlocatie in de schil van  het 
centrum. Voor deze gebiedsbepaling geldt een range van een minimale en maximale verkeersgeneratie. Voor 
het bepalen van de verkeersaantrekkende werking ten behoeve van de stikstofdepositieberekening wordt 
uitgegaan van de maximale kengetallen. Op basis van deze gegevens wordt de maximale verkeersgeneratie 
van de woningen en voorzieningen bepaald (zie tabel 3). De verkeersgeneratie wordt daarmee worst-case 
ingezet. 

Tabel 3 Verkeersgeneratie per etmaal. 

 

In totaal zal de ontwikkeling een verkeersgeneratie van 236,2 verkeersbewegingen per etmaal met zich 
meebrengen. Er wordt op basis van CROW-kengetallen ervan uitgegaan dat daarvan per woning 0,02 
vrachtverkeer betreffen, wat neerkomt op afgerond 1 vrachtwagenbewegingen per etmaal. Voor licht verkeer 
wordt afgerond gerekend met 236 verkeersbewegingen per etmaal. 

Om te bepalen in hoeverre deze voertuigen in de file staan is op basis van de NSL-monitoringstool de 
stagnatiefactor bepaald. Rondom de projectlocatie is de stagnatiefactor op sommige delen van de wegen 
10%-25%. In de AERIUS-calculator is derhalve een filepercentage van 25% opgenomen. 
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Figuur 5 Stagnatiefactor verkeer rondom de projectlocatie (Bron: NSL-Monitoring tool) 

 

Onderstaande wegvlakken zijn opgenomen voor de routing in de berekening: 

- Route 1: Oranjelaan – Prins Hendrikbrug – Merwedestraat – aansluiting op de N3 
- Route 2: Oranjelaan – Noordendijk – Groenezoom – Hastingsweg – Provinciale weg – aansluiting op 

de N3 

Om de berekening voor de gebruiksfase veilig in te steken wordt het totaal aantal vervoersbewegingen voor 
de gebruiksfase over beide ontsluitingsroutes geleid. 

Buiten deze wegen wordt het verkeer geacht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld omdat het 
verkeer zich in hoeveelheid, snelheid, rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat 
zich op de betrokken weg kan bevinden. 

 Emissie gebouwen/functies 

De gebouwen worden gasloos aangesloten, derhalve is er geen emissiebron voor gasgebruik opgenomen. 
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4 AERIUS-BEREKENINGEN 

Er is een stikstofberekening uitgevoerd voor de aanlegfase en de gebruiksfase. Met de AERIUS-calculator zijn 
de eerdere genoemde emissiebronnen gemodelleerd. 

 BEREKENING AANLEGFASE 

Voor de aanlegfase wordt uitgegaan van de volgende emissiebronnen: 
 Mobiele werktuigen zoals opgenomen in tabel 1. 
 Verkeersbewegingen zoals opgenomen in tabel 2. 

Emissies die vrijkomen bij de inzet van werktuigen zijn gemodelleerd als oppervlaktebron. Het wegverkeer is 
gemodelleerd als lijnbron.  

Na berekening van de stikstofdepositie concludeert de AERIUS-calculator dat er geen rekenresultaten zijn 
hoger dan 0,00 mol/ha/j voor de aanlegfase. 

In bijlage 1 zijn de invoergegevens voor de aanlegfase weergegeven. 

 BEREKENING GEBRUIKSFASE 

In de gebruiksfase wordt uitgegaan van de volgende emissiebronnen: 
 38 woningen (gasloos) 
 Verkeersgeneratie van 236 vervoersbewegingen licht verkeer per etmaal 
 Verkeersgeneratie van 1 vervoersbeweging zwaar verkeer per etmaal 

Voor de ontsluiting in de gebruiksfase wordt uitgegaan van twee routes. Deze routes zijn aangegeven als 
lijnbron. Over beide routes is de maximale verwachte verkeersgeneratie geleid. 

Na berekening van de stikstofdepositie concludeert de AERIUS-calculator dat er geen rekenresultaten zijn 
hoger dan 0,00 mol/ha/j voor de gebruiksfase. 

In bijlage 2 zijn de invoergegevens voor de gebruiksfase weergegeven. 
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5 CONCLUSIE 

De AERIUS-calculator 2020 geeft als uitkomst van de berekening dat er geen rekenresultaten hoger dan 0,00 
mol/ha/j zijn. Het aspect stikstof vormt geen belemmering bij de realisatie van het voorgenomen initiatief en 
het aanvragen van een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming is dan ook niet noodzakelijk.  

Met de gebruikte gegevens is het niet nodig gebruik te maken van eventueel vrijgekomen 
stikstofdepositieruimte in het stikstofregistratiesysteem. 

De AERIUS-analysebestanden van de uitgevoerde berekeningen met rekenresultaten hebben het kenmerk: 
- AERIUS_gml_aanlegfase 50kv 2021. 
- AERIUS_gml_gebruiksfase 50kv 2022.  

Deze bestanden kunnen ter beschikking worden gesteld aan het bevoegde gezag. 



 

 

BIJLAGE 1 

Uitdraai AERIUS-calculator 50kv aanlegfase, 27 
oktober 2020 
 

  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Aanlegfase 50kv

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RqxNxLYh3hSN (27 oktober 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

MEES Ruimte & Milieu Oranjelaan 1, 3311 DH Dordrecht

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

50kv RqxNxLYh3hSN

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

27 oktober 2020, 13:47 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 201,98 kg/j

NH3 1,03 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanlegfase 50kv, rekenjaar 2021

RqxNxLYh3hSN (27 oktober 2020)Resultaten Aanlegfase 50kv
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Locatie
Aanlegfase 50kv

Emissie
Aanlegfase 50kv

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 165,37 kg/j

Bouwverkeer route
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 36,61 kg/j

RqxNxLYh3hSN (27 oktober 2020)Resultaten Aanlegfase 50kv
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase 50kv

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 106745, 425520
NOx 165,37 kg/j
NH3 < 1 kg/j

RqxNxLYh3hSN (27 oktober 2020)Resultaten Aanlegfase 50kv
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Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Heistelling 224 kW
Stage IV
(parkeerkelder)

4,0 2,0 0,0 NOx 2,47 kg/j

AFW Graafmachine 120
kW Stage IV
(parkeerkelder)

4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

2,65 kg/j
< 1 kg/j

AFW Bronbemaling 20
kW (parkeerkelder)

4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

11,97 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonstorter 200
kW Stage IV
(parkeerkelder)

4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

1,38 kg/j
< 1 kg/j

AFW Verreiker 70 kW
Stage IV
(transformatie)

4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

3,97 kg/j
< 1 kg/j

AFW Hoogwerker 20 kW
(transformatie)

4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

8,72 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonstorter 200
kW Stage IV (bouw)

4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

13,25 kg/j
< 1 kg/j

AFW Graafmachine 100
kW Stage IV (bouw)

4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

6,62 kg/j
< 1 kg/j

AFW Laadschop 100 kW
Stage III (bouw)

4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

17,16 kg/j
< 1 kg/j

AFW Dumper 75  kW
Stage III (bouw)

4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

11,38 kg/j
< 1 kg/j

AFW Heistelling 224 kW
Stage IV (bouw)

4,0 2,0 0,0 NOx 18,55 kg/j

AFW Torenkraan 240 kW
Stage IV (bouw)

4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

46,37 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trilplaat 10 kW
(bouw)

2,0 1,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RqxNxLYh3hSN (27 oktober 2020)Resultaten Aanlegfase 50kv
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Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Rupskraan 200 kW
Stage IV (sloop)

4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

9,22 kg/j
< 1 kg/j

AFW Laadschop 100 kW
Stage III (sloop)

4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

11,44 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bouwverkeer route
Locatie (X,Y) 107319, 425783
NOx 36,61 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 20,0 / etmaal NOx
NH3

4,37 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2.400,0 / jaar NOx
NH3

13,90 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.200,0 / jaar NOx
NH3

18,34 kg/j
< 1 kg/j

RqxNxLYh3hSN (27 oktober 2020)Resultaten Aanlegfase 50kv
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201013_1649cba239

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RqxNxLYh3hSN (27 oktober 2020)Resultaten Aanlegfase 50kv

Resultaten

pagina 7/7



 

 

BIJLAGE 2 

Uitdraai AERIUS-calculator 50kv gebruiksfase, 27 
oktober 2020 
 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase 50kv

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RjYPyXGgEqs8 (27 oktober 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

MEES Ruimte & Milieu Oranjelaan 1, 3311 DH Dordrecht

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

50kv RjYPyXGgEqs8

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

27 oktober 2020, 13:51 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 151,09 kg/j

NH3 9,13 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase 50kv, rekenjaar 2022

RjYPyXGgEqs8 (27 oktober 2020)Resultaten Gebruiksfase 50kv
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Locatie
Gebruiksfase 50kv

Emissie
Gebruiksfase 50kv

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Gebruiksverkeer route 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

3,28 kg/j 54,31 kg/j

Gebruiksverkeer route 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

5,85 kg/j 96,78 kg/j

RjYPyXGgEqs8 (27 oktober 2020)Resultaten Gebruiksfase 50kv
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Emissie
(per bron)

Gebruiksfase 50kv

Naam Gebruiksverkeer route 1
Locatie (X,Y) 107319, 425783
NOx 54,31 kg/j
NH3 3,28 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 236,0 / etmaal NOx
NH3

51,05 kg/j
3,23 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 / etmaal NOx
NH3

3,25 kg/j
< 1 kg/j

Naam Gebruiksverkeer route 2
Locatie (X,Y) 107424, 424421
NOx 96,78 kg/j
NH3 5,85 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 236,0 / etmaal NOx
NH3

90,99 kg/j
5,76 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 / etmaal NOx
NH3

5,80 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201013_1649cba239

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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1 Inleiding 

In opdracht van Stepforward heeft BK Ingenieurs B.V. (BK ingenieurs) in juni 2018 een verkennend bodem- en 

verkennend asbest-in-grond-/puinonderzoek uitgevoerd op de locatie Oranjelaan 1 te Dordrecht.  

 

De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging. Het doel van het bodemonderzoek is 

het vaststellen van de huidige milieuhygiënische bodemkwaliteit op de locatie en de indicatieve afvoermogelijkhe-

den van de grond en puin. 

 

Het doel van het verkennend asbest-in-grond-/puinonderzoek is om met een relatief geringe onderzoeksinspan-

ning na te gaan of sprake is van met asbest verontreinigde grond/puin. 

 

Erkenning 

Conform het Besluit bodemkwaliteit (hoofdstuk 2) is erkenning verplicht voor personen of bedrijven die (kritische) 

werkzaamheden met verontreinigde grond en/of baggerspecie uitvoeren en begeleiden. De erkenning voor deze 

werkzaamheden wordt verleend aan een persoon of instelling door het ministerie van Infrastructuur en Water-

staat. 

 

BK Ingenieurs B.V. is voor de BRL SIKB 2000 ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek’ in 

het bezit van het procescertificaat met nummer VB-075 afgegeven door SGS INTRON Certificatie B.V. Voor het 

uitvoeren van (het milieuhygiënisch veldwerk bij) bodemonderzoek beschikt BK Ingenieurs B.V. over erkenning 

afgegeven door de afdeling Bodem+ van de directie RWS Leefomgeving. Deze erkenning is van toepassing op de 

BRL SIKB 2000 protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. BK Ingenieurs B.V. beschikt over personeel dat geregistreerd 

staat onder deze erkenning.  

 

Onafhankelijkheid 

In deze context verklaart BK dat hij tot de opdrachtgever in geen andere relatie staat dan die van opdrachtnemer - 

opdrachtgever.  

 

In bijlage 6 verklaren de veldwerkers, betrokken bij de uitvoering van het bodemonderzoek op de locatie, dat alle 

kritische functies onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en 

de daarbij horende protocollen.  

 

Uitgangspunten van het bodemonderzoek 

Hieronder zijn de uitgangspunten van het onderzoek genoemd. 

• Het vooronderzoek voldoet aan de Nederlandse Norm 5725 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uit-

voeren van milieuhygiënisch vooronderzoek” (NEN 5725 uit 2017). 

• Het bodemonderzoek voldoet aan de Nederlandse Norm “Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoe-

ren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 

(NEN 5740+A1 uit 2016). 

• Het verkennend onderzoek asbest in grond voldoet aan de Nederlandse norm “Bodem- Inspectie, monster-

neming en analyse van asbest in bodem en partijen grond” (NEN 5707+C2 uit 2017). 

• Het onderzoek asbest in puin voldoet aan de Nederlandse norm “Inspectie en monsterneming van asbest in 

bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat” (NEN 5897+C2 uit 2017). 

• Het onderzoek moet, voor zover mogelijk of noodzakelijk, een relatie leggen tussen de oorzaken/bronnen en 

de geconstateerde verontreiniging aan de hand van de historische en actuele gegevens.  

• Het bodemonderzoek, het veldwerk en rapportage zijn onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd con-

form de eisen van de BRL SIKB 2000 - veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek en de bijbehorende 

protocollen 2001, 2002 en 2018. 

• De boorprofielen zijn beschreven conform de NEN 5104 en alleen van toepassing op bodemonderzoek. De 

zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn vermeld conform NEN 5706. 

• De tekening in bijlage 1.2 is alleen geschikt voor maatvoering van bodemonderzoek. 
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• De analyses zijn uitgevoerd door de laboratoria van SYNLAB Analytics & Services B.V. te Rotterdam en de la-

boratoria van Kiwa Inspection & Testing te Rotterdam, die geregistreerd staan in het RvA-register. De voorbe-

handeling voor de grond- en grondwatermonsters is conform AS3000 uitgevoerd. Opgemerkt wordt dat ana-

lyses op PFOA niet conform AS3000 kunnen worden uitgevoerd. 

1.1 Indeling van de rapportage 

Het bodemonderzoek bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt het vooronderzoek beschreven. Het uit-

gevoerde onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het veldwerk, de 

analyses en de toetsing aan de normering. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek worden weergege-

ven in hoofdstuk 5. 
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2 Vooronderzoek 

Het vooronderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het opstellen hypothese over de milieuhygiënische bodem-

kwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek. 

 

De gegevens van het vooronderzoek zijn verkregen door informatie van de opdrachtgever (de heer S. van Zome-

ren) en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (de heer T. Bosman). Daarnaast zijn gegevens geïnterpreteerd van 

www.bodemloket.nl, Cyclomedia, www.topotijdreis.nl, topografische- en geohydrologische kaarten, Bodemkwali-

teitskaart. Ten slotte is een terreinverkenning uitgevoerd. 

2.1 Historische en actuele gegevens van de onderzoekslocatie 

De algemene gegevens van de onderzoekslocatie staan vermeld in tabel 1. De topografische ligging van de loca-

tie is weergegeven in bijlage 1.1. Een overzichtstekening van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 1.2. 

Een kadastrale kaart is opgenomen als bijlage 1.3. En in bijlage 1.4 is een foto-overzicht van de locatie opgeno-

men. 

tabel 1: gegevens onderzoekslocatie 

Adres Oranjelaan 1 te Dordrecht 

Kadastrale aanduiding  gemeente Dordrecht, sectie I, nummer 2357 

Eigenaar Stedin Netten B.V. 

Oppervlakte circa 4.250 m2 waarvan circa 1.500 m2 bebouwd 

Afbakening geografisch gebied  

(onderzoekslocatie) 

de horizontale afbakening van de onderzoekslocatie staat aangegeven op de situatieteke-

ning in bijlage 1.2. In het verticale vlak wordt de actuele contactzone (tot 0,5 m -mv) en de 

laag rond grondwaterniveau (tot 4,0 m -mv, in verband met PFOA) beschouwd. Deze 

grens is voldoende om een representatief beeld van de milieuhygiënische kwaliteit van de 

locatie te verkrijgen.   

 

In tabel 2 staan de historische, huidige en toekomstige gegevens over de locatie vermeld.  

tabel 2: historische, huidige en toekomstige bodemgebruik onderzoekslocatie 

Historisch  

Gebruik locatie Het pand is rond 1950 gebouwd, daarvoor was sprake van een waterpartij welke rond 

1935 is gedempt. De kwaliteit en afkomst van het dempingsmateriaal zijn niet bekend. Het 

pand is in gebruik (geweest) als een 50kV transformatorstation, een opleidingscentrum 

voor schoolverlaters en een lokaal centrum voor de Centrale antenne inrichting. 

Voormalige bodembedreigende 

activiteiten 

Op bodemloket staan voor het zuidelijke deel van de locatie meerdere bodembedrei-

gende activiteiten vermeld, waaronder rioolwaterzuiveringsinrichting, dieseltank (onder-

gronds), waterwinnings- en -distributiebedrijf, verfspuitinrichting, stortplaats zinkassen op 

land, benzinepompinstallatie, benzineservicestation, gasfabriek, wasserij. Deze activiteiten 

hebben echter betrekking op het Watertorenterrein ten zuidwesten van de huidige locatie 

(zie hieronder). 

 
Er zijn gegevens bekend over opslag van transformatoren van een elektriciteitsdistributie-

bedrijf, deze bevond zich achter het pand en was vóór 1987 aanwezig (zie ook paragraaf 

2.2. voor uitgevoerde onderzoeken ter plaatse). 

 

Verder is voor het adres Oranjelaan 1 een ondergrondse brandstoftank bekend (inhoud 

onbekend, volume 3.000 l). De tank staat geregistreerd als ‘inwendig gereinigd’, er is geen 

bodemverontreiniging bekend. De ligging van deze tank is niet bekend. Mogelijk is de 

tank nog steeds aanwezig. Tijdens het locatiebezoek zijn geen aanwijzingen voor deze 

tank waargenomen. 

 

De onderzoekslocatie bevindt zich binnen zone 1 van de ‘PFOA-contour’ volgens de ‘Her-

ziene handreiking toepassing van PFOA-houdende grond Zuid-Holland Zuid’, gedateerd 

op 13 juni 2018. Een eventuele verontreiniging met PFOA in grond en grondwater zal naar 

verwachting samenhangen met de emissie van PFOA bij de chemische fabriek 

http://www.bodemloket.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
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Dupont/Chemours in Dordrecht en de depositie in de omgeving van het bedrijf. Hiermee 

zal sprake zijn van een diffuse bodembelasting. 

Aanwezigheid asbest Voor de locatie zijn geen gegevens over de (voormalige) aanwezigheid van asbest bekend. 

Uit de boorstaten van de voorgaande onderzoeken (zie 2.2.) blijkt dat in de grond spora-

disch asbestverdacht materiaal (puinbijmengingen) wordt aangetroffen, zonder een dui-

delijke kern of bron van bodemverontreiniging. 

Huidig  

Terreinverkenning De terreinverkenning is, voorafgaand aan het veldwerk, op 4 juni 2018 uitgevoerd door de 

heer F. van Hoof. De situatie komt grotendeels overeen met wat op basis van het vooron-

derzoek werd verwacht. Op het noordelijke deel van het perceel is puinverharding aange-

troffen (circa 60 m2). Het meest zuidelijke deel van de locatie is afgezet met een hek en is 

in gebruik door aannemer. Dit deel van de locatie is niet toegankelijk voor het onderzoek.  

Gebruik locatie De locatie is in gebruik als een parkeerplaats/groenstrook (onbebouwd deel) 

Bebouwing De locatie is bebouwd met een pand (circa 1.500 m²) 

Terreinverharding Het maaiveld van het buitenterrein is deels verhard met klinkers, een klein deel van de lo-

catie (inrit) is verhard met betonplaten. Inpandig ligt, naar verwachting, betonvloer. 

Bodembedreigende activiteiten niet aanwezig/niet bekend 

Toekomstig  

Gebruik locatie woningen  

Bodembedreigende activiteiten nog niet bekend 

2.2 Voorgaand bodemonderzoek  

Op de locatie en/of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn diverse bodemonderzoeken / sanerin-

gen uitgevoerd. De gegevens zijn opgenomen in tabel 3.  

tabel 3: bodemonderzoek en sanering onderzoekslocatie 

Adres Onderzoek 

(soort, bureau, kenmerk, datum) 

Bijzonderheden/conclusie 

Bodemonderzoek op de onderzoekslocatie 

Oranjelaan 1 Eindsituatie bodemonderzoek, 

Oranjewoud, projectnummer: 

17930-163568, april 2006 

 

Betreffen de onderzoeken ter plaatse van de voormalige aard-

trafo ten westen van het pand. Uit de resultaten van de ge-

noemde bodemonderzoeken bleek een verontreiniging aan-

wezig te zijn met minerale olie en PCB, direct ten westen van 

het trafogebouw. De lichte verontreiniging met minerale olie 

bevond zich in de bovengrond (omvang circa 15 m3) en betrof 

een ‘zorgplicht’-geval. De lichte tot sterke verontreiniging met 

PCB bevond zich eveneens in de bovengrond (circa 100 m3 

waarvan circa 20 m3 boven interventiewaarde). De PCB-ver-

ontreiniging betrof een historisch geval, veroorzaakt door op-

slag van transformatoren van vóór 1987. In het grondwater 

zijn geen verhoogde gehaltes aan minerale olie of PCB aange-

troffen. 

Aanvullend bodemonderzoek, 

Oranjewoud, projectnr. 16072-

167578, januari 2007 

Saneringsverslag bodemsanering, 

Oranjewoud, projectnr. 16072-

167578, juli 2007 

Beide grondverontreinigingen zijn tot aan de streefwaarde 

(PCB) of tot onder streefwaarde (minerale olie) gesaneerd. De 

ontgraving is aangevuld met schone grond. 
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tabel 3 (vervolg): bodemonderzoek en sanering onderzoekslocatie 

Adres Onderzoek 

(soort, bureau, kenmerk, datum) 

Bijzonderheden/conclusie 

Bodemonderzoek directe omgeving 

perceel I.2758, waterto-

renterrein - stadswer-

ven - loc. H. 

Verkennend onderzoek, BK Ingeni-

eurs, kenmerk 171154, 3 augustus 

2017 

 

 

Dit betreft het Watertorenterrein Stadswerven welke direct 

ten zuidwesten van de locatie is gelegen.  

De locatie is in het verleden in gebruik geweest als slibvijvers 

van het nabij de locatie gelegen voormalige drinkwaterbedrijf.  

Op de locatie is een sterke koperverontreiniging aangetroffen 

en afgeperkt (binnen de locatiegrenzen). Deze verontreiniging 

bevindt zich op circa 90 meter afstand van de huidige locatie. 

Verder is de grond maximaal licht verontreinigd met kwik of 

PCB. Uit de uitgevoerde analyses op asbest in grond blijkt dat 

in de grond geen asbest is aangetoond. Het grondwater is 

niet onderzocht. Er wordt geen invloed op de bodemkwaliteit 

van de huidige onderzoekslocatie verwacht. 

Noordendijk 250 e.o. Diverse rapporten uit 1988-2016 Dit betreft het Noordendijk-Enecoterrein welke ten zuidwes-

ten van de huidige locatie is gelegen. De locatie staat geregi-

streerd onder Wbb-code DO050500283. Voor de locatie zijn 

meerdere rapporten bekend. Veel van de onderzoeken zijn 

niet in de directe omgeving van de huidige locatie uitgevoerd. 

De samenvatting van bekende gegevens is in de bovenver-

melde rapportage van BK uit 2017 opgenomen. Daaruit blijkt 

dat de locatie afdoende is gesaneerd, OZHZ heeft in 2009 in-

gestemd met de uitgevoerde sanering. 

 

Uit de in de periode 2011-2016 in de omgeving van de locatie 

uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de grond maximaal licht 

verontreinigd is met zware metalen, PAK en PCB. 

 

Er wordt geen invloed op de bodemkwaliteit van de huidige 

onderzoekslocatie verwacht. 

Oranjelaan (parkeer-

plaats nabij 13 kV sta-

tion) 

Oriënterend bodemonderzoek, Mili-

eudienst ZHZ, DV 95.5218.P35, sep-

tember 1995 

De ligging van de locatie is ter plaatse van de Oranjelaan aan-

gegeven. Het betreft een riooltracé. De grond is maximaal 

licht verontreinigd. 

2.3 Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit 

Op de digitale Bodemkwaliteitskaart van de Drechtsteden is de locatie op basis van de bodemfunctiekaart inge-

deeld in de klasse “Wonen”. Op basis van de ontgravingskaart is de bovengrond ingedeeld in klasse “Niet toepas-

baar” en de ondergrond in klasse “Industrie Heterogeen”. Op de toepassingskaart is de locatie (boven- en onder-

grond) ingedeeld in klasse “Wonen”. 

 

De onderzoekslocatie bevindt zich daarnaast binnen zone 1 van de ‘PFOA-contour’ volgens de ‘Herziene handrei-

king toepassing van PFOA-houdende grond Zuid-Holland Zuid’, gedateerd op 13 juni 2018. Een eventuele veront-

reiniging met PFOA in grond en grondwater zal naar verwachting samenhangen met de emissie van PFOA bij de 

chemische fabriek Dupont/Chemours in Dordrecht en de depositie in de omgeving van het bedrijf. Hiermee zal 

sprake zijn van een diffuse bodembelasting. De verwachte PFOA-gehalte in de grond voor zone 1 bedraagt 0 tot 

10 µg/kg. 
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2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruikgemaakt van de grondwaterkaart van Ne-

derland opgesteld door de Dienst Grondwaterverkenning TNO) en het Hydrogeologisch Model REGIS II van TNO-

NITG. Hieronder zijn in tabel 4 de regionale gegevens (tot circa 45 m -mv) samengevat.  

tabel 4: regionale bodemopbouw 

Diepte (m -mv) Bodemopbouw 

0-15 Holocene afzettingen (complexe eenheid) en opgebrachte grond 

15-20 Formatie van Kreftenheye: matig grof tot uiterst grof zand (vijfde zandige eenheid) 

20-35 Formatie van Waalre: uiterst fijn tot uiterst grof zand, sterk zandig tot zwak siltig klei (tweede kleiige 

eenheid) 

35-45 Formatie van Peize en Waalre: uiterst fijn tot uiterst grof zand (derde zandige eenheid) 

 

De grondwaterstand bevindt zich, op basis van Dinoloket en voorgaand onderzoek, op circa 4 m -mv (maaiveld 

circa 2,9 m +NAP). De grondwaterstroming wordt lokaal beïnvloedt door het aanwezige oppervlaktewater.  

 

De locatie is volgens de provinciale milieuverordening (PMV) en/of bodembeleid van de gemeente niet gelegen in 

een grondwater- en/of bodembeschermingsgebied. 

2.5 Onderzoekshypothese en -strategie  

2.5.1 Bodemonderzoek 

Over de onderzoekslocatie zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen die kunnen wijzen op de mogelijke 

aanwezigheid van een bodemverontreiniging (anders dan op basis van de Bodemkwaliteitskaart wordt verwacht).  

 

Op basis van de gegevens van het vooronderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem niet voldoende 

bekend en is een bodemonderzoek noodzakelijk. De hypothese voor het onderzoek is ‘Geen verdenkingen op de 

aanwezigheid van verontreinigingen die afwijken van de verwachting op basis van de Bodemkwaliteitskaart’. 

 

Voor de locatie is gekozen voor de strategie verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde ver-

ontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). 

 

De boringen worden verdeeld over het onbebouwd terrein. Aangezien de locatie in het verleden is opgehoogd 

met grond van onbekende herkomst worden alle boringen tot minimaal 2,0 m -mv doorgezet. De grond en het 

grondwater worden op het standaardpakket NEN 5740 onderzocht. Aanvullend op het standaardpakket worden 

er twee mengmonsters van de bovengrond en twee mengmonsters van de ondergrond samengesteld en geanaly-

seerd op PFOA. Het grondwater wordt eveneens aanvullend op PFOA geanalyseerd. 

 

Tegen de rand van de aanwezige betonverharding (inrit) worden boringen/proefgaten geplaatst. Indien een fun-

deringslaag onder betonverharding wordt aangetroffen, wordt deze indicatief onderzocht op samenstelling, uitlo-

ging en asbest (ten behoeve van eventuele afvoer). 

2.5.2 Asbestonderzoek 

Uit de rapporten van het voorgaand onderzoek blijkt dat op de locatie sporadisch asbestverdacht materiaal (puin-

bijmengingen) wordt aangetroffen, zonder een duidelijke kern of bron van bodemverontreiniging. Er is in dit geval 

geen sprake van een asbestverdachte situatie. Op basis van het vooronderzoek is de hypothese dat de ‘locatie on-

verdacht is op het voorkomen van een asbestverontreiniging’. Gezien de voorgenomen locatieontwikkeling wordt 

op de locatie een asbestonderzoek uitgevoerd om de aanwezigheid van asbestverontreiniging uit te sluiten. 

 

De onderzoeksstrategie van het verkennend asbestonderzoek in grond voldoet aan de NEN 5707, strategie  

'kleinschalige onverdachte locatie'. De onderzoeksstrategie van het asbest-in-puinonderzoek voldoet aan de NEN 

5897, strategie voor halfverhardingslagen, voor 10 tot 100 m². 
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3 Uitgevoerd bodemonderzoek  
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 4 en 5 juni 2018. Het grondwatermonster is conform de norm mini-

maal één week na plaatsing van de peilbuis op 13 juni 2018 genomen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door 

personen die voor de betreffende werkzaamheden bij Bodem+ geregistreerd staan onder de erkenning van BK 

Ingenieurs B.V. In bijlage 6 staan de namen van alle bij het project betrokken veldwerkers en/of boormeesters ver-

meld.  

 

De werkzaamheden zijn aangenomen door vestiging Zoetermeer en uitgevoerd door personeel van vestiging 

Udenhout. 

3.1 Uitgevoerd onderzoeksprogramma 

De uitgevoerde werkzaamheden worden hier beschreven. De verschillende onderzoeken zijn daar waar mogelijk 

gecombineerd uitgevoerd. In tabel 5 zijn alle uitgevoerde werkzaamheden samengevat. 

3.1.1 Bodemonderzoek 

De boringen zijn gelijkmatig over de locatie verdeeld en rondom de aanwezige bebouwing geplaatst. Boring/ 

proefgat 002 is naast de aanwezige betonverharding geplaatst. Onder de betonverharding is geen funderingslaag 

aangetroffen. 

 

In totaal zijn op basis van ligging, diepte en bodemopbouw zes mengmonsters samengesteld en geanalyseerd op 

het NEN 5740 grondpakket. Er is één grondwatermonster geanalyseerd op het NEN 5740 grondwaterpakket. Er 

zijn daarnaast vier mengmonsters samengesteld ter analyse op PFOA (twee van de toplaag en twee van de laag 

rond het grondwater). Voor de samenstelling van de grondmengmonsters en gegevens over het grondwatermon-

ster wordt verwezen naar respectievelijk tabel 7 en tabel 8 (resultaten). 

 

Naar aanleiding van het aantreffen van een puinverharding op het noordelijke deel van de locatie is de onderlig-

gende grondlaag, in overleg met de opdrachtgever, op het NEN 5740 standaardpakket onderzocht (dit in aanvul-

ling op de onderzoeksstrategie). Van de puinverharding is een monster genomen ten behoeve van het indicatieve 

onderzoek op samenstelling en uitloging (ten behoeve van eventuele afvoer). 

 

Naar aanleiding van de analyseresultaten is een aantal mengmonsters uitgesplitst en de deelmonsters separaat op 

zink en PAK onderzocht. 

3.1.2 Asbestonderzoek 

Het onverharde maaiveld van de locatie van het asbestonderzoek is in haaks op elkaar staande inspectiestroken 

visueel geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Ter plaatse van de rijweg en de parkeer-

plaats was vanwege de aanwezige verharding niet mogelijk het maaiveld te inspecteren op aanwezigheid van as-

bestverdacht materiaal. 

 

De contactzone (0,0 - 0,5 m -mv) is onderzocht door handmatig inspectiegaten met minimale afmetingen van 0,3 

x 0,3 m te plaatsen. De uitkomende grond/puin van de gaten is gezeefd over 20 mm. De fractie >20 mm is visueel 

geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. De ondergrond (0,5 - 2,0 m -mv) is onderzocht 

door middel van het plaatsen van 18 boringen tot minimaal 2,0 m -mv en het visueel inspecteren van de uitko-

mende grond op aanwezigheid van asbest.  

 

De grondmengmonsters zijn op locatie samengesteld, rekening houdend met de grondsoort, ligging en asbest-

verdachte bijmengingen. Van de uitkomende grond/puin is per maximaal 4 gaten en 0,5 m laagdikte van fractie 

< 20 mm een mengmonster van minimaal 10 kg ds grond / 25 kg ds puin samengesteld. De monsters (fractie 

>  0,5 mm) zijn geanalyseerd op asbest conform NEN 5898. 
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tabel 5: uitgevoerd gecombineerd onderzoeksprogramma 

Aantal boringen/peilbuizen/proefgaten Analyses 

Bodemonderzoek 

14 x tot 2,0 m -mv 

3 x tot grondwater (3,7 á 4,5 m -mv, t.b.v. PFOA) 

3 x ter plaatse van puinverharding (0,5 á 1,0 m -mv) 

1 x peilbuis  

7 x NEN 5740 grondpakket 

4 x PFOA in grond 

1 x NEN 5740 grondwaterpakket 

1 x PFOA in grondwater 

1 x samenstelling en uitloging puin 

7 x zink, lutum, org. stof (uitsplitsing mengmonsters) 

3 x PAK, org. stof (uitsplitsing mengmonster) 

Asbestonderzoek 

18 x proefgat tot 0,5 m -mv en doorgeboord tot minimaal 2,0 m -mv 

3 x proefgat tot onderkant halfverhardingslaag 

2 x asbest in grond (>0,5 mm) 

1 x asbest in puin (>0,5 mm) 

m -mv meters beneden maaiveld 

 de bovenkant van het filter staat circa 0,5 meter beneden de grondwaterstand (freatische peilbuis) 

 

De locaties van de verrichte boringen, gaten en geplaatste peilbuis zijn aangegeven op de overzichtstekening in 

bijlage 1.2. Het boor- en monsternemingsgereedschap waarvan bij het bodemonderzoek gebruikgemaakt is, staat 

per boring beschreven in de boorprofielen in bijlage 2.  
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4 Resultaten 

4.1 Ondiepe bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

In bijlage 2 is de bodemopbouw van de onderzoekslocatie per boring/proefgat weergegeven. Hierin zijn ook de 

zintuiglijke waarnemingen vermeld. 

 

Het maaiveld bestaat uit groen/braakliggende grond. Circa 1.100 m2 van het maaiveld is verhard met klinkers en 

circa 150 m2 met betonplaten. Op het noordelijke deel van de locatie is circa 60 m2 puinverharding aanwezig. 

 

Uit de boorprofielen blijkt dat de bodem tot minimaal de geboorde diepte van 5,5 m -mv uit zeer fijn tot matig 

grof, zwak tot matig siltig, plaatselijk grindig zand bestaat. In de grond zijn nagenoeg geen bodemvreemde bij-

mengingen aangetroffen, met uitzondering van sporen baksteen in de toplaag (0,0-0,5 m -mv) ter plaatse van bo-

ringen 001, 002, 003, 005, 015, 016 en 018 (veelal op het voorterrein). 

 

De grondwaterstand is tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden waargenomen op 3,6 á 4,4 m -mv. 

 

Asbestonderzoek 

Tijdens de veldwerkzaamheden waren de weersomstandigheden voor het uit te voeren asbestonderzoek redelijk. 

De temperatuur was circa 20°C. De zon scheen zwak, er stond een zwakke wind en het was droog.  

 

Het maaiveld is nagenoeg geheel bedekt met klinkers of matige vegetatie, waardoor geen representatieve maai-

veldinspectie heeft kunnen plaatsvinden. De inspectie-efficiëntie van de uit de proefgaten komende grond is 

100%.  

 

In het bodemtraject van 0,0 tot 0,5 m -mv, ter plaatse van proefgaten 001, 002, 003, 005, 015, 016 en 018, zijn an-

tropogene bijmengingen met baksteen (sporen) aangetroffen. Deze laag is als meest asbestverdacht beschouwd 

en de fijne fractie (< 20 mm) is afzonderlijk bemonsterd. 

 

Op het maaiveld en in de uitkomende grond van de proefgaten is geen asbestverdacht materiaal in de grove frac-

tie (> 20 mm) aangetroffen. 
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4.2 Normering 

Bodemonderzoek 

Voor de beoordeling van de bodemkwaliteit worden de resultaten van de chemische analyses van grond- en 

grondwatermonsters getoetst aan de bodemnormen die zijn vastgesteld in de vigerende wet- en regelgeving, in-

clusief richtlijnen opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. BK ingenieurs maakt gebruik van 

het toetsprogramma van Synlab dat is gevalideerd met behulp van de Bodem Toets en Validatie (BoToVa)-service 

van het ministerie. De toetsing conform BoToVa is opgenomen in bijlage 4. Voor de volledige tekst van de bo-

demnormering wordt verwezen naar www.overheid.nl.  

 

Asbestonderzoek  

Voor asbest in grond is een interventiewaarde van 100 mg/kg ds vastgesteld. Aan deze waarde zijn de gewogen 

asbestgehalten (mg/kg ds) getoetst. Gewogen betekent het gehalte serpentijnasbest (chrysotiel) vermeerderd met 

tienmaal het gehalte amfiboolasbest (amosiet, crocidoliet). Indien het gewogen asbestgehalte in grond boven 100 

mg/kg ds is vastgesteld, is sprake van met asbest verontreinigd grond. Indien bij verkennend asbest-in-grondon-

derzoek een gehalte boven 50 mg/kg ds wordt vastgesteld, dient een nader asbest in grondonderzoek te worden 

uitgevoerd.  

 

Indien asbest boven 100 mg/kg ds aanwezig is, is ongeacht de omvang van de verontreiniging sprake van een 

geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest in grond. 

 

PFOA 

Voor de beoordeling van de bodemkwaliteit inzake PFOA worden de onderzoeksresultaten beoordeeld op basis 

van het RIVM-rapport ‘Risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater’ (2018-0060, herziene versie) alsmede de 

‘Herziene handreiking toepassing van PFOA-houdende grond Zuid-Holland Zuid’, van 13 juni 2018. 

4.3 Samenvatting toetsingsresultaten 

Bodemonderzoek 

De resultaten in dit onderzoek zijn getoetst aan het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). De analysere-

sultaten, de getoetste gestandaardiseerde gehalten en de normwaarden waaraan getoetst is, staan weergegeven 

in bijlage 4. In tabel 7 en tabel 8 staan de stoffen vermeld waarvan het gestandaardiseerd gehalte in grond of de 

concentratie in grondwater de normwaarden voor grond en grondwater overschrijden. Met “gestandaardiseerd” 

wordt bedoeld: omgerekend naar standaard bodem. De mengmonsters zijn ook indicatief getoetst aan het Besluit 

bodemkwaliteit (Bbk). Ook deze gegevens zijn opgenomen in tabel 7.  

 

Asbestonderzoek 

De resultaten van de asbestanalyses zijn opgenomen in de analysecertificaten in bijlage 3. In tabel 9 zijn de bere-

kende en gewogen asbestgehaltes op basis van de analyseresultaten opgenomen. 

 

PFOA-onderzoek 

De analyseresultaten staan weergegeven op de analysecertificaten in bijlage 3 en zijn samengevat in tabel 10 en 

11, waarbij voor grond geen bodemtypecorrectie is toegepast (conform de ‘Herziene handreiking toepassing van 

PFOA-houdende grond Zuid-Holland Zuid’, gedateerd op 13 juni 2018). 

 

Op de analysecertificaten uit bijlage 3 staan de volgende opmerkingen/disclaimers bij enkele parameters vermeld. 

De opmerkingen zijn samengevat in tabel 6. Daarin is tevens per opmerking beschreven of deze invloed heeft ge-

had op de resultaten en conclusies van dit onderzoek.  
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tabel 6: opmerkingen/disclaimers op de analysecertificaten en de toelichting 

Certificaat 

Monsternummer (parameter) 

Opmerking Toelichting/conclusie 

12802856, 

12808372 

Monster: MM01, 

(benzo(a)antraceen) 

008-1 (benzo(ghi)peryleen) 

Het gehalte is indicatief in verband met de aanwezigheid van 

componenten die een storende invloed hebben op de meting. 

Een onbekende en mogelijk niet geanalyseerde stof heeft de 

analyses van de betreffende parameter verstoord. De betrouw-

baarheid van het analyseresultaat is daardoor beperkt. 

Gelet op de lage aangetrof-

fen gehalten wordt geen ne-

gatieve beïnvloeding ver-

wacht. 

12802856 

Monster: MM04 (PCB`s) 

Het gehalte is indicatief in verband met een laag rendement van 

de interne standaard. De interne standaard is mogelijk gedeel-

telijk geabsorbeerd door het monstermateriaal. Er is sprake van 

een onderschatting, er is echter geen indicatie hoeveel die on-

derschatting is. De betrouwbaarheid van dit resultaat is be-

perkt. Het betreffende analyseresultaat wordt niet geïnterpre-

teerd of verder gebruikt in het voorliggende rapport. 

Gelet op de lage aangetrof-

fen gehalten wordt geen ne-

gatieve beïnvloeding ver-

wacht. 
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tabel 7: overschrijding van de normwaarde door gestandaardiseerd gehalte in grond 

Monster- 

code 

Boringen Traject 

(m -mv) 

Zintuiglijke waarneming 

en bodemsoort 

Uitgevoerde analyse > AW 

[mg/kg ds] 

> T 

[mg/kg ds] 

> I 

[mg/kg ds] 

Indicatieve toetsing 

Bbk 

MM01 001, 002, 

003, 005 

0,0 - 0,5 Zand, sporen baksteen NEN 5740 pakket kwik [0,225] 

lood [64,7] 

zink [268] 

PCB [0,0675] 

- - Industrie 

MM02 015, 016, 

018 

0,0 - 0,5 Zand, sporen baksteen NEN 5740 pakket cadmium [1,86] 

koper [46,4] 

kwik [0,479] 

lood [127] 

PAK [2,66] 

PCB [0,0568] 

zink [463] - Industrie 

MM03 008, 009, 

017 

0,0 - 0,5 Zand, zintuiglijk onver-

dacht 

NEN 5740 pakket kwik [0,181] 

lood [57] 

zink [208] 

PCB [0,0306] 

olie [242] 

PAK [31,5] - Industrie 

MM04 007, 010, 

012, 014 

0,07 – 0,57 Zand, zintuiglijk onver-

dacht 

NEN 5740 pakket kwik [0,216] 

zink [206] 

PCB [0,08] 

- - Industrie 

MM05 001, 002, 

005, 007 

0,5 – 1,07 Zand, zintuiglijk onver-

dacht 

NEN 5740 pakket cadmium [1,4] 

kobalt [17,3] 

koper [52,3] 

kwik [0,739] 

lood [143] 

nikkel [37,1] 

PCB [0,059] 

zink [553] - Industrie 

MM06 009, 012, 

015, 018 

0,2 – 1,07 Zand, zintuiglijk onver-

dacht 

NEN 5740 pakket cadmium [0,877] 

kwik [0,331] 

lood [61,7] 

zink [282] 

- - Industrie 

2A-1 2A 0,5 – 1,0 Zandlaag onder de puin-

verharding 

NEN 5740 pakket zink [161] 

PCB [0,029] 

- - Altijd toepasbaar 
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tabel 7 (vervolg): overschrijding van de normwaarde door gestandaardiseerd gehalte in grond 

Monster- 

code 

Boringen Traject 

(m -mv) 

Zintuiglijke waarneming 

en bodemsoort 

Uitgevoerde analyse > AW 

[mg/kg ds] 

> T 

[mg/kg ds] 

> I 

[mg/kg ds] 

Indicatieve toetsing 

Bbk 

Uitsplitsing MM02 en MM05 

001-2 001 0,5 – 1,0 Zand, zintuiglijk onver-

dacht 

zink - zink [469] - - 

002-2 002 0,5 – 1,0 Zand, zintuiglijk onver-

dacht 

zink - - zink [865] niet toepasbaar 

005-2 005 0,5 – 1,0 Zand, zintuiglijk onver-

dacht 

zink zink [204] - - -- 

007-2 007 0,57 – 1,07 Zand, zintuiglijk onver-

dacht 

zink zink [380] - - -- 

015-1 015 0,0 – 0,5 Zand, sporen baksteen zink - zink [604] - -- 

016-1 016 0,0 – 0,5 Zand, sporen baksteen zink zink [415] - - -- 

018-1 018 0,0 – 0,5 Zand, sporen baksteen zink - - zink [970] niet toepasbaar 

Uitsplitsing MM03 

008-1 008 0,0 – 0,2 Zand, zintuiglijk onver-

dacht 

PAK - - - -- 

009-1 009 0,0 – 0,2 Zand, zintuiglijk onver-

dacht 

PAK - - - -- 

017-1 017 0,0 – 0,5 Zand, zintuiglijk onver-

dacht 

PAK - - - -- 

> AW : gestandaardiseerd gehalte groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

> T : gestandaardiseerd gehalte groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 

> I : gestandaardiseerd gehalte groter dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

- : geen gestandaardiseerd gehalte boven de betreffende normwaarde 

-- : geen toetsing mogelijk 
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tabel 8: overschrijding van de normwaarde door concentratie in grondwater 

Grondwater-

monster-

code 

Filterstelling 

 

 

(m -mv) 

Grondwater-

stand 

 

(m -mv) 

Elektrische 

geleidbaar-

heid 

(µs/cm) 

Zuur-

graad 

 

(-) 

Troebel-

heid 

 

(ntu) 

Uitgevoerde analyse > S 

 

 

[µg/l] 

> T 

 

 

[µg/l] 

> I 

 

 

[µg/l] 

015-1-1 4,5 – 5,5 4,1 1.777 7,7 20 NEN 5740 pakket barium [220] - - 

> S : concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

> T : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 

> I : concentratie groter dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

- : geen concentratie boven de betreffende normwaarde 

NTU : Nephelometric Turbidity Unit; In het grondwater is een verhoogde troebelheid (>10 NTU) vastgesteld. Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de concentratie van 

organische parameters in het grondwater. Bij het voorliggende onderzoek is de concentratie van geen enkele parameter groter dan de tussenwaarde. De eventuele overschatting van de concentraties als gevolg van 

een verhoogde troebelheid heeft geen gevolgen voor de interpretatie van de onderzoeksgegevens en de conclusies van dit rapport. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd. 

De in de NEN 5744 genoemde (maximale) troebelheid van 10 NTU is slechts indicatief. Als troebelheid hoger dan 10 NTU wordt geconstateerd, kan toch monsterneming plaatsvinden (mits elektrische geleidbaarheid 

gestabiliseerd is). Pas met de interpretatie van de analyseresultaten kan worden beoordeeld of troebelheid een probleem vormt (conform bijlage C van NEN 5744). 

tabel 9: resultaten asbestonderzoek 

Meng-

monster 

Proefgat Diepte 

(m -mv) 

Bodemsoort Bijmengingen 

(soort asbest) 

Uitgevoerde asbest 

analyse 

Gewicht 

geanalyseerd 

(kg ds) 

Asbest in plaat- 

materiaal 

(mg/kg ds) 

Asbest in 

grondmonster 

(mg/kg ds) 

Gewogen asbest-

gehalte in grond 

(mg/kg ds)* 

MMASB1 001, 002, 003, 005 0,0 - 0,5 zand sporen baksteen NEN 5898 grond 

 

19,2 n.a. < 0,9 < 0,9 

MMASB2 015, 016, 017, 018 0,0 - 0,5 zand sporen baksteen NEN 5898 grond 

 

16,89 n.a. < 1,0 < 1,0 

MMASB3 1A, 2A, 3A 0,0 - 0,5 puin volledig menggranulaat NEN 5898 puin 28,97 n.a. < 1,0 < 1,0 

* Deze kolom is de gewogen som van de twee voorgaande kolommen. Deze waarde kan direct getoetst worden aan de interventiewaarde van 100 mg/kg ds. 

- niet geanalyseerd 

n.a. niet aangetroffen 
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tabel 10: analyseresultaten PFOA in de grond, gehalten in µg/kg ds 

Monstercode Samenstelling PFOA gemeten 

PFOA_BG1 
001, 003, 005, 006 (zand) 

diepte 0,0 – 0,5 m -mv 
1,0 

PFOA_OG1 
002, 008 (zand) 

diepte 3,5 – 4,0 m -mv (grondwaterniveau) 
1,4 

PFOA_BG2 
008, 009, 015, 016 (zand) 

diepte 0,0 – 0,5 m -mv 
0,25 

PFOA_OG2 
013, 015 (zand) 

diepte 4,0 – 4,5 m -mv (grondwaterniveau) 
0,31 

Humane risicogrenzen, volgens RIVM rapport 2018-0060, 2018 (herziene versie) 

scenario ‘wonen met tuin’ 900 

scenario ‘wonen met moestuin’  86 

scenario ‘ander groen, infrastructuur en industrie’ 4.195 

middenniveau ecologie 5.000 

Herziene handreiking toepassing van PFOA-houdende grond Zuid-Holland Zuid 

zone 0 (buiten pluimzone; achtergrondbelasting) 0 – 2,5 

zone 1 (pluimzone) 0 - 10 

zone 2 (depositiezone Alblasserwaard) 0 - 120 

zone 3 (kernzone rond Chemoursfabriek excl. Chemoursterrein) 0 - 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BK ingenieurs 

pagina 18 van 21 

Oranjelaan 1 te Dordrecht 

verkennend bodem- en verkennend asbest-in-grond-/puinonderzoek | 181756 | 2 juli 2018 

tabel 11: analyseresultaten PFOA onderzoek grondwater, gehaltes in µg/l  

Peilfilters Diepte (m -mv) pH EC GWS PFOA-gehalte  

015 4,5 – 5,5 7,7 1.777 4,1 0,35 

Humane risicogrenzen, volgens RIVM rapport 2018-0060, 2018 (herziene versie) 

scenario ‘wonen met tuin’ 120 

scenario ‘wonen met moestuin’  12 

scenario ‘ander groen, infrastructuur en industrie’ 607 

direct gebruik grondwater als drinkwater 0,39 

Herziene handreiking toepassing van PFOA-houdende grond Zuid-Holland Zuid 

zone 0 (buiten pluimzone; achtergrondbelasting) - 

zone 1 (pluimzone) 0,39 

zone 2 (depositiezone Alblasserwaard) - 

zone 3 (kernzone rond Chemoursfabriek excl. Chemoursterrein) - 

Legenda: 

pH:  zuurgraad (-) 

EC:  elektrisch geleidingsvermogen (µs/cm) 

GWS:  grondwaterstand in m -mv
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4.4 Interpretatie van de analyseresultaten bodemonderzoek 

In zowel de bovengrond (0,0-0,5 m -mv) als de ondergrond (0,2-1,07 m -mv) zijn voornamelijk licht verhoogde 

gehalten aan diverse zware metalen, PCB, PAK en/of minerale olie aangetoond. Ook de laag direct onder de puin-

verharding (monster 2A-1) is maximaal licht verontreinigd (zink, PCB). 

 

De uitzondering hierop vormen mengmonsters MM02 (sporen baksteenhoudende bovengrond) en MM05 (zin-

tuiglijk onverdachte ondergrond) waarin een matig verhoogd gehalte aan zink is gemeten. Na de uitsplitsing van 

de betreffende mengmonsters is gebleken dat ter plaatse van boring 002 (0,5-1,0 m -mv) en boring 018 (0,0-0,5) 

sprake is van een sterk verhoogd zinkgehalte (overschrijding interventiewaarde). Ter plaatse van boring 001 (0,5-

1,0 m -mv) en boring 015 (0,0-0,5 m -mv) is een matig verhoogd zinkgehalte aangetoond. Ter plaatse van borin-

gen 005, 007 en 016 is sprake van een maximaal lichte zinkverontreiniging. Deze zinkverontreiniging houdt geen 

duidelijk verband met de waargenomen bijmengingen. De matige en sterke verontreiniging met zink is op het 

oostelijke deel van de locatie aangetroffen (voorterrein). 

 

In mengmonster MM03 (0,0-0,5 m -mv, zintuiglijk onverdacht) is een matig verhoogd PAK-gehalte gemeten. Na 

de uitsplitsing van het mengmonster is deze verontreiniging niet teruggevonden. Waarschijnlijk betreft dit een 

uitschieter. 

 

Indicatief getoetst aan het Besluit Bodemkwaliteit voldoen alle mengmonsters aan bodemkwaliteitsklasse ‘Indu-

strie’. De sterk verontreinigde grond is indicatief niet toepasbaar. De grondlaag onder de puinverharding is als 

‘Altijd toepasbaar’ beoordeeld. Deze resultaten komen globaal overeen met de Bodemkwaliteitskaart. 

 

In het grondwater is een licht verhoogde concentratie barium aangetoond. De herkomst van deze verontreiniging 

is onbekend. Waarschijnlijk betreft het een verhoogde achtergrondconcentratie. 

 

PFOA 

In de mengmonsters van zowel de bovengrond (0,0 – 0,5 m -mv) als de bodemlaag rondom de grondwaterstand 

(3,5 – 4,5 m -mv) zijn gehalten aan PFOA boven de detectiegrens gemeten. De gehalten aan PFOA in de grond 

liggen ruim beneden de risicogrenswaarde voor ‘wonen met moestuin’ (zie tabel 10). De gemeten PFOA-gehalten 

liggen tevens onder het maximaal gemeten gehalte binnen zone 0 (buiten pluimzone; achtergrondbelasting).  

 

Het grondwater bevat een concentratie PFOA boven de detectiegrens. De gemeten concentratie ligt zowel bene-

den de maximaal gemeten concentratie binnen zone 1 (pluimzone) als beneden de risicogrenswaarde voor ‘direct 

gebruik grondwater als drinkwater’ (zie tabel 11). 

 

Indicatieve kwaliteit puinverharding 

Ten behoeve van het bepalen van de indicatieve kwaliteit van de aangetroffen puinverharding op het noordelijke 

deel van de locatie is daarvan een mengmonster samengesteld. Het mengmonster is indicatief onderzocht op sa-

menstelling en uitloging. De analyseresultaten van de mengmonsters zijn getoetst aan de hand van het generieke 

en/of gebiedsspecifieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit. De puinlaag voldoet indicatief aan de kwa-

lificatie van “niet vormgegeven bouwstoffen” en “IBC-bouwstoffen”.  

4.5 Interpretatie asbestonderzoek 

Ter plaatse van de locatie is zowel op het maaiveld als in de contactzone (0,0 – 0,5 m -mv) visueel geen asbest 

aangetroffen of analytisch aangetoond. De locatie is niet verontreinigd met asbest.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

Met dit bodemonderzoek is de huidige bodemkwaliteit op de locatie Oranjelaan 1 te Dordrecht vastgelegd. 

Op grond van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem bestaat vooralsnog wel bezwaar voor de voorgeno-

men locatieontwikkeling/aanvraag van een omgevingsvergunning. Op de locatie zal aanvullend/nader onderzoek 

moeten worden uitgevoerd. De beslissing of nader onderzoek noodzakelijk is en of op de locatie gebouwd mag 

worden ligt uiteindelijk bij het bevoegd gezag. 

 

In tabel 12 zijn de resultaten en toetsing aan de hypothese en conclusie opgenomen. In paragraaf 5.2 staan de 

aanbevelingen en vervolgstappen beschreven. 

tabel 12: conclusie onderzoeksresultaten 

Onderzoek Samenvatting 

Bodemonderzoek 

 

De bodem bestaat tot een diepte van minimaal 2,0 tot 5,5 m -mv (maximale boordiepte) uit zand. In de 

bodem zijn in de bovengrond plaatselijk bodemvreemde bijmengingen aangetroffen (sporen baksteen). 

Bovengrond: licht tot sterk verontreinigd met zink en maximaal licht verontreinigd met andere zware me-

talen, PCB, PAK en minerale olie.  

Ondergrond: licht tot sterk verontreinigd met zink en maximaal licht verontreinigd met andere zware me-

talen en PCB. 

Grondwater: licht verontreinigd met barium. 

 

Op de locatie (het voorterrein) is een sterke verontreiniging met zink in de laag 0,0-1,0 m -mv vastgesteld. 

Deze is niet afgeperkt. 

Op basis van de onderzoeksresultaten concluderen wij dat sprake is van een vermoeden van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging met zink.  

 

Ten aanzien van PFOA voldoet de bodemkwaliteit aan kwaliteit van zone 0 voor grond (buiten pluimzone; 

achtergrondbelasting) of zone 1 voor grondwater (pluimzone). 

 

De aanwezige puinlaag (circa 60 m2 op noordelijk deel van de locatie) voldoet indicatief aan de kwalificatie 

van “niet vormgegeven bouwstoffen” en “IBC-bouwstoffen”. 

De hypothese 'verdacht' is juist gebleken. 

Naar aanleiding van de resultaten dient een nader bodemonderzoek naar de zinkverontreiniging in grond 

te worden uitgevoerd. 

Asbestonderzoek 

 

Op de locatie is geen asbest aangetroffen. De locatie is niet verontreinigd met asbest boven de 100 mg/kg 

ds. 

De hypothese 'onverdacht' is juist gebleken. 

Het uitvoeren van nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk. 

5.2 Vervolg en aanbevelingen 

Op de locatie is een sterke verontreiniging met zink in de bodem vastgesteld. Voorafgaand aan de voorgenomen 

ontwikkeling van de locatie voor woningbouw moeten de aard, mate en omvang van de verontreiniging met een 

nader bodemonderzoek worden vastgesteld. Op grond van de resultaten van het nader bodemonderzoek moet 

worden bepaald of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en zo ja of er sprake is van onaan-

vaardbare risico’s voor de mens, het ecosysteem en verspreiding van verontreiniging. 

 

Bij werkzaamheden in verontreinigde bodem kunnen arbeidsrisico’s, waaronder mogelijke blootstelling aan ge-

vaarlijke stoffen, optreden. De CROW-publicatie 400 “werken in en met verontreinigde bodem” is hierbij als leid-

raad te gebruiken. De richtlijn is gericht op risicogestuurd werken met verontreinigd grond en grondwater, waarbij 

een verschil wordt gemaakt tussen het werken met vluchtige en niet-vluchtige stoffen. De definitieve veiligheids-

klasse en de bijhorende beheersmaatregelen worden door een deskundige vastgesteld en zijn afgestemd op de 

locatiespecifieke omstandigheden (maatwerk).   
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Momenteel kunnen de maatregelen ook nog worden afgestemd conform de voorloper van de CROW 400, de 

CROW 132 “werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water”. Er is een overgangstermijn 

gesteld tot 1 januari 2019. 

 

Op basis van de aangetroffen PFOA-gehaltes mag vrijkomende grond in zone A of B worden toegepast, dit con-

form ‘Herziene handreiking toepassing van PFOA-houdende grond Zuid-Holland Zuid’, van 13 juni 2018. 

 

De definitieve hergebruiksmogelijkheden van de aanwezige puinlaag dienen bij afvoer middels een partijkeuring 

te worden vastgesteld. 

 

Algemeen  

De in deze rapportage opgenomen toetsing van toepassing en verspreiden van grond volgens het Besluit bodem-

kwaliteit is slechts opgenomen om een indicatie te geven van de mogelijke afvoerbestemming van de grond of 

baggerspecie. Deze toetsing is geen wettelijk bewijsmiddel voor het toepassen van de grond conform het Besluit 

bodemkwaliteit.  

 

Beperking van het bodem- en asbestonderzoek 

Bodemonderzoek is een momentopname en een indicatie van de kwaliteit van grond en grondwater.  

 

Hoewel het veldonderzoek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is verricht, blijft asbestonderzoek van de bo-

dem, zoals ieder milieutechnisch onderzoek, een steekproef. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat 

vooral asbestverontreinigingen zeer heterogeen verdeeld kunnen zijn. Bij asbestverontreinigingen is de kans een 

verontreinigingskern te missen daarom groter dan bij mobiele chemische verontreinigingen. 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 181756

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 27 juni 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDT00&sectie=I&perceelnummer=3049&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DDT00&sectie=I&perceelnummer=3029&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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BETREFT

Dordrecht I 2357
UW REFERENTIE

181756
GELEVERD OP

27-06-2018 - 08:43
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11008243785
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

26-06-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

21-06-2018
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Dordrecht I 2357
Kadastrale objectidentificatie : 015880235770000

Locaties ORANJELN 1 B
3311 DH  DORDRECHT

ORANJELN 1 C
3311 DH  DORDRECHT

ORANJELN 1 D
3311 DH  DORDRECHT

ORANJELN 1 E
3311 DH  DORDRECHT

Oranjelaan 1
3311 DH  Dordrecht
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Grootte 4.250 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 106749 - 425482
Omschrijving Bedrijvigheid (nutsvoorziening)

Parken - Plantsoenen
Ontstaan uit Dordrecht I 2215

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming
Betrokken gemeente Dordrecht

Afkomstig uit stuk WKPB 142
Gegevens zijn conform de gemeentelijke beperkingenregistratie

Ingeschreven op 06-03-2009

Publiekrechtelijke beperking Beschermd monument, Gemeentewet
Betrokken gemeente Dordrecht

Afkomstig uit stuk WKPB 371_102
Gegevens zijn conform de gemeentelijke beperkingenregistratie

Ingeschreven op 15-01-2010

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.15880235770000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.15880221540002


BETREFT

Dordrecht I 2357
UW REFERENTIE

181756
GELEVERD OP

27-06-2018 - 08:43
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11008243785
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

26-06-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

21-06-2018
BLAD

2 van 2

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 67575/22 Ingeschreven op 11-01-2016

Hyp4 9737/18 Rotterdam Ingeschreven op 19-10-1987

Hyp4 9745/18 Rotterdam Ingeschreven op 27-10-1987
Overige stukken Hyp4 62710/162 Ingeschreven op 12-08-2013

Hyp4 62710/170 Ingeschreven op 12-08-2013

Hyp4 69415/29 Ingeschreven op 14-11-2016

Hyp4 69120/136 Ingeschreven op 30-09-2016
Naam gerechtigde Stedin Netten B.V.

Adres Blaak 8
3011 TA  ROTTERDAM

Statutaire zetel ROTTERDAM
KvK-nummer 64930149 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_67575_22
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_9737_18_RTD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_9745_18_RTD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_62710_162
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_62710_170
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_69415_29
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_69120_136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.482311795
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=64930149
https://www.kadaster.nl/contact
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Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

Oranjelaan 1 te DordrechtOmschrijving:

Opdrachtgever:

Projectleider:

StepForward

A.A. van der Linden - Krasnopeeva

Foto's onderzoekslocatie

Type: Verkennend onderzoek, VKB 2001, 2002 en 2018

Datum:

Bijlage:

27-jun-2018

1.4

Project: 181756



Foto 5 Foto 6

Foto 7 Foto 8

Datum: 27-jun-2018

Projectleider: A.A. van der Linden - Krasnopeeva Bijlage: 1.4

Foto's onderzoekslocatie

Omschrijving: Oranjelaan 1 te Dordrecht

Type: Verkennend onderzoek, VKB 2001, 2002 en 2018 Project: 181756

Opdrachtgever: StepForward



Foto 9 Foto 10

Foto 11 Foto 12

Datum: 27-jun-2018

Projectleider: A.A. van der Linden - Krasnopeeva Bijlage: 1.4

Foto's onderzoekslocatie

Omschrijving: Oranjelaan 1 te Dordrecht

Type: Verkennend onderzoek, VKB 2001, 2002 en 2018 Project: 181756

Opdrachtgever: StepForward



Foto 13 Foto 14

Foto 15 Foto 16

Datum: 27-jun-2018

Projectleider: A.A. van der Linden - Krasnopeeva Bijlage: 1.4

Foto's onderzoekslocatie

Omschrijving: Oranjelaan 1 te Dordrecht

Type: Verkennend onderzoek, VKB 2001, 2002 en 2018 Project: 181756

Opdrachtgever: StepForward



Foto 17 Foto 18

Foto 19 Foto 20

Datum: 27-jun-2018

Projectleider: A.A. van der Linden - Krasnopeeva Bijlage: 1.4

Foto's onderzoekslocatie

Omschrijving: Oranjelaan 1 te Dordrecht

Type: Verkennend onderzoek, VKB 2001, 2002 en 2018 Project: 181756

Opdrachtgever: StepForward



Foto 21 Foto 22

Foto 23 Foto 24

Datum: 27-jun-2018

Projectleider: A.A. van der Linden - Krasnopeeva Bijlage: 1.4

Foto's onderzoekslocatie

Omschrijving: Oranjelaan 1 te Dordrecht

Type: Verkennend onderzoek, VKB 2001, 2002 en 2018 Project: 181756

Opdrachtgever: StepForward



Foto 25 Foto 26

Foto 27 Foto 28

Datum: 27-jun-2018

Projectleider: A.A. van der Linden - Krasnopeeva Bijlage: 1.4

Foto's onderzoekslocatie

Omschrijving: Oranjelaan 1 te Dordrecht

Type: Verkennend onderzoek, VKB 2001, 2002 en 2018 Project: 181756

Opdrachtgever: StepForward
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Projectnummer: 181756

Project: Oranjelaan 1 te Dordrecht

Opdrachtgever: Stepforward

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 001

datum: 04-06-2018
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Projectnummer: 181756

Project: Oranjelaan 1 te Dordrecht

Opdrachtgever: Stepforward

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 005

datum: 04-06-2018
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Projectnummer: 181756

Project: Oranjelaan 1 te Dordrecht

Opdrachtgever: Stepforward

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 009

datum: 04-06-2018
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Schep, Klinker
7

Zand, zeer fijn, sterk siltig, grijsbeige, 
Schep

50

Zand, matig fijn, sterk siltig, beigebruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
grindig, bruingeel, Edelmanboor

200

Boring: 011

datum: 04-06-2018

veldwerker: Frans Van Hoof
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klinker0

Schep, Klinker
7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, beigegeel, Schep

50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, beigegeel, Edelmanboor

200

Boring: 012

datum: 05-06-2018

veldwerker: Frans Van Hoof
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2

3

4

klinker0

Schep, Klinker
7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, beigegeel, Schep

50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, beigegeel, Edelmanboor

200



Projectnummer: 181756

Project: Oranjelaan 1 te Dordrecht

Opdrachtgever: Stepforward

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 013

datum: 04-06-2018

veldwerker: Frans Van Hoof
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109

klinker0

Schep, Klinker
7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geelbruin, Schep

50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geelbruin, Edelmanboor

450

Boring: 014

datum: 05-06-2018

veldwerker: Frans Van Hoof
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-150

-200
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2

3

4

klinker0

Schep, Klinker
7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, bruinbeige, Schep

50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, bruinbeige, Edelmanboor

200



Projectnummer: 181756

Project: Oranjelaan 1 te Dordrecht

Opdrachtgever: Stepforward

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 015

datum: 05-06-2018

veldwerker: Frans Van Hoof
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-500

-550
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6 8

7

braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, Schep

50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, beigebruin, Edelmanboor

200

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, beigebruin, Edelmanboor

450

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

550

Boring: 016

datum: 05-06-2018

veldwerker: Frans Van Hoof

0
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-100

-150

-200

1 5

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, neutraalbruin, 
Schep

50

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, lichtbeige, Edelmanboor

200



Projectnummer: 181756

Project: Oranjelaan 1 te Dordrecht

Opdrachtgever: Stepforward

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 017

datum: 05-06-2018

veldwerker: Frans Van Hoof
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braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Schep

50

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtbeige, 
Edelmanboor

200

Boring: 018

datum: 05-06-2018

veldwerker: Frans Van Hoof
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braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, neutraalbruin, 
Schep

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, beigebruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, bruinbeige, 
Edelmanboor

200

Boring: 1A

datum: 05-06-2018

veldwerker: Frans Van Hoof

0

-50

braak0

Volledig menggranulaat, Schep

40

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, bruinbeige, Edelmanboor

50

Boring: 2A

datum: 05-06-2018

veldwerker: Frans Van Hoof

0

-50

-100

1

braak0

Volledig menggranulaat, Schep

50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, bruinbeige, Edelmanboor

100

Boring: 3A

datum: 05-06-2018

veldwerker: Frans Van Hoof

0

-50

braak0

Volledig menggranulaat, Schep

45

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, bruinbeige, Edelmanboor

60



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 

    

Bijlage 

  

3 Analyserapporten 

    

  



 

 

 

    

Bijlage 

  

3.1 Analyserapporten grond 

   Laboratorium  : SYNLAB 

Certificaatnrs. : 12802856, 12802958, 12808372 en 

 12802847 

Aantal pagina's : 32 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

BK Ingenieurs
AA Van der Linden - Krasnopeeva
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : Oranjelaan 1
Uw projectnummer : 181756
SYNLAB rapportnummer : 12802856, versienummer: 1

Rotterdam, 07-06-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 181756.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het
rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 14 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 001 (0-50) 002 (0-50) 003 (7-50) 005 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM02 015 (0-50) 016 (0-50) 018 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM03 008 (0-20) 009 (0-20) 017 (0-50)
004 Grond (AS3000) MM04 007 (7-57) 010 (7-50) 012 (7-57) 014 (7-57)
005 Grond (AS3000) MM05 001 (50-100) 002 (50-100) 005 (50-100) 007 (57-107)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 92.8  89.3  90.6  94.1  92.1  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.8  3.1  3.3  0.7  1.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.2  12  3.4  1.7  5.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 39  110  42  24  96  

cadmium mg/kgds S 0.28  1.3  0.36  0.26  0.85  

kobalt mg/kgds S 4.4  8.6  3.7  3.5  6.6  

koper mg/kgds S 9.7  31  13  8.8  28  

kwik mg/kgds S 0.16  0.39  0.13  0.15  0.54  

lood mg/kgds S 42  97  38  21  96  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 10  22  9.7  8.2  16  

zink mg/kgds S 120  300  97  87  270  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.04  1.1  <0.01  0.02  

fenantreen mg/kgds S 0.04  0.22  8.2  0.04  0.08  

antraceen mg/kgds S 0.03  0.06  2.6  0.02  0.04  

fluoranteen mg/kgds S 0.22  0.61  7.1  0.15  0.22  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.16 1) 0.34  3.5  0.11  0.17  

chryseen mg/kgds S 0.14  0.32  2.5  0.10  0.14  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.08  0.21  1.3  0.08  0.10  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.14  0.35  2.5  0.14  0.15  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.09  0.26  1.4  0.09  0.12  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.09  0.25  1.3  0.08  0.11  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.997 2) 2.66 2) 31.5 2) 0.817 2) 1.15 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  1.1  <1  2.4 4) <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S 3.3  5.3  2.6  3.5 4) 2.7  

PCB 153 µg/kgds S 3.7  5.0  2.6  4.6 4) 3.4  

PCB 180 µg/kgds S 3.7  4.1  2.1  3.4 4) 2.9  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 001 (0-50) 002 (0-50) 003 (7-50) 005 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM02 015 (0-50) 016 (0-50) 018 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM03 008 (0-20) 009 (0-20) 017 (0-50)
004 Grond (AS3000) MM04 007 (7-57) 010 (7-50) 012 (7-57) 014 (7-57)
005 Grond (AS3000) MM05 001 (50-100) 002 (50-100) 005 (50-100) 007 (57-107)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 13.5 2) 17.6 2) 10.1 2) 16 2) 11.8 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  5  48 3) <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  7  13  23 3) <5  10  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  8  7 3) <5  6  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  30  80  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 Een gedeelte van het gehalte aan minerale olie wordt, naar onze mening, veroorzaakt door de aanwezigheid van

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en/of humusachtige verbindingen.
4 Het resultaat is indicatief i.v.m. laag rendement van de interne standaard.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM06 009 (20-70) 012 (57-107) 015 (50-100) 018 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006     

droge stof gew.-% S 92.4          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 7.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 69          

cadmium mg/kgds S 0.55          

kobalt mg/kgds S 4.6          

koper mg/kgds S 14          

kwik mg/kgds S 0.25          

lood mg/kgds S 43          

molybdeen mg/kgds S <0.5          

nikkel mg/kgds S 12          

zink mg/kgds S 150          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02          

fenantreen mg/kgds S 0.05          

antraceen mg/kgds S 0.03          

fluoranteen mg/kgds S 0.14          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.10          

chryseen mg/kgds S 0.09          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.06          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.10          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.08          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.08          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.75 2)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM06 009 (20-70) 012 (57-107) 015 (50-100) 018 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006     

fractie C12-C22 mg/kgds  <5          

fractie C22-C30 mg/kgds  8          

fractie C30-C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179).                  
                                                                                                    Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6922729 04-06-2018 04-06-2018 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6922733 04-06-2018 04-06-2018 ALC201  
001 Y6922663 04-06-2018 04-06-2018 ALC201  
001 Y6926274 04-06-2018 04-06-2018 ALC201  
002 Y6922854 05-06-2018 05-06-2018 ALC201  
002 Y6923023 05-06-2018 05-06-2018 ALC201  
002 Y6922845 05-06-2018 05-06-2018 ALC201  
003 Y6922725 04-06-2018 04-06-2018 ALC201  
003 Y6922732 04-06-2018 04-06-2018 ALC201  
003 Y6922858 05-06-2018 05-06-2018 ALC201  
004 Y6923577 04-06-2018 04-06-2018 ALC201  
004 Y6925973 04-06-2018 04-06-2018 ALC201  
004 Y6923029 05-06-2018 05-06-2018 ALC201  
004 Y6923026 05-06-2018 05-06-2018 ALC201  
005 Y6926279 04-06-2018 04-06-2018 ALC201  
005 Y7012666 04-06-2018 04-06-2018 ALC201  
005 Y6922674 04-06-2018 04-06-2018 ALC201  
005 Y6922679 04-06-2018 04-06-2018 ALC201  
006 Y6923030 05-06-2018 05-06-2018 ALC201  
006 Y6922730 04-06-2018 04-06-2018 ALC201  
006 Y6923031 05-06-2018 05-06-2018 ALC201  
006 Y6922848 05-06-2018 05-06-2018 ALC201  



BK Ingenieurs

Oranjelaan 1
181756
12802856

05-06-2018

AA Van der Linden - Krasnopeeva

05-06-2018

07-06-2018

Blad 10 van 14

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM01001 (0-50) 002 (0-50) 003 (7-50) 005 (0-50)
001
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM02015 (0-50) 016 (0-50) 018 (0-50)
002
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM03008 (0-20) 009 (0-20) 017 (0-50)
003



BK Ingenieurs

Oranjelaan 1
181756
12802856

05-06-2018

AA Van der Linden - Krasnopeeva

05-06-2018

07-06-2018

Blad 13 van 14

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM05001 (50-100) 002 (50-100) 005 (50-100) 007 (57-107)
005
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM06009 (20-70) 012 (57-107) 015 (50-100) 018 (50-100)
006
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

BK Ingenieurs
AA Van der Linden - Krasnopeeva
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : Oranjelaan 1
Uw projectnummer : 181756
SYNLAB rapportnummer : 12802958, versienummer: 1

Rotterdam, 07-06-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 181756.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het
rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Rapportnummer
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 2A-1 onderlaag 2A (50-100)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 96.9          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 20          

cadmium mg/kgds S <0.2          

kobalt mg/kgds S 3.6          

koper mg/kgds S 17          

kwik mg/kgds S <0.05          

lood mg/kgds S 14          

molybdeen mg/kgds S <0.5          

nikkel mg/kgds S 7.0          

zink mg/kgds S 68          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S 0.08          

antraceen mg/kgds S 0.03          

fluoranteen mg/kgds S 0.32          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.17          

chryseen mg/kgds S 0.14          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.09          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.16          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.12          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.10          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.217 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S 1.2          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S 1.1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 5.8 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 2A-1 onderlaag 2A (50-100)

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C12-C22 mg/kgds  <5          

fractie C22-C30 mg/kgds  <5          

fractie C30-C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179).                  
                                                                                                    Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6922855 05-06-2018 05-06-2018 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

BK Ingenieurs
AA Van der Linden - Krasnopeeva
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : Oranjelaan 1
Uw projectnummer : 181756
SYNLAB rapportnummer : 12808372, versienummer: 1

Rotterdam, 14-06-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 181756.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 001-2 001 (50-100)
002 Grond (AS3000) 002-2 002 (50-100)
003 Grond (AS3000) 005-2 005 (50-100)
004 Grond (AS3000) 007-2 007 (57-107)
005 Grond (AS3000) 008-1 008 (0-20)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 90.3  89.7  93.3  95.3  87.7  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.5  2.6  1.8  0.7    

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S         3.9  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
zink mg/kgds S 200 1) 370 1) 86 1) 160 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S         <0.01  

fenantreen mg/kgds S         0.09  

antraceen mg/kgds S         0.02  

fluoranteen mg/kgds S         0.19  

benzo(a)antraceen mg/kgds S         0.11  

chryseen mg/kgds S         0.08  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S         0.07  

benzo(a)pyreen mg/kgds S         0.10  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S         0.10 2)

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S         0.08  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S         0.847 3)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 009-1 009 (0-20)
007 Grond (AS3000) 015-1 015 (0-50)
008 Grond (AS3000) 016-1 016 (0-50)
009 Grond (AS3000) 017-1 017 (0-50)
010 Grond (AS3000) 018-1 018 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 89.7  90.0  89.0  91.2  87.4  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S   4.4  3.1    5.0  

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.7      3.8    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S   <1  <1    <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
zink mg/kgds S   270  180    440 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01      0.02    

fenantreen mg/kgds S 0.02      0.13    

antraceen mg/kgds S <0.01      0.03    

fluoranteen mg/kgds S 0.07      0.24    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.04      0.14    

chryseen mg/kgds S 0.03      0.13    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03      0.09    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.04      0.14    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05 2)     0.12    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04      0.11    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.334 3)     1.15 3)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
zink Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 
gelijkwaardig aan NEN 5754

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7012666 04-06-2018 04-06-2018 ALC201  
002 Y6922674 04-06-2018 04-06-2018 ALC201  
003 Y6926279 04-06-2018 04-06-2018 ALC201  
004 Y6922679 04-06-2018 04-06-2018 ALC201  
005 Y6922732 04-06-2018 04-06-2018 ALC201  
006 Y6922725 04-06-2018 04-06-2018 ALC201  
007 Y6923023 05-06-2018 05-06-2018 ALC201  
008 Y6922845 05-06-2018 05-06-2018 ALC201  
009 Y6922858 05-06-2018 05-06-2018 ALC201  
010 Y6922854 05-06-2018 05-06-2018 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

BK Ingenieurs
AA Van der Linden - Krasnopeeva
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : Oranjelaan 1
Uw projectnummer : 181756
SYNLAB rapportnummer : 12802847, versienummer: 1

Rotterdam, 13-06-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 181756.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond PFOA_BG1 001 (0-50) 003 (0-50) 005 (0-50) 006 (0-50)
002 Grond PFOA_BG2 008 (0-20) 009 (0-20) 015 (0-25) 016 (0-50)
003 Grond PFOA_OG1 002 (350-370) 008 (350-400)
004 Grond PFOA_OG2 013 (400-450) 015 (400-450)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Linear
PFOS+PFOA+Branched
PFOS

  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage    
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Linear PFOS+PFOA+Branched
PFOS

Grond Analyse uitbesteed

Linear PFOS+PFOA+Branched
PFOS

Grond Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9005136 04-06-2018 04-06-2018 ALC382  
001 U9003471 04-06-2018 04-06-2018 ALC382  
001 U9003472 04-06-2018 04-06-2018 ALC382  
001 U9003062 04-06-2018 04-06-2018 ALC382  
002 U9003498 04-06-2018 04-06-2018 ALC382  
002 U9003066 05-06-2018 05-06-2018 ALC382  
002 U9003063 04-06-2018 04-06-2018 ALC382  
002 U9003068 05-06-2018 05-06-2018 ALC382  
003 U9003059 04-06-2018 04-06-2018 ALC382  
003 U9003061 04-06-2018 04-06-2018 ALC382  
004 U9003072 04-06-2018 04-06-2018 ALC382  
004 U9003067 05-06-2018 05-06-2018 ALC382  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl
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Uw projectnaam : Oranjelaan 1
Uw projectnummer : 181756
SYNLAB rapportnummer : 12802969, versienummer: 1

Rotterdam, 11-06-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 181756.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) MM puin 1A-2A-3A MM puin 1A-2A-3A (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

Malen van monstermateriaal -  #          

droge stof gew.-%  88.7          

UITLOGING
datum start   06-06-2018          

schudtest LS=10   #          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  <0.07 1)         

fenantreen mg/kgds  1.2          

antraceen mg/kgds  0.30          

fluoranteen mg/kgds  3.1          

benzo(a)antraceen mg/kgds  1.5          

chryseen mg/kgds  1.3          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  0.83          

benzo(a)pyreen mg/kgds  1.5          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  1.1          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  0.97          

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  12          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds  <2          

PCB 52 µg/kgds  <2          

PCB 101 µg/kgds  <2          

PCB 118 µg/kgds  <2          

PCB 138 µg/kgds  2.3          

PCB 153 µg/kgds  <2          

PCB 180 µg/kgds  <2          

som (7) PCB µg/kgds  <14          

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

fractie C12-C22 mg/kgds  20 2)         

fractie C22-C30 mg/kgds  50 2)         

fractie C30-C40 mg/kgds  95 2) 3)         

totaal olie C10 - C40 mg/kgds  160          

UITLOGING
L/S ml/g  10.01          

eind pH na uitloging -  10.18          

temperatuur t.b.v. pH °C  20.6          

EC (25°C) na uitloging µS/cm  225          

ELUAAT METALEN
antimoon mg/kgds Q <0.039          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) MM puin 1A-2A-3A MM puin 1A-2A-3A (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

arseen mg/kgds Q 0.10          

barium mg/kgds Q 0.12          

cadmium mg/kgds Q <0.004          

chroom mg/kgds Q 0.029          

kobalt mg/kgds Q <0.03          

koper mg/kgds Q 0.31          

kwik mg/kgds Q <0.0005          

lood mg/kgds Q <0.1          

molybdeen mg/kgds Q <0.05          

nikkel mg/kgds Q <0.1          

seleen mg/kgds Q <0.039          

tin mg/kgds Q <0.1          

vanadium mg/kgds Q 0.41          

zink mg/kgds Q <0.2          

antimoon µg/l Q <3.9          

arseen µg/l Q 10          

barium µg/l Q 12          

cadmium µg/l Q <0.4          

chroom µg/l Q 2.9          

kobalt µg/l Q <3          

koper µg/l Q 31          

kwik µg/l Q <0.05          

lood µg/l Q <10          

molybdeen µg/l Q <5          

nikkel µg/l Q <10          

seleen µg/l Q <3.9          

tin µg/l Q <10          

vanadium µg/l Q 41          

zink µg/l Q <20          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
Fluoride mg/kgds Q 5.7          

bromide mg/kgds Q <2          

chloride mg/kgds Q 33          

sulfaat mg/kgds Q 390          

Fluoride mg/l Q 0.57          

bromide mg/l Q <0.2          

chloride mg/l Q 3.3          

sulfaat mg/l Q 39          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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1-

Voetnoten

1 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
2 Een gedeelte van het gehalte aan minerale olie wordt, naar onze mening, veroorzaakt door de aanwezigheid van

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en/of humusachtige verbindingen.
3 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Malen van monstermateriaal Diversen (vast) Eigen methode
droge stof Diversen (vast) Conform NEN-ISO 11465 / CMA 2/II/A.1
schudtest LS=10 Diversen (vast) Eigen methode
naftaleen Diversen (vast) Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
fenantreen Diversen (vast) Idem
antraceen Diversen (vast) Idem
fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)antraceen Diversen (vast) Idem
chryseen Diversen (vast) Idem
benzo(k)fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)pyreen Diversen (vast) Idem
benzo(ghi)peryleen Diversen (vast) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Diversen (vast) Idem
pak-totaal (10 van VROM) Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)
PCB 28 Diversen (vast) Idem
PCB 52 Diversen (vast) Idem
PCB 101 Diversen (vast) Idem
PCB 118 Diversen (vast) Idem
PCB 138 Diversen (vast) Idem
PCB 153 Diversen (vast) Idem
PCB 180 Diversen (vast) Idem
som (7) PCB Diversen (vast) Idem
totaal olie C10 - C40 Diversen (vast) Eigen methode
eind pH na uitloging Diversen (vast) Eluaat NEN-EN-ISO 10523
EC (25°C) na uitloging Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-ISO 7888 en conform NEN-EN 27888
antimoon Diversen (vast) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
arseen Diversen (vast) Eluaat Idem
barium Diversen (vast) Eluaat Idem
cadmium Diversen (vast) Eluaat Idem
chroom Diversen (vast) Eluaat Idem
kobalt Diversen (vast) Eluaat Idem
koper Diversen (vast) Eluaat Idem
kwik Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17852
lood Diversen (vast) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
molybdeen Diversen (vast) Eluaat Idem
nikkel Diversen (vast) Eluaat Idem
seleen Diversen (vast) Eluaat Idem
tin Diversen (vast) Eluaat Idem
vanadium Diversen (vast) Eluaat Idem
zink Diversen (vast) Eluaat Idem
Fluoride Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 10304-1
bromide Diversen (vast) Eluaat Idem
chloride Diversen (vast) Eluaat Idem
sulfaat Diversen (vast) Eluaat Idem
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6922839 05-06-2018 05-06-2018 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM puin 1A-2A-3AMM puin 1A-2A-3A (0-50)
001



 

 

 

    

Bijlage 

  

3.3 Analyserapport grondwater 

   Laboratorium  : SYNLAB 

Certificaatnr. : 12810255 

Aantal pagina's : 7 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

BK Ingenieurs
AA Van der Linden - Krasnopeeva
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : Oranjelaan 1
Uw projectnummer : 181756
SYNLAB rapportnummer : 12810255, versienummer: 1

Rotterdam, 20-06-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 181756.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director



BK Ingenieurs

Oranjelaan 1
181756
12810255

13-06-2018

AA Van der Linden - Krasnopeeva

13-06-2018

20-06-2018

Blad 2 van 7

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

015-1-1 015 (450-550)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 220          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 4.6          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 5.2          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 3.6          

zink µg/l S 43          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

015-1-1 015 (450-550)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Linear
PFOS+PFOA+Branched
PFOS

  zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
ISO 11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5
Linear PFOS+PFOA+Branched
PFOS

Grondwater (AS3000) Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6464432 13-06-2018 13-06-2018 ALC236  
001 H0650895 13-06-2018 13-06-2018 ALC208  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1654469 13-06-2018 13-06-2018 ALC204  
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3.4 Analyserapporten asbestanalyses 

   Laboratorium  : Kiwa Inspection & Testing 

Certificaatnrs. : 2018.015867.1, 2018.015864.1 

Aantal pagina's : 5 

  



13-06-18

181756(78920)

06-06-18

2

Analyse locatie: Rotterdam

13-06-18

2018.015867.1

1

Geachte heer/mevrouw,

Hoogachtend, 

De heer A.H. Loete
Manager Laboratorium

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 181756(78920)

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens 

vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com  o.v.v. 

onze referentie en versie.  

 
 

      BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de 

verkregen resultaten. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Bij monsterneming door "Opdrachtgever" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, 

representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de 

raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie http://www.rva.nl . 

Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. 

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Alleen vermenigvuldigen van het gehele rapport is toegestaan. 

Datum analyse:

Onze referentie:

Versie:

Monsterneming door: Opdrachtgever

Datum ontvangst monsters:

Aantal monsters:

Projectnaam Oranjelaan 1

BK Ingenieurs
t.a.v. mevr. A. van der Linden
Postbus 264
1970 AG IJmuiden
Nederland

Analyserapport
Datum rapportage:

Aantal pagina's (inclusief dit voorblad): 3

Uw referentie:

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 0.4 datum 08-02-18

Pagina 1 van 3



Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 20,17 kg

- - - Massa monster (droog) : 19,20 kg

- - - Droge stofgehalte : 95,2 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,4
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 0,9

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

2,5 20,0

809207581 

100

grens

-

0,1 (10 g)89,0
5,0

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 -

-
0,5 - 1

2018.015867.1

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

MMASB1, MMASB1 (0-50); bc. 100000054816

-

-

-

-8 - 20

boven-

1,02 - 4 -

-

t.o.v. ds.

zeeffractie

-

100

5 juni 2018

Bovengrens

1,0 100

5,7

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

2018.015867.1

Resultaten

1 - 2

4 - 8

13 juni 2018

(m/m)

95% betrouwbaar-

6 juni 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898 AS3000

0,7

(m/m)

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 4 datum 12-02-18
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 19,08 kg

- - - Massa monster (droog) : 16,89 kg

- - - Droge stofgehalte : 88,5 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,5
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

2018.015867.1

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden
Gewogen concentratie*

MMASB2, MMASB2 (0-50); bc. 100000054819

2018.015867.1

13 juni 2018

809207582 

Natte zeefmethode
5 juni 2018

conform NEN 5898 AS3000

6 juni 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

-

88,1 0,1 (10 g)
5,8 5,0 -

-

1,3 100 -

20,0

1,1 100 -

0,9 100

4 - 8

8 - 20

percentage

grens
- -

(m/m)
-

zeeffractie onderzocht

boven-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

2,8

-

-

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 4 datum 12-02-18
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13-06-18

181756(78921)

06-06-18

1

Analyse locatie: Rotterdam

13-06-18

2018.015864.1

1

Geachte heer/mevrouw,

Hoogachtend, 

De heer A.H. Loete
Manager Laboratorium

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 181756(78921)

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens 

vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com  o.v.v. 

onze referentie en versie.  

 
 

      BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de 

verkregen resultaten. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Bij monsterneming door "Opdrachtgever" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, 

representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de 

raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie http://www.rva.nl . 

Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. 

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Alleen vermenigvuldigen van het gehele rapport is toegestaan. 

Datum analyse:

Onze referentie:

Versie:

Monsterneming door: Opdrachtgever

Datum ontvangst monsters:

Aantal monsters:

Projectnaam Oranjelaan 1

BK Ingenieurs
t.a.v. mevr. A. van der Linden
Postbus 264
1970 AG IJmuiden
Nederland

Analyserapport
Datum rapportage:

Aantal pagina's (inclusief dit voorblad): 2

Uw referentie:

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 0.4 datum 08-02-18

Pagina 1 van 2



Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 31,91 kg

- - - Massa monster (droog) : 28,97 kg

- - - Droge stofgehalte : 90,8 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,4

- - - - n.a. - 0,3

- - - - n.a. - 0,3
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

7,6 20,0

809207583 

50,0

grens

-

0,1 (10 g)43,9
5,0

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 -

-
0,5 - 1

2018.015864.1

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

MMASB3, MMASB3 (0-50) MMASB3 (0-50); bc. 1000000548181 + 1000000548174

-

-

-

-8 - 20

boven-

7,92 - 4 -

0,6

t.o.v. ds.

zeeffractie

100

100

5 juni 2018

Bovengrens

12,3 100

5,6

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat meer 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal

2018.015864.1

Resultaten

1 - 2

4 - 8

13 juni 2018

(m/m)

95% betrouwbaar-

6 juni 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898

22,1

(m/m)

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 4 datum 12-02-18
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Bijlage 

  

4 Getoetste analyseresultaten en toetsingstabellen 

    

  



 

 

 

    

Bijlage 

  

4.1 Getoetste analyseresultaten en toetsingstabellen grond 

   Aantal pagina’s: 27 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-06-2018 - 12:46) 

 
Projectcode 181756 
Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 92,8 92,8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1,8 1,8  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3,2 3,2  --      
           

METALEN 
barium+ mg/kg 39 131 131  --   920 20 
cadmium mg/kg 0,28 0,473 0,473  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4,4 13,7 13,7  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 9,7 19,3 19,3  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,16 0,225 0,225 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 42 64,7 64,7 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 10 26,5 26,5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 120 268 268 * IN 140 430 720 20 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
fenantreen mg/kg 0,04 0,04  -- -     
antraceen mg/kg 0,03 0,03  -- -     
fluoranteen mg/kg 0,22 0,22  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0,16 0,16  -- -     
chryseen mg/kg 0,14 0,14  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,08 0,08  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0,14 0,14  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,09 0,09  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,09 0,09  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,997 0,997 0,997  <=AW 1.5 21 40 0.35 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 138 ug/kg 3,3 16,5  -- -     
PCB 153 ug/kg 3,7 18,5  -- -     
PCB 180 ug/kg 3,7 18,5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 13,5 67,5 67,5 * IN 20 510 1000 4.9 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 35  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12802856-001 MM01 001 (0-50) 002 (0-50) 003 (7-50) 005 (0-50) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-06-2018 - 12:46) 

 
Projectcode 181756 
Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 89,3 89,3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3,1 3,1  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 12 12  --      
           

METALEN 
barium+ mg/kg 110 189 189  --   920 20 
cadmium mg/kg 1,3 1,86 1,86 * IN 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8,6 14,4 14,4  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 31 46,4 46,4 * WO 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,39 0,479 0,479 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 97 127 127 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 22 35 35  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 300 463 463 ** IN 140 430 720 20 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,04 0,04  -- -     
fenantreen mg/kg 0,22 0,22  -- -     
antraceen mg/kg 0,06 0,06  -- -     
fluoranteen mg/kg 0,61 0,61  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0,34 0,34  -- -     
chryseen mg/kg 0,32 0,32  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,21 0,21  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0,35 0,35  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,26 0,26  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,25 0,25  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 2,66 2,66 2,66 * WO 1.5 21 40 0.35 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,26  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2,26  -- -     
PCB 101 ug/kg 1,1 3,55  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2,26  -- -     
PCB 138 ug/kg 5,3 17,1  -- -     
PCB 153 ug/kg 5,0 16,1  -- -     
PCB 180 ug/kg 4,1 13,2  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 17,6 56,8 56,8 * IN 20 510 1000 4.9 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11,3  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 5 16,1  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 13 41,9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 25,8  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 96,8 96,8  <=AW 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12802856-002 MM02 015 (0-50) 016 (0-50) 018 (0-50) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-06-2018 - 12:46) 

 
Projectcode 181756 
Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 90,6 90,6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3,3 3,3  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3,4 3,4  --      
           

METALEN 
barium+ mg/kg 42 139 139  --   920 20 
cadmium mg/kg 0,36 0,573 0,573  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3,7 11,3 11,3  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 24,6 24,6  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,13 0,181 0,181 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 38 57 57 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 9,7 25,3 25,3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 97 208 208 * IN 140 430 720 20 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 1,1 1,1  -- -     
fenantreen mg/kg 8,2 8,2  -- -     
antraceen mg/kg 2,6 2,6  -- -     
fluoranteen mg/kg 7,1 7,1  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 3,5 3,5  -- -     
chryseen mg/kg 2,5 2,5  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 1,3 1,3  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 2,5 2,5  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 1,4 1,4  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 1,3 1,3  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 31,5 31,5 31,5 ** IN 1.5 21 40 0.35 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,12  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2,12  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2,12  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2,12  -- -     
PCB 138 ug/kg 2,6 7,88  -- -     
PCB 153 ug/kg 2,6 7,88  -- -     
PCB 180 ug/kg 2,1 6,36  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 10,1 30,6 30,6 * WO 20 510 1000 4.9 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10,6  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 48 145  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 23 69,7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 21,2  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 80 242 242 * IN 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12802856-003 MM03 008 (0-20) 009 (0-20) 017 (0-50) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-06-2018 - 12:46) 

 
Projectcode 181756 
Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving MM04 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 94,1 94,1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 0,7 0,7  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,7 1,7  --      
           

METALEN 
barium+ mg/kg 24 93 93  --   920 20 
cadmium mg/kg 0,26 0,448 0,448  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3,5 12,3 12,3  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 8,8 18,2 18,2  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,15 0,216 0,216 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 21 33,1 33,1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 8,2 23,9 23,9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 87 206 206 * IN 140 430 720 20 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
fenantreen mg/kg 0,04 0,04  -- -     
antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -     
fluoranteen mg/kg 0,15 0,15  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0,11 0,11  -- -     
chryseen mg/kg 0,10 0,1  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,08 0,08  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0,14 0,14  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,09 0,09  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,08 0,08  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,817 0,817 0,817  <=AW 1.5 21 40 0.35 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 101 ug/kg 2,4 12  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 138 ug/kg 3,5 17,5  -- -     
PCB 153 ug/kg 4,6 23  -- -     
PCB 180 ug/kg 3,4 17  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 16 80 80 * IN 20 510 1000 4.9 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12802856-004 MM04 007 (7-57) 010 (7-50) 012 (7-57) 014 (7-57) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-06-2018 - 12:46) 

 
Projectcode 181756 
Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving MM05 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 92,1 92,1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1,5 1,5  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 5,1 5,1  --      
           

METALEN 
barium+ mg/kg 96 268 268  --   920 20 
cadmium mg/kg 0,85 1,4 1,4 * IN 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6,6 17,3 17,3 * WO 15 102 190 3 
koper mg/kg 28 52,3 52,3 * WO 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,54 0,739 0,739 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 96 143 143 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 16 37,1 37,1 * WO 35 68 100 4 
zink mg/kg 270 553 553 ** IN 140 430 720 20 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,02 0,02  -- -     
fenantreen mg/kg 0,08 0,08  -- -     
antraceen mg/kg 0,04 0,04  -- -     
fluoranteen mg/kg 0,22 0,22  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0,17 0,17  -- -     
chryseen mg/kg 0,14 0,14  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,10 0,1  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0,15 0,15  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,12 0,12  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,11 0,11  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1,15 1,15 1,15  <=AW 1.5 21 40 0.35 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 138 ug/kg 2,7 13,5  -- -     
PCB 153 ug/kg 3,4 17  -- -     
PCB 180 ug/kg 2,9 14,5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 11,8 59 59 * IN 20 510 1000 4.9 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 10 50  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 30  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12802856-005 MM05 001 (50-100) 002 (50-100) 005 (50-100) 007 (57-107) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-06-2018 - 12:46) 

 
Projectcode 181756 
Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving MM06 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 92,4 92,4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1,5 1,5  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 7,2 7,2  --      
           

METALEN 
barium+ mg/kg 69 162 162  --   920 20 
cadmium mg/kg 0,55 0,877 0,877 * WO 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4,6 10,3 10,3  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 24,6 24,6  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,25 0,331 0,331 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 43 61,7 61,7 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 12 24,4 24,4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 150 282 282 * IN 140 430 720 20 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,02 0,02  -- -     
fenantreen mg/kg 0,05 0,05  -- -     
antraceen mg/kg 0,03 0,03  -- -     
fluoranteen mg/kg 0,14 0,14  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0,10 0,1  -- -     
chryseen mg/kg 0,09 0,09  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,06 0,06  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0,10 0,1  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,08 0,08  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,08 0,08  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,75 0,75 0,75  <=AW 1.5 21 40 0.35 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 24,5  <=AW 20 510 1000 4.9 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 40  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12802856-006 MM06 009 (20-70) 012 (57-107) 015 (50-100) 018 (50-100) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 27-06-2018 - 12:46) 

 
Projectcode 181756 
Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving 2A-1 onderlaag 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 96,9 96,9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 0,5 0,5  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      
           

METALEN 
barium+ mg/kg 20 77,5 77,5  --   920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3,6 12,7 12,7  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 35,2 35,2  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 14 22 22  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7,0 20,4 20,4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 68 161 161 * WO 140 430 720 20 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
fenantreen mg/kg 0,08 0,08  -- -     
antraceen mg/kg 0,03 0,03  -- -     
fluoranteen mg/kg 0,32 0,32  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0,17 0,17  -- -     
chryseen mg/kg 0,14 0,14  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,09 0,09  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0,16 0,16  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,12 0,12  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,10 0,1  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1,217 1,22 1,22  <=AW 1.5 21 40 0.35 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 101 ug/kg 1,2 6  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 138 ug/kg 1,1 5,5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5,8 29 29 * WO 20 510 1000 4.9 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12802958-001 2A-1 onderlaag 2A (50-100) 
 



 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   

 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-06-2018 - 10:00) 

 
Projectcode 181756 
Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 92,8 92,8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1,8 1,8  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3,2 3,2  --      
           

METALEN 
barium+ mg/kg 39 131 131  --   920 20 
cadmium mg/kg 0,28 0,473 0,473  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4,4 13,7 13,7  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 9,7 19,3 19,3  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,16 0,225 0,225 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 42 64,7 64,7 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 10 26,5 26,5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 120 268 268 * IN 140 430 720 20 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
fenantreen mg/kg 0,04 0,04  -- -     
antraceen mg/kg 0,03 0,03  -- -     
fluoranteen mg/kg 0,22 0,22  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0,16 0,16  -- -     
chryseen mg/kg 0,14 0,14  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,08 0,08  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0,14 0,14  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,09 0,09  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,09 0,09  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,997 0,997 0,997  <=AW 1.5 21 40 0.35 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 138 ug/kg 3,3 16,5  -- -     
PCB 153 ug/kg 3,7 18,5  -- -     
PCB 180 ug/kg 3,7 18,5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 13,5 67,5 67,5 * IN 20 510 1000 4.9 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 35  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12802856-001 MM01 001 (0-50) 002 (0-50) 003 (7-50) 005 (0-50) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-06-2018 - 10:00) 

 
Projectcode 181756 
Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 89,3 89,3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3,1 3,1  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 12 12  --      
           

METALEN 
barium+ mg/kg 110 189 189  --   920 20 
cadmium mg/kg 1,3 1,86 1,86 * IN 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8,6 14,4 14,4  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 31 46,4 46,4 * WO 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,39 0,479 0,479 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 97 127 127 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 22 35 35  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 300 463 463 ** IN 140 430 720 20 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,04 0,04  -- -     
fenantreen mg/kg 0,22 0,22  -- -     
antraceen mg/kg 0,06 0,06  -- -     
fluoranteen mg/kg 0,61 0,61  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0,34 0,34  -- -     
chryseen mg/kg 0,32 0,32  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,21 0,21  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0,35 0,35  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,26 0,26  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,25 0,25  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 2,66 2,66 2,66 * WO 1.5 21 40 0.35 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,26  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2,26  -- -     
PCB 101 ug/kg 1,1 3,55  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2,26  -- -     
PCB 138 ug/kg 5,3 17,1  -- -     
PCB 153 ug/kg 5,0 16,1  -- -     
PCB 180 ug/kg 4,1 13,2  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 17,6 56,8 56,8 * IN 20 510 1000 4.9 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11,3  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 5 16,1  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 13 41,9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 25,8  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 96,8 96,8  <=AW 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12802856-002 MM02 015 (0-50) 016 (0-50) 018 (0-50) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-06-2018 - 10:00) 

 
Projectcode 181756 
Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 90,6 90,6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3,3 3,3  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3,4 3,4  --      
           

METALEN 
barium+ mg/kg 42 139 139  --   920 20 
cadmium mg/kg 0,36 0,573 0,573  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3,7 11,3 11,3  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 24,6 24,6  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,13 0,181 0,181 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 38 57 57 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 9,7 25,3 25,3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 97 208 208 * IN 140 430 720 20 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 1,1 1,1  -- -     
fenantreen mg/kg 8,2 8,2  -- -     
antraceen mg/kg 2,6 2,6  -- -     
fluoranteen mg/kg 7,1 7,1  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 3,5 3,5  -- -     
chryseen mg/kg 2,5 2,5  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 1,3 1,3  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 2,5 2,5  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 1,4 1,4  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 1,3 1,3  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 31,5 31,5 31,5 ** IN 1.5 21 40 0.35 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,12  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2,12  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2,12  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2,12  -- -     
PCB 138 ug/kg 2,6 7,88  -- -     
PCB 153 ug/kg 2,6 7,88  -- -     
PCB 180 ug/kg 2,1 6,36  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 10,1 30,6 30,6 * WO 20 510 1000 4.9 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10,6  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 48 145  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 23 69,7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 21,2  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 80 242 242 * IN 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12802856-003 MM03 008 (0-20) 009 (0-20) 017 (0-50) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-06-2018 - 10:00) 

 
Projectcode 181756 
Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving MM04 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 94,1 94,1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 0,7 0,7  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,7 1,7  --      
           

METALEN 
barium+ mg/kg 24 93 93  --   920 20 
cadmium mg/kg 0,26 0,448 0,448  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3,5 12,3 12,3  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 8,8 18,2 18,2  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,15 0,216 0,216 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 21 33,1 33,1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 8,2 23,9 23,9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 87 206 206 * IN 140 430 720 20 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
fenantreen mg/kg 0,04 0,04  -- -     
antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -     
fluoranteen mg/kg 0,15 0,15  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0,11 0,11  -- -     
chryseen mg/kg 0,10 0,1  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,08 0,08  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0,14 0,14  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,09 0,09  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,08 0,08  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,817 0,817 0,817  <=AW 1.5 21 40 0.35 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 101 ug/kg 2,4 12  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 138 ug/kg 3,5 17,5  -- -     
PCB 153 ug/kg 4,6 23  -- -     
PCB 180 ug/kg 3,4 17  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 16 80 80 * IN 20 510 1000 4.9 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12802856-004 MM04 007 (7-57) 010 (7-50) 012 (7-57) 014 (7-57) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-06-2018 - 10:00) 

 
Projectcode 181756 
Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving MM05 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 92,1 92,1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1,5 1,5  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 5,1 5,1  --      
           

METALEN 
barium+ mg/kg 96 268 268  --   920 20 
cadmium mg/kg 0,85 1,4 1,4 * IN 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6,6 17,3 17,3 * WO 15 102 190 3 
koper mg/kg 28 52,3 52,3 * WO 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,54 0,739 0,739 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 96 143 143 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 16 37,1 37,1 * WO 35 68 100 4 
zink mg/kg 270 553 553 ** IN 140 430 720 20 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,02 0,02  -- -     
fenantreen mg/kg 0,08 0,08  -- -     
antraceen mg/kg 0,04 0,04  -- -     
fluoranteen mg/kg 0,22 0,22  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0,17 0,17  -- -     
chryseen mg/kg 0,14 0,14  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,10 0,1  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0,15 0,15  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,12 0,12  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,11 0,11  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1,15 1,15 1,15  <=AW 1.5 21 40 0.35 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 138 ug/kg 2,7 13,5  -- -     
PCB 153 ug/kg 3,4 17  -- -     
PCB 180 ug/kg 2,9 14,5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 11,8 59 59 * IN 20 510 1000 4.9 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 10 50  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 30  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12802856-005 MM05 001 (50-100) 002 (50-100) 005 (50-100) 007 (57-107) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-06-2018 - 10:00) 

 
Projectcode 181756 
Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving MM06 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 92,4 92,4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1,5 1,5  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 7,2 7,2  --      
           

METALEN 
barium+ mg/kg 69 162 162  --   920 20 
cadmium mg/kg 0,55 0,877 0,877 * WO 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4,6 10,3 10,3  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 24,6 24,6  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,25 0,331 0,331 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 43 61,7 61,7 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 12 24,4 24,4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 150 282 282 * IN 140 430 720 20 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,02 0,02  -- -     
fenantreen mg/kg 0,05 0,05  -- -     
antraceen mg/kg 0,03 0,03  -- -     
fluoranteen mg/kg 0,14 0,14  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0,10 0,1  -- -     
chryseen mg/kg 0,09 0,09  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,06 0,06  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0,10 0,1  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,08 0,08  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,08 0,08  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,75 0,75 0,75  <=AW 1.5 21 40 0.35 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 24,5  <=AW 20 510 1000 4.9 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 40  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12802856-006 MM06 009 (20-70) 012 (57-107) 015 (50-100) 018 (50-100) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-06-2018 - 10:00) 

 
Projectcode 181756 
Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving 2A-1 onderlaag 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 96,9 96,9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 0,5 0,5  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      
           

METALEN 
barium+ mg/kg 20 77,5 77,5  --   920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3,6 12,7 12,7  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 35,2 35,2  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 14 22 22  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7,0 20,4 20,4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 68 161 161 * WO 140 430 720 20 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
fenantreen mg/kg 0,08 0,08  -- -     
antraceen mg/kg 0,03 0,03  -- -     
fluoranteen mg/kg 0,32 0,32  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0,17 0,17  -- -     
chryseen mg/kg 0,14 0,14  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,09 0,09  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0,16 0,16  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,12 0,12  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,10 0,1  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1,217 1,22 1,22  <=AW 1.5 21 40 0.35 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 101 ug/kg 1,2 6  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 138 ug/kg 1,1 5,5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5,8 29 29 * WO 20 510 1000 4.9 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12802958-001 2A-1 onderlaag 2A (50-100) 
 



 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2018 - 08:29) 

 
Projectcode 181756 
Projectnaam Oranjelaan 1 

Monsteromschrijving 001-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 

  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 90,3 90,3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        

organische stof (gloeiverlies) % 2,5 2,5  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      
           

METALEN 
zink mg/kg 200 469 469 ** IN 140 430 720 20 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12808372-001 001-2 001 (50-100) 

 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2018 - 08:29) 

 
Projectcode 181756 

Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving 002-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 

Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 89,7 89,7  --      
gewicht artefacten g <1   --      

aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2,6 2,6  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      
           

METALEN 

zink mg/kg 370 865 865 *** >I 140 430 720 20 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12808372-002 002-2 002 (50-100) 

 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2018 - 08:29) 

 
Projectcode 181756 

Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving 005-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 93,3 93,3  --      
gewicht artefacten g <1   --      

aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1,8 1,8  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      
           

METALEN 

zink mg/kg 86 204 204 * IN 140 430 720 20 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12808372-003 005-2 005 (50-100) 

 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2018 - 08:29) 

 
Projectcode 181756 

Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving 007-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 95,3 95,3  --      
gewicht artefacten g <1   --      

aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 0,7 0,7  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      
           

METALEN 

zink mg/kg 160 380 380 * IN 140 430 720 20 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12808372-004 007-2 007 (57-107) 

 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2018 - 08:29) 

 
Projectcode 181756 

Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving 008-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-5 

Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 87,7 87,7  --      
gewicht artefacten g <1   --      

aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3,9 3,9  --      
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -     

fenantreen mg/kg 0,09 0,09  -- -     
antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -     
fluoranteen mg/kg 0,19 0,19  -- -     

benzo(a)antraceen mg/kg 0,11 0,11  -- -     
chryseen mg/kg 0,08 0,08  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,07 0,07  -- -     

benzo(a)pyreen mg/kg 0,10 0,1  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,10 0,1  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,08 0,08  -- -     

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,847 0,847 0,847  <=AW 1.5 21 40 0.35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12808372-005 008-1 008 (0-20) 

 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2018 - 08:29) 

 
Projectcode 181756 

Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving 009-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-6 

Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 89,7 89,7  --      
gewicht artefacten g <1   --      

aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2,7 2,7  --      
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -     

fenantreen mg/kg 0,02 0,02  -- -     
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0,07 0,07  -- -     

benzo(a)antraceen mg/kg 0,04 0,04  -- -     
chryseen mg/kg 0,03 0,03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,03 0,03  -- -     

benzo(a)pyreen mg/kg 0,04 0,04  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,05 0,05  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,04 0,04  -- -     

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,334 0,334 0,334  <=AW 1.5 21 40 0.35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12808372-006 009-1 009 (0-20) 

 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2018 - 08:29) 

 
Projectcode 181756 

Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving 015-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 90,0 90  --      
gewicht artefacten g <1   --      

aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4,4 4,4  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      
           

METALEN 

zink mg/kg 270 604 604 ** IN 140 430 720 20 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12808372-007 015-1 015 (0-50) 

 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2018 - 08:29) 

 
Projectcode 181756 

Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving 016-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 89,0 89  --      
gewicht artefacten g <1   --      

aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3,1 3,1  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      
           

METALEN 

zink mg/kg 180 415 415 * IN 140 430 720 20 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12808372-008 016-1 016 (0-50) 

 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2018 - 08:29) 

 
Projectcode 181756 

Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving 017-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-9 

Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 91,2 91,2  --      
gewicht artefacten g <1   --      

aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3,8 3,8  --      
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,02 0,02  -- -     

fenantreen mg/kg 0,13 0,13  -- -     
antraceen mg/kg 0,03 0,03  -- -     
fluoranteen mg/kg 0,24 0,24  -- -     

benzo(a)antraceen mg/kg 0,14 0,14  -- -     
chryseen mg/kg 0,13 0,13  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,09 0,09  -- -     

benzo(a)pyreen mg/kg 0,14 0,14  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,12 0,12  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,11 0,11  -- -     

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1,15 1,15 1,15  <=AW 1.5 21 40 0.35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12808372-009 017-1 017 (0-50) 

 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2018 - 08:29) 

 
Projectcode 181756 

Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving 018-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 

Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 87,4 87,4  --      
gewicht artefacten g <1   --      

aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5,0 5  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      
           

METALEN 

zink mg/kg 440 970 970 *** >I 140 430 720 20 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12808372-010 018-1 018 (0-50) 

 



 
Legenda 

  
Verklaring kolommen  
SR Resultaat op het analyserapport 

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 
gebruik te waarden. 

BC Toetsoordeel 

ST SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 

T Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

  
Verklaring toetsingsoordelen  
- Geen toetsoordeel mogelijk  

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
--- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat  

<=AW Kleiner dan of gelijk  aan de achtergrondwaarde 
WO Wonen 
IN Industrie 

,zp Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 

somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^ Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND Groter dan industrie 

* Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en k leiner dan of gelijk  aan het gemiddelde van de 
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 

** Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en k leiner dan of gelijk  aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
*** Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
  

Kleur informatie  
Rood > Interventiewaarde 
Roze > Industrie 

Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw >= Achtergrond waarde 
  

 



 

 

 

    

Bijlage 

  

4.2 Getoetste analyseresultaten en toetsingstabellen puin 

   Aantal pagina’s: 5 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.16-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (emissie) 
(Toetsversie 1.0.0, toetskader Bouwstoffen, SIKB versie 13.3.0,  , toetskeuze niet-vormgegeven - algemeen, toetsingsdatum: 15-06-2018 - 08:26) 

LET OP: De beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Samenstellingswaarde) is NIET inbegrepen, zie hiervoor toetskeuze T17. 

 
Projectcode 181756 
Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving MM puin 1A-2A-3A 

Monstersoort en bodemtype Diversen (vast)-1 
Monster conclusie Toepasbaar (<= EW) 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  BC 
     

Malen van monstermateriaal - #  - 

droge stof gew.-% 88,7   
     

UITLOGING 
datum start  06-06-2018 

00:00:00 
 - 

schudtest LS=10  #  - 
     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen  <0,07#  -- 
pak-totaal (10 van VROM)  12  - 
     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som (7) PCB µg/kgds <14  - 
     

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40  160  - 
     

UITLOGING 
L/S ml/g 10,01  - 

eind pH na uitloging - 10,18  - 
temperatuur t.b.v. pH °C 20,6  - 
EC (25°C) na uitloging µS/cm 225  - 
     

ELUAAT METALEN 

antimoon mg/kg <0,039 0,0273 T<EW 
arseen mg/kg 0,10 0,1 T<EW 
barium mg/kg 0,12 0,12 T<EW 

cadmium mg/kg <0,004 0,0028 T<EW 
chroom mg/kg 0,029 0,029 T<EW 
kobalt mg/kg <0,03 0,021 T<EW 

koper mg/kg 0,31 0,31 T<EW 
kwik mg/kg <0,0005 0,00035 T<EW 
lood mg/kg <0,1 0,07 T<EW 

molybdeen mg/kg <0,05 0,035 T<EW 
nikkel mg/kg <0,1 0,07 T<EW 
seleen mg/kg <0,039 0,0273 T<EW 

tin mg/kg <0,1 0,07 T<EW 
vanadium mg/kg 0,41 0,41 T<EW 
zink mg/kg <0,2 0,14 T<EW 

antimoon µg/l <3,9   
arseen µg/l 10   
barium µg/l 12   

cadmium µg/l <0,4   
chroom µg/l 2,9   
kobalt µg/l <3   

koper µg/l 31   
kwik µg/l <0,05   
lood µg/l <10   

molybdeen µg/l <5   
nikkel µg/l <10   
seleen µg/l <3,9   

tin µg/l <10   
vanadium µg/l 41   
zink µg/l <20   
     

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 
Fluoride mg/kg 5,7 5,7 T<EW 

bromide mg/kg <2 1,4 T<EW 
chloride mg/kg 33 33 T<EW 
sulfaat mg/kg 390 390 T<EW 

Fluoride mg/l 0,57   
chloride mg/l 3,3   
bromide mg/l <0,2   

sulfaat mg/l 39   

 
Monstercode Monsteromschrijving 

12802969-001 MM puin 1A-2A-3A MM puin 1A-2A-3A (0-50) 



 
Legenda 

   
Verklaring kolommen  
SR  Resultaat op het analyserapport 

BT  Berekend toetsresultaat 
BC  Toetsoordeel 
   

Verklaring toetsingsoordelen  
-  Geen toetsoordeel mogelijk  
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 

#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat  
T<EW  Toepasbaar (<=Emissewaarde) 
NT>EW  Niet toepasbaar (> EW) 

   
Kleur informatie  
Rood  Niet toepasbaar (> EW) 

   

 



Toetsing volgens BoToVa, module T.17-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader Bouwstoffen, SIKB versie 13.3.0,  , toetskeuze standaard samenstellingswaarde, toetsingsdatum:  15-06-2018 - 08:27) 

LET OP: De beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Emissiewaarden) is NIET inbegrepen, zie hiervoor toetskeuze T16.  

 
Projectcode 181756 
Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving MM puin 1A-2A-3A 

Monstersoort en bodemtype Diversen (vast)-1 
Monster conclusie Toepasbaar (<=SW) 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  BC 
     

Malen van monstermateriaal - #  - 

droge stof % 88,7 88,7  
     

UITLOGING 
datum start  06-06-2018 

00:00:00 
 - 

schudtest LS=10  #  - 
     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,07# 0,049 T<=SW 
fenantreen mg/kg 1,2 1,2 T<=SW 

antraceen mg/kg 0,30 0,3 T<=SW 
fluoranteen mg/kg 3,1 3,1 T<=SW 
benzo(a)antraceen mg/kg 1,5 1,5 T<=SW 

chryseen mg/kg 1,3 1,3 T<=SW 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,83 0,83 T<=SW 
benzo(a)pyreen mg/kg 1,5 1,5 T<=SW 

benzo(ghi)peryleen mg/kg 1,1 1,1 T<=SW 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,97 0,97 T<=SW 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kg 12 11,8 T<=SW 
     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 ug/kg <2 1,4 - 
PCB 52 ug/kg <2 1,4 - 
PCB 101 ug/kg <2 1,4 - 

PCB 118 ug/kg <2 1,4 - 
PCB 138 ug/kg 2,3 2,3 - 
PCB 153 ug/kg <2 1,4 - 

PCB 180 ug/kg <2 1,4 - 
som (7) PCB ug/kg <14 10,7 T<=SW 
     

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3,5 -- 

fractie C12-C22 mg/kg 20 20 -- 
fractie C22-C30 mg/kg 50 50 -- 
fractie C30-C40 mg/kg 95 95 -- 

totaal olie C10 - C40 mg/kg 160 160 T<=SW 
     

UITLOGING 
L/S ml/g 10,01 10 -- 
eind pH na uitloging DIMSLS 10,18 10,2 -- 

temperatuur t.b.v. pH oC 20,6 20,6 -- 
EC (25°C) na uitloging uS/cm 225 225 -- 
     

ELUAAT METALEN 
antimoon  <0,039  - 

arseen  0,10  - 
barium  0,12  - 
cadmium  <0,004  - 

chroom  0,029  - 
kobalt  <0,03  - 
koper  0,31  - 

kwik  <0,0005  - 
lood  <0,1  - 
molybdeen  <0,05  - 

nikkel  <0,1  - 
seleen  <0,039  - 
tin  <0,1  - 
vanadium  0,41  - 

zink  <0,2  - 
antimoon µg/l <3,9  - 
arseen µg/l 10  - 

barium µg/l 12  - 
cadmium µg/l <0,4  - 
chroom µg/l 2,9  - 

kobalt µg/l <3  - 
koper µg/l 31  - 



kwik µg/l <0,05  - 
lood µg/l <10  - 

molybdeen µg/l <5  - 
nikkel µg/l <10  - 
seleen µg/l <3,9  - 

tin µg/l <10  - 
vanadium µg/l 41  - 
zink µg/l <20  - 
     

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 

Fluoride  5,7  - 
bromide  <2  - 
chloride  33  - 

sulfaat  390  - 
Fluoride mg/l 0,57  - 
chloride mg/l 3,3  - 

bromide mg/l <0,2  - 
sulfaat mg/l 39  - 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12802969-001 MM puin 1A-2A-3A MM puin 1A-2A-3A (0-50) 
 



 
Legenda 

   
Verklaring kolommen  
SR  Resultaat op het analyserapport 

BT  Toetsresultaat 
BC  Toetsoordeel 
   

Verklaring toetsingsoordelen  
-  Geen toetsoordeel mogelijk  
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 

#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat  
SW  Samenstellingswaarde 
T<=SW  Toepasbaar (<=Samenstellingswaarde) 

NT>SW  Niet toepasbaar (> Samenstellingswaarde) 
   

 



 

 

 

 

    

Bijlage 

  

4.3 Getoetste analyseresultaten en toetsingstabel grond-

water 

   Aantal pagina’s: 3 

 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-06-2018 - 13:01) 

 
Projectcode 181756 
Projectnaam Oranjelaan 1 
Monsteromschrijving 015-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  S  T  I  RBK 
           

           

METALEN 
barium ug/l 220 220 220 * >S 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0,20 0,14 <0,20  <=S 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 4,6 4,6 4,6  <=S 20 60 100 2 
koper ug/l <2,0 1,4 <2,0  <=S 15 45 75 2 
kwik ug/l <0,05 0,035 <0,05  <=S 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 5,2 5,2 5,2  <=S 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1,4 <2  <=S 5 152 300 2 
nikkel ug/l 3,6 3,6 3,6  <=S 15 45 75 3 
zink ug/l 43 43 43  <=S 65 432 800 10 
           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -    0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 <0,2 -- -    0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0,21 0,21 0,21  <=S 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S 6 153 300 0.2 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <0,02  <=S 0.01 35 70 0.02 
           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -    0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 
factor) 

ug/l 0,14 0,14 0,14  <=S 0.01 10 20 0.14 

dichloormethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2 -- -     
1,2-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2 -- -     
1,3-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2 -- -     
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0,42 0,42 0,42  <=S 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  ---   630 0.2 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17,5 <25 -- --     
fractie C12-C22 ug/l <25 17,5 <25 -- --     
fractie C22-C30 ug/l <25 17,5 <25 -- --     
fractie C30-C40 ug/l <25 17,5 <25 -- --     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S 50 325 600 50 
           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN 
PFOS, linear ng/l 1,7  1,7 -- -     
PFOS, branched ng/l 5,3  5,3 -- -     
PFOS, total ng/l 7  7 -- -     
PFOA, linear ng/l 240  240 -- -     
PFOA, branched ng/l 110  110 -- -     
PFOA, total ng/l 350  350 -- -     
Linear PFOS+PFOA+Branched PFOS  zie bijlage   -     

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 

12810255-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    



 
Monstercode Monsteromschrijving 
12810255-001 015-1-1 015 (450-550) 
 



 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Blauw  > streefwaarde 
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Verklarende woordenlijst 

 

Achtergrondwaarde (A): deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van gehalten die van nature in de bo-

dem voorkomen. Grond die de achtergrondwaarde overschrijdt, wordt aangeduid als licht verontreinigd. 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk): op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Er kan sprake zijn 

van een generiek beleid of een gebied specifiek beleid. Volgens dit besluit kan per gemeente een beleid worden 

gevoerd, waarin rekening gehouden is met locatie specifieke omstandigheden in de bodem. In voorliggende rap-

portage zijn de resultaten van de uitgevoerde analyses getoetst aan het generieke beleid.  

Bodemverontreiniging: situatie waarbij stoffen zich op een zodanige wijze in de bodem bevinden, dat deze stof-

fen zich met de bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen versprei-

den en/of ongecontroleerd kunnen verplaatsen én één of meer van de functionele eigenschappen, die de bodem 

voor mens, plant of dier heeft, verminderen of bedreigen. 

EC (µS/cm): geleidingsvermogen, weergegeven in microsiemens per centimeter 

Geval van ernstige verontreiniging: er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor 

ten minste één stof de gemiddelde gemeten gehalte van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van een 

grondverontreiniging of van minimaal 100 m3 grondwater in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger 

is dan de interventiewaarde. Asbest is uitgezonderd van dit volumecriterium.  

Interventiewaarde (I): deze waarde geeft aan wanneer er sprake kan zijn van een dreigende ernstige verminde-

ring van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant en dier. Grond die de interventiewaarde 

overschrijdt, wordt aangeduid als sterk verontreinigd. 

mg/kg ds: milligram per kilogram droge stof 

m -mv: meter minus maaiveld 

NEN 5725: Norm voor het uitvoeren van vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaande aan 

een bodemonderzoek. De bij het vooronderzoek verzamelde gegevens dienen als basis voor het opstellen van 

een juiste onderzoeksstrategie.  

NEN 5740+A1: Norm voor het opstellen van een strategie voor het uitvoeren van een bodemonderzoek naar de 

aan-/ afwezigheid van een verontreiniging in de bodem. De norm is van toepassing bij zowel onverdachte als ver-

dachte locaties.  

NEN 5740 pakket grond: standaard analysepakket voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Het standaard 

grondpakket bevat de volgende parameters: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-

deen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en minerale 

olie.  

NEN 5740 pakket grondwater: standaard analysepakket voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Het stan-

daard grondwaterpakket bevat de volgende parameters: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 

lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN), vluchtige gechloreerde koolwa-

terstoffen (VOCl) en minerale olie. 

NTU: eenheid om troebelheid van het grondwater aan te geven 

Organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB): analysepakket voor bestrijdingsmiddelen (onder andere DDT). 

pH: zuurgraad 

Streefwaarde (S): deze waarde is voor grondwater vastgesteld op basis van gehalten die van nature in de bodem 

voorkomen. Grondwater wat de streefwaarde overschrijdt, wordt aangeduid als licht verontreinigd. 

Tussenwaarde (T): De tussenwaarde, zoals benoemd in onder meer de NEN 5740 en de Regeling Uniforme Sane-

ringen, maakt geen onderdeel meer uit van de toetsing die noodzakelijk is vanuit de Circulaire bodemsanering en 

Besluit bodemkwaliteit. In praktijk wordt de waarde nog wel vaak weergegeven bij toetsingen. Deze waarde geeft 

de milieukwaliteit aan, waarbij er sprake is van verhoogde, maar in het algemeen niet potentieel onaanvaardbare, 

risico's voor mens en milieu. Overschrijding van deze waarde heeft slechts een indicatieve functie. De waarde zit 

tussen de achtergrond-/ streefwaarde en interventiewaarde in. Grond(water) die de tussenwaarde wel maar niet 

de interventiewaarde overschrijdt, wordt aangeduid als matig verontreinigd. 

µg/l: microgram per liter 

Verdachte locatie: locatie waarvoor op grond van het vooronderzoek concrete aanwijzingen bestaan dat die lo-

catie, of een deel ervan is verontreinigd met een of meerdere stoffen. 

Wet bodembescherming (Wbb): de Wet bodembescherming stelt regels om de bodem (grond en grondwater) 

te beschermen. Daarnaast worden de saneringen van verontreinigde grond en grondwater door middel van de 

Wbb geregeld.  
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Verklaring onafhankelijkheid conform eisen Bbk en BRL SIKB 2000 

 

Projectnummer: 181756 

Locatie: Oranjelaan 1 te Dordrecht 

Opdrachtgever: Stepforward 

 

De veldwerker, waarvan de naam hieronder wordt vermeld, verklaart hierbij dat alle kritische functies onafhankelijk 

van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. 

 

Naam veldwerker Datum veldwerk Handtekening 

Frans (F.W.M.) van Hoof 4 en 5 juni 2018  

 

Roy (R.J.J.) Vos 4 en 5 juni 2018 

13 juni 2018 

 

 


